GERMAMN TECHMOLDGY

AC140-C

1,2,6 és 16 csatornas taviranyito

Felszerelési utmutato

Paraméterek:

Hatotavolsag: ....ccvvvvvivieininnnne, kb.: 25m (rdlatassal)
M(k. HOmérséklet tartomany...... -5...+50°C
TapfeszUltség: ..ccvovviviiiiiinininnnn. CR2450 elem 1db
Vivofrekvencia:...ocovevvviiiiineinnns 433,92MHz
Hasznalat:........cocoovviiiiiinnnnnn, Beltéri

Felszerelés:

Ne szerelje fém feliiletre az arnyékolé hatasok miatt!

Szedje szét a csomagolast, a taviranyitdn csulsztassa el a hatlapot, majd
helyezze a taviranyitdba az elemet, ligyeljen a helyes polaritasra.

Jel6lje at a két felszerelési pontot a tartordl, majd készitsen megfelel6 rogzitési
furatot. Haszndalhat két oldalas ragasztét is. Rogzitse a tartét megfeleld
csavarokkal, majd helyezze bele a taviranyitét. A taviranyité felsé felén legyen
a visszajelz6 LED!

Elemcsere:
A taviranyitd egész hatulja levehetd, cslsztassa el, majd vegye ki a lemerilt
elemet. Helyezze az Uj elemet a foglalatba, lgyeljen a polaritasra.

A lemerilt elemet a megfelel6 elemgy(ijtobe helyezze!
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