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AC520-01 
WiFi-433Mhz rádiós HUB 

 
Használati és üzembe helyezési útmutató  

 

 
 
 

A csomag tartalma: 
 
 WiFi HUB 
 1m Micro USB kábel 
 5V/1A hálózati adapter 
 
A HUB segítségével, rádióvevővel rendelkező A-OK eszközöket okostelefonról 
vezérelhetünk.  
Az applikációban adott parancsot a HUB a vezeték nélküli hálózaton fogadja, 
majd 433Mhz-en, RF jelként továbbítja az eszköz(ök) felé. (Távadóként működik) 
 
FONTOS! A HUB csak 2.4Ghz- es WiFi hálózaton működik, az 5Ghz nem 
támogatott. A telepítés megkezdése előtt ellenőrizze a router beállításait. A 
beüzemelés ideje alatt célszerű az 5Ghz- es hálózatot letiltani.
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1. Csatlakoztassa a HUB- ot az elektromos hálózathoz, majd töltse le az 
ingyenes, Orvibo Home applikációt az AppStore- ból, vagy a Google Play 
Áruház- ból: 
                      AppStore:                                    Google Play Áruház: 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Hozzon létre egy felhasználói fiókot: 
 
Biztonságos, legalább 8 karakterből álló, 
nagybetűt is tartalmazó jelszót válasszon! 
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3. Következő lépésként vegyük fel a HUB-ot: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az 'Allone Pro' kiválasztása után nyomja hosszan a HUB tetején lévő gombot, 
amíg a LED sűrűn villogó, piros fényre nem vált. 
 
Az eszköz észlelésekor meg kell adnia a WiFi hálózat jelszavát: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sikeres társítást hagyja jóvá a 'Done' gombbal. 
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4. Távirányító feltanítása:  
 Javasoljuk, hogy ne a HUB legyen az elsődleges  távirányító, először tanítson fel 
egy távirányítót a használni kívánt motorra. 
 
 4.1. Redőnymotor esetén: 
 
Kapcsolja le a motort! 

Válassza ki a kívánt csatornát (többcsatornás távirányító esetén) majd nyomja le 
legalább 3mp-re a FEL gombot - figyelje meg rajta a visszajelző LED- et, amikor már 
folyamatos a fénye- a gombot nyomva tartva kapcsolja a tápfeszültséget a 
redőnymotorra. A motor megmozdul egy pillanatra, ezután próbálja is ki a távadóval! 

 4.2. Láncos motor esetén: 

Nyomja le és tartsa lenyomva a motoron lévő gombot, célszerű egy kis drót darabot 
használni a megnyomáshoz amíg a tanul- LED nem kezd el lassan villogni. Ezután 
nyomja meg a távirányító fel gombját. 

5. Ezután az applikációban vegyük fel a vezérelni kívánt eszközöket: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
Az 'A-OK Motor' kiválasztása után még ne nyomja meg a 'Next' gombot! 
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Állítsa tanulás módba a felvenni kívánt motort: 

A-OK redőnymotorok esetén: Nyomja le a már feltanított távirányító STOP gombját 
addig, amíg meg nem moccan a motor fel-le (célszerű középállásban hagyni a motort) 
FONTOS! A redőnymotor 10mp után kilép tanulás módból! 

A-OK AM56 láncos motor esetén: Tartsa nyomva 1-2 másodpercig a motor 'tanul' 
gombját (kék LED lassan villog) 

Az applikációban ezután nyomja meg a 'Next', majd 'Pair' gombot. Redőnymotor esetén, 
ha sikeres a tanítás, a motor egy pillanatra megmoccan fel-le. Válassza a 'Response, 
save this' választ. 

Ezután a főképernyőre visszalépve megjelenik a motor ikonja. Állítsa be a motor fajtáját 
az alábbiak szerint: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Redőnymotor esetén: Roller Shutter, láncos ablakmozgató motor esetén: Window 

 
6. UNI-3 vevő feltanítása (opcionális)  
  
  6.1. Kösse be az UNI vevőt az adott vezérlés megfelelő bemeneteire. Ajánlott    
 bekötés:                             
      1. csatorna- Nyitás (OPEN) bemenet 

2. csatorna- STOP bemenet. A jumpert középre tegye, (monostabil mód) és 
a sárga-piros   vezetékeket kösse be (NC-C) 

      3. csatorna- ZÁR (CLOSE) bemenet 
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  6.2. Az applikáció főképernyőjén nyomja meg a HUB ikonját. Az 'Add' gomb 
megnyomása után válassza a 'Motors' ikont, majd válassza a  'GATE CONTROL'- 
t. Ekkor még nem kell tanulási módba lépni az UNI vevőn. A 'Pairing' 
megnyomása után válassza a 'Response, save this' választ. Ekkor megjelennek 
az Open, Stop, Close gombok.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
  6.3. Az UNI-3 csatornáira tanítsa fel a gombokat egyesével: 
A tanítást úgy végezze, mint egy távirányító esetén. Tanul- gomb megnyomása, 
majd az adott csatorna kiválasztása után egyszer nyomja meg az applikációban 
az adott gombot, (OPEN, STOP, CLOSE) ekkor a vevőn a zöld LED vibrálni kezd, 
ekkor még egyszer nyomja meg ugyanazt a gombot az applikációban. 
 
7. Időzítés 
 
Az időzítés funkció beállítható eszközönként külön-külön, vagy együttesen is. Ez 
utóbbi esetén csoport létrehozása szükséges (8. pont) 
 
  7.1. Egy eszköz időzítésének beállítása:  
 A főképernyőn nyissa meg az eszköz tulajdonságait (eszköz ikon jobb felső 
sarkában), majd a következő képernyőn is, (szintén jobb felső sarokban) majd 
válassza a 'Timer' funkciót. A jobb felső sarokban lévő '+' jellel tud hozzáadni. 
Állítsa be a kívánt időzítést. Egy napra, egy adott eszközre maximum 15 időzítés 
állítható be. 
 
 


