GERMAMN TECHNOLODGY

AM35-13/14E

Elektromos radios csomotor
Telepitési utmutato szakképzett telepitoknek

Figyelem: a gyorsabb beszerelés érdekében el6szor probakabellel
kosse be a motort és tanitsa fel a taviranyitékat.

A motor feltanitasa:

Kapcsolja le a motort!

Valassza ki a kivant csatornat (tébbcsatornas taviranyitd esetén) majd nyomja
le legalabb 3mp-re a FEL gombot - figyelje meg a visszajelz6 LED-et, amikor
mar folyamatos a fénye- a gombot nyomva tartva kapcsolja a tapfesziltséget
a reddnymotorra. A motor megmozdul. Nyomja meg még egyszer a taviranyitd
FEL gombjat. Engedje el a gombot, ezzel a motor feltanulta a taviranyitot.

Tovabbi adok tanitasa tapfesziiltség alatti izemmodban:

Nyomja le a m(kddo taviranyitdé STOP gombjat addig, amig meg nem mozdul a
motor egy kicsit (célszerl kozépallasba hagyni a redényt).

Nyomja meg az Uj taviranyitd FEL gombjat egyszer. A motor fel-le mozdul.

Forgasirany valtas:
Nyomja le a mikodo taviranyitd STOP gombjat addig, amig meg nem mozdul a
motor. Nyomja meg a taviranyité LE gombjat egyszer. A motor fel-le mozdul.

Léptetés funkcio ki- és bekapcsolasa:

Nyomja le a taviranyité STOP gombjat addig amig a motor meg nem mozdul.
Nyomja meg egyszer ismét a STOP gombot. A |éptetés funkcié lGzemmadot
valtott.
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Taviranyito torlése:

Figyelem! Ha minden taviranyitét letorol a motorrdél, akkor Uj taviranyitét csak
aramszinet utdn tud tanitani, ha tobb motort aramtalanit akkor fent all a
veszélye, hogy a tanitandé taviranyitét mindegyik motor feltanulja.

Torlési folyamat: nyomja le és tartsa lenyomva a taviranyité STOP gombjat
addig amig a motor meg nem mozdul. Majd nyomja meg a rejtett gombot a
taviranyité hatuljan. Ez az egy taviranyitd torlodik.

Osszeszerelés:

Szerelje 6ssze a motort. A vékonyabb végallas gylr(it hizza a motor tévére
peremmel a motor vége felé, majd hlzza ra a meghajté adaptert a motor
tengelyére, és rogzitse azt a zéger gydrivel.

Vagja méretre a redonycsévet, majd helyezze bele a motort a hatsé gylr(
pereméig.

Tipp: Csak a motor elejét dugja a redénycsdbe, majd végallas gylrit tolja bele
a redénycsO végébe és ezutan tolja bele a motort, akkor a cs6 nem karcolja
végig a motor festését!

A m(ikdodése: a motor forgatja a maga koril 1évo reddnycsovet, ezzel a
végallas gylrlt is. A motor a felfogatdval Ugy legyen rogzitve, hogy a két
végallas beallito furat hozzaférheto legyen.

Helyezze dram ala a motort, majd inditsa el lefelé iranyba.

A kell6 fordulat utdan a motor leall.

A feltolas gatlot hasznalva akassza a lamellakat a tengelybe, Ggyeljen, hogy
a feltolas gatldk egy vonalba essenek.

- A ,FEL” gomb megnyomasaval hlzza fel a redényléceket, a motor néhany
fordulat utan leall.

A motor végében |év6 megfelel6 hlivelybe helyezze be a palcat és kezdje el
"+" iranyba tekerni, a motor "utana" hlzza a redényt.

A kell6 magassagnal vegye ki a palcat, ezzel a motor beszerelése kész.
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Figyelem!
Legyen korultekintd!

Ne vizezze 0ssze a motort!
Ne Furjon bele!
Ne Utbdgesse, ne ejtse le!
Az elektromos bekotést

feszliltségmentes allapotban
végezze!

Belso felépités:
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Tipp: Egy haldzatra tébb motor parhuzamosan kothet6, a taviranyitd tanitasa
egyszerlbb, ha a motorok kilon-kilén lekapcsolhatok.

Figyelem:
A motor folyamatos mikodtetése hot termel, emiatt ha tulmelegszik akkor le
fog allni, varjon 10-20 percet, majd elindithatja Gjra.

Elektromos Paraméterek:

TapfeszUltség: ....covvvviiiiviininnnn. 230Vac 50Hz

Mlkodtetési idO: ....oovvvvvvnenennnnn. 4perc

Teljesitmény: ...ccocviiiiiiiiinnnen. 115W

Védelem: ..o IP44

Fordulat, nyomaték:.................. 17r/min-10Nm 14r/min-13Nm
RAIOVEVO .. 433,92Mhz, 20 kéd

Végallas fordulat:..............ceenee. 39

Beépitési redény szélesséq:........ min.: 650mm
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