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AM55-2x3/2x5 EL 

Zsaluzia motor 
 

 
 

Felszerelési útmutató 
 
A motorral zsaluziák és napellenzők elektromos mozgatása valósítható meg. 
 
Paraméterek: 
Forgatónyomaték ................... 6 és10Nm 
Tápfeszültség: ....................... 230VAC 
Teljesítmény: ........................ 120..160W 
Végállás: ............................... elektronikus 
IP védettség: ......................... IP54 
Működési hőmérséklet: ........... -20..+60oC 
Sebesség: ............................. 35r/min 
 
Befoglaló méretek: 
 
"A" méret 6Nm-es motor esetén: 177mm 
 10Nm-es motor esetén 187mm 
 

 
Felszerelés: 
Határozza meg a motor helyét, ellenőrizze a motor helyigényét. 
A motort a mozgatandó napárnyékoló közepére kell elhelyezni. Helyezze a 
végállás kapcsolót a helyére, ügyeljen a helyes irányra. 
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Bekötés: 
A motor bekötése 4 eres kábellel történik, minden kötést feszültségmentes 
állapotban kell elvégezni. 

 
Beállítás: 
A motor végállásainak beállításához használja a végállás beállító kapcsolót: 
(AC620-01) 

 
Beüzemelés: 
Csatlakoztassa a motort a beállító kábelhez, majd helyezze tápfeszültség alá a 
kábel végét. 
 
Végállások törlése: 
 
Állítsa köztes állapotba a motort, majd nyomja le a "-" gombot (ezt ne is 
engedje el a törlés végéig) amit elindult a motor nyomja le a tanít gombot kb 
másfél mp-re, engedje el és nyomja le és tartsa lenyomva még egyszer addig 
amíg a motor meg nem mozdul oda-vissza, engedje el mindkét gombot. 
 
Végállások tanítása: 
 
Fenti végállás beállítása: 
Figyelem! A vészleállító gombot a fenti végállás ne érje el! 
Nyomja meg a FEL gombot, majd engedje el a kívánt magasság elérésekor. 
Nyomja meg a BEÁLLÍT gombot és tartsa lenyomva amíg a motor oda-vissza 
nem mozdul (kb. 7 mp) 
Ismételje meg a lépéseket lenti véghelyzet beállítása esetén. 
 
Fenti végállás beállítása: Lenti végállás beállítása 
 

 
A BEÁLLÍT gombot kb. 7 mp-ig nyomni! 


