BENINCA 1

TECHNOLOGY TO OPEN

BILL-30M

Szarnyaskapu mozgato motor

Hasznalati és lizembe helyezési utmutato
szakképzett telepitoknek

Figyelmeztetés!

A szerelés elkezdése el6tt, olvassa el, ezen tajékoztatot. Tilos az eszkdzt mas
célra hasznalni. A felhasznalot ki kell oktatni a motor m(ikédéséral.

A Beninca termékek biztonsagi cimkékkel vannak ellatva, ezek sériilése a
garancia elvesztését eredményezi. A mozgatdé motorok eredeti Beninca
alkatrészeket tartalmaznak, melyek mindegyike az érvényben lévd eurdpai
normativaknak maradéktalanul megfelel.
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Technikai adatok:

TapfeszUltség ............oveue, 230V
Aramfelvétel..........coevineens 1,1A
o] (o 1=] o T 2800 N
Védelmi fokozat ................ IP 54
Munkaciklusok szdma ........ 10-15/6ra
Mlkodési homérséklet ....... -20°C/+70°C
Zajszint ...coviiiiii e <70 dB
Kondenzator..........c.couevve 8 uF
KENES ..o iviiiiiiieiiieeiiaeaas zsir
SUIY eeeee e 5,7 Kg
Befoglalo méretek:
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A motorok felszerelése

Hatarozza meg a motorok foldtol vald magassagat. A motort ne érje
felfreccsené viz, hé és egyéb csapadék, lehetdleg az als6 zsanérpont vagy az
feletti magassagba szerelje a kapura a motort. Altaldban minimum 200mm-re
legyen a talaj szintjétol.

A felszerelési abran megadott értékeknek megfeleléen hegessze fel a motor
végét tamasztd csuklopontot a kapupillérre. Oldja a tengelykapcsolatot a
motoron hlzza ki a dugattydt majd zarja vissza a tengelykapcsolét. Tekerjen
egy fél fordulatot visszafelé, (legalabb 10mm-t) a dugattyd végén, ezzel
beljebb mozdul a dugattyl, mérje a kapura a dugattyu helyzetét, és jel6lje at
azt. Nyissa ki a kuplung szerkezetet, tolja be a dugattydt, majd néhany mm-t
hizza ki a motorbdl. Nyissa ki a kaput és ellenOrizze, hogy a kapu nyitott
allapotaban egyeznek-e a felfliggesztés jelolései. Ha renden talalja, akkor

OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.

1044 Budapest, Oradna utca 4. » www.overgate.hu « info@overgate.hu
GATE Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 « Fax: +36-1-349-1107




BENINCA 3

VOLOGY TO OPEN

hegessze fel a bels6é tdAmadaspontot Ugy, hogy a motor kissé lejtsen, erre azért
van szikség, hogy a viz a motorrol eldrefelé folyjon. Csavarozza fel a motort a

megfeleld csavarokkal.

» .
Zaras|::> -

A motor fizikai vége [ >

Nyitas

15mm

<=

<::I A motor fizikai eleje

A motor soha nem érheti el a két véghelyzetét a kapu mozgatasa
kozben!

A felfiiggesztéshez hasznalja a csomagban talalhato alatéteket.
Soha ne hizza meg er6sen a csavart, mert az ontvény felfiiggesztése
elpattanhat! Egy kevés zsirral zsirozza meg az alatéteket, és igy

helyezze fel a motort.

N

B

N OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Oradna utca 4. « www.overgate.hu * info@overgate.hu

GATE Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 « Fax: +36-1-349-1107




BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

Mindkét felfiiggesztésnél hézagolja ki alatéttel a konzolt!
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Nyitasi szég X Y z max.
BILL 30 M
T BILL 3024
90° 13’5” 11"
100° 100 | 100 | 35 | 60 14,5” 12"
110° 15,5” 12,57
90° e b
100° 120 | 120 | 35 | 75 17.5” 147
110° 19" 1o
90° 17,5” 14
100° 130 | 130 | 35 | 85 19” 15
110° 20" 16,5
90° 150 | 150 | 35 | 100 20” 16,5

Torekedjen arra, hogy a motor a maximalis I6ketét kihasznalhassa, minél
tavolabb tamadja a kaput (az ,X" és ,Y” tavolsagok lehetd legnagyobbak
legyenek) annal stabilabb egyenletesebb lesz a mozgas, ne hasznalja a loketet
200mm alatt!
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Felszerelési abra:

Altalanos tajékoztato

A mozgatd motorok tokéletes miikodéséhez, a kapuszarnyaknak a kdvetkezd
feltételeket kell teljesitenilik:

- Erds, stabil felépités.

- A zsanérok nem lotyoghetnek, a kapu nyitasa és zarasa konnyd legyen.

- A két szarny egymasra takarasa tokéletes legyen.

Mechanikus végallasok

Mivel a motorok nem rendelkeznek végallas-kapcsoléval, a kapuszarnyakat,
nyitasi és zarasi mechanikus tkozével kell ellatni!
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Bekotési abra
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N - 1, Motor )
N S 2, Infrasorompé
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| SNy 3, Kulcsos kapcsold
\ Fos 4, Antenna, villogé
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5, Vezérlédoboz

A foldalatti vezetékek elhelyezéséhez haszndljon gégecsovet,

> lehetéleg
betonozhatd tipust. Epitse ki a kabelbekotést, hasznaljon kotdodobozt. A

megfelelo kabelkeresztmetszeteket tartsa be, mert érintésvédelmi
szempontbdl a rendszernek meg kell felelnie.

A motor vezeték szinei: Sziirke: motor tekercs kdzos, Fekete: egyik irany
fazis, és kondenzator, Barna: Masik irany fazis, és kondenzator, Zold-sarga:
Motor foldelési pont.

Barna
Zold/sarga

Biztonsagi eldirasok

Ne alljon a nyitds hatdsugaraban. Esetleges meghibasodas esetén, a hiba
elharitdsahoz hivjon szakembert.
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Kézi miikodtetés, aramsziinet esetén

Uzemzavar vagy dramsziinet esetén, a motor kézzel m(ikédtetheté.
Nyissa ki a kioldd zarofedelét.(C)

A készletben taldlhatd kulccsal oldhatja ki a zarszerkezetet.
Forditsa el a m(ianyag kioldét.

A kapcsolat helyreallitasahoz csavarja a kioldokart a kiinduld alldsba, majd
zarja vissza azt a kulccsal.

Vegye ki a kulcsot és zarja vissza a fedelet.

Ha nem akad be a motor kuplungja, akkor mozditsa meg a kaput zaras
iranyba.

Karbantartas

Havonta ellen6rizze a kézi kioldd szerkezet miikodését a I6ket tisztasagat, ha a
Ioketrudazat fellletén piszok vagy por rakddik le, tisztitsa meg annak felliletét.
A javitasokat szakemberrel végeztesse. Télen tdbbszor is ellenbrizze, a
jéglerakédasok kart tehetnek a motor végén Iévé gumiszigeteld gylr(in, ezért
mUszerolajjal atitatott szOvettel majd szaraz ruhdaval térolje at a loket mozgd
részét. A felfliggesztési pontokat félévente zsirozza meg.
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