BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

BULL 1024

24V- os tolokapu mozgato motor

Hasznalati és lizembe helyezési utmutato
szakképzett telepitoknek
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BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

Technikai adatok:

BULL1024
Tapfesziltség: 24V
Nyomaték: 34Nm
Védettség: IP44
M(kodési hémérséklet: -20...+50°C
Kapu tomege: 1000kg
Modulosztas: Z18M4
Sebesség: 11,7m/s
Zajszint: <70dB
Kenés: zsir
Ossztdmeg: 18,7kg

Befoglalé méretek:
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TECHNOLOGY TO OPEN

A motort tobb médon is rogzitheti a talajhoz.
Rogzités dlbel segitségével:
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Az alaplemez rogzitése
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A motort az anyakkal allitsa a kivant magassagra, majd az ellenanyaval

rogzitse azt.

A motor pozicidjanak

H beallitasa

MIN =120 mm Be B

MAX =140mm | | E * §| # MIN = 0 mm

* MAX = 20 mm
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TECHNOLOGY TO OPEN

Ellenanya

Rugés alét\
P

/@j .

Normal alatét

A fogaslécek egymas mellé helyezésekor illesszen szembe egy masik fogasléc
darabot, hogy a helyes modulosztast be tudja allitani. A fogaskerék és a
fogasléc foghézaga 1-2mm lehet!

foghézag

Csavar

130 min
150 max

J)

.ﬂf\/

anya

NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Oradna utca 4. « www.overgate.hu « info@overgate.hu
Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 « Fax: +36-1-349-1107




BENINCA :

TECHNOLOGY TO OPEN

A végallas lemezt ugy allitsa be, hogy a mikrokapcsold akkor kapcsoljon,
amikor a kapu és az Utkoz0 tavolsaga 1-3cm korill van. Ezt tapasztalati Gton is
behatarolhatja.

végallaskapcsolo
nyelv

végallas
lemez

_Csavar

A kuplungszerkezet kulccsal torténd kioldasa:

Helyezze a kulcsot a zarba, majd forditsa el az o6ramutatd jarasaval
ellentétesen. Huzza meg, és forditsa ki a kiolddkart. Ekkor a kapu kézzel
eltolhatd.

Kioldokar

Kiold6kulcs
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TECHNOLOGY TO OPEN

Kabelezés kialakitasa:

Antenna

____—Villogo

Fotocella
Utk6zd

kulcsos kapcsolé

.
Motor b
N % ~. <
A
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Max. 10cm!

litkdzo

Minden kabel kézvetlenll a motorba érkezzen, ne hasznaljon toldast.

A kuplungszerkezet kulccsal torténd kioldasa:
Helyezze a kulcsot a zarba, majd forditsa el az dramutatd jarasaval
ellentétesen. Huzza meg és forditsa ki a kioldokart. Ekkor a kapu kézzel

eltolhato.

OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
5 1044 Budapest, Oradna utca 4. « www.overgate.hu « info@overgate.hu

GATE Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 « Fax: +36-1-349-1107



BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

CP.B1024ESA vezérloelektronika
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MINDEN BEKOTESI PONT KOTESET FESZULTSEGMENTES ALLAPOTBAN
VEGEZZE, MERT AKAR EGY SZABAD VEZETEKVEG IS OKOZHAT
ZARLATOT!

A VEZERLES ERINTESE ELOTT FOLDELJE LE MAGAT AZ
ELEKTROSZTATIKUS FELTOLTODES LEVEZETESERE!

Biztonsagi berendezések csatlakoztatasanak példai:
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Ha nem haszndlja a fotocella teszt funkciét, akkor a logikdk almenlben
kapcsolja azt ki. Ekkor az add és vevl tapfesziiltségét a fix 24V kimenetrdl
veheti le. Az ESA funkcié bekapcsolasakor a rendszer energiatakarékos maddba
jut. Ekkor a 24V-os segédfesziiltség eltlinik a vezérlésrdl, eltlinik a fotocellakrol
is a feszliltség. Ha kiils6 radiovevot, vagy barmilyen 24V-os eszkdzt haszndl a
motorrol, kapcsolja ki a funkciot. A funkcido hasznalataval akar éranként 10-
15W-ot takarithat meg.
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Sorkapocs kiosztas:

11

Erintkez6é: | Jelentés: Megjegyzés:
L/N Betaplalas 230Vac 50/60Hz (L-fazis, N-nulla)
L1/N1 Transzformator Transzformator primer tekercs L1-fazis,
N1-nulla
Transzformator szekunder tekercse
0V/MOT/AUX | Transzformator CP.B24ESA- 0V-23V-18V
CP.B1024ESA 0V-30V-18V
MOT Motor A motor csatlakozasi pontja.
COM A nyitasi és zarasi véghelyzet elérésekor
SWO Végallas kapcsoldk | szakitja a kontaktusait.
SWC COM-kbz6s, SWO
BAR/BAR Nyomésérzékelc’ﬁ Nyomasérzékeld kothetd ra. (NC vagy
gumi 8,2K)
Gyalogos bemenet kulcsos kapcsold vagy
PED Gyalogos bemenet nyomogomb koéthetd ide. (NO)
- Nyitasi-zarasi fotocella mindkét irdnyban
PHO Nyitasi fotocella aktiv. (NC)
PHC Zarasi fotocella Csak zaraskor aktiv (NC)
STOP Stop bemenet (NC) Vészleélll'té,g.omb. bel'«'jt’ési pontja, ha
nem hasznalja, hidalja at.
PP Nyit-stop-zar-stop Kilsé nyomdgomb beko6tési pontja is
s bemenet lehet, vagy kulcsos kapcsold pontja. (NO)
+COM Kozbs pont A"v?zérlés a mUikodtetetési bemeneteinek
kdzds pontja.
Antenna. és annak Antenna ,helyett 17cm hosszu vezeték is
ANT/SHIELD |, o megfelelo, melyet az ,ANT” bemenetre
arnyekolasa .
kell kotni.
Kils6 aktiv eszk6zok (pl. fotocella)
+ 24V - 24Vdc tapellatasara szolgalé segédfesziiltség.
500mA terhelhetdségd.
Villogd bekotési 24Vos villogd elektronikaval rendelkezd
BLINK
pontok max 15W.
AUX1 Programozhatdé Feszilltségmentes relé kontaktus 30Vdc
kimenetl 500mA
AUX2 Programozhatdé Feszilltségmentes relé kontaktus 30Vdc
kimenet2 500mA

Beallitas, els6 bekapcsolas:
1, Csak a betaplalasi pontot kdsse be a motorba (fazis, nulla, védofoéldelés)

2, Huzza kozépre a kaput, hogy mindkét iranyban tudjon elmozdulni, majd
zarja vissza a tengelykapcsolot.
3, Adjon tapfesziltséget a motornak.

OVER
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4, Adjon parancsot az PP és a COM bemenetekre egy rovidzarral,
vezetékdarabbal, vagy nyomja meg a ,-” gombot egyszer, a motornak
nyitas irdnyban kell el elmozditania a kaput.

5, Amennyiben zar a kapu, akkor vegye le a tapfesziltséget és forditsa meg
a motor iranyat a MINV logikai beallitassal, majd térjen vissza az 2-es
pontra.

6, Kosse be a kulcsos kapcsolét, majd tesztelje le a mlikodését.

7, Kosse be a fotocellat, majd tesztelje le a mikoddését.

8, kosse be a villogot, antennat és az egyéb kiegészitbket, majd tesztelje le
a mUkodésiket.

Programozasba valé belépés:

1, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz6n megjelenik az els6§ meni

Paraméterek ,PAR”

2, Valassza ki a <+> vagy a <-> gombbal a menit

(PAR>>LOG>>NMAN>>RES)

3, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz6 a kivalasztott meni els6

funkcidjat mutatja

4,  Valassza ki a <+> vagy a <-> gombbal a moédositani kivant funkciét

5, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelzon a kivalasztott funkcié aktualisan
beallitott értéke lathato

6, Valassza ki a <+> vagy a <-> gombbal az értéket, amit hasznalni kivan.

7, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelzbn a ,PRG” jel lathatd, ami a
programozas végét jelenti.

TIPP:

A <+> és a <-> gomb egyidejli megnyomasa egy funkcién bellil a menibe

valo visszalépést eredményezi modositasok nélkdl.

A <+> és a <-> gomb egyidejli megnyomasa sotét kijelz6 esetén a kartya

software verzidjat teszi lathatéva (egyes verzidoknal).

Tartsa lenyomva a <+> vagy a <-> gombot az értékek gyors

megnoveléséhez/ lecsbkkentéséhez.

30mp varakozas utan a vezérlés kilép a programozasi modbdl és kikapcsol a

kijelzo.

A vezérloelektronika meniitérképe (nem teljes):
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Paraméterek, logikak és specialis funkciok
Automata zarasi id6. Csak ,TCA”=0ON logikaval
TCA |aktiv. A bedllitott id6 végeztével a vezérlés| 1-240-(40s)
zarasi parancsot ad.
Motor gyalogos nyitds munkaid6. Szabalyozza a
E TPED | m(ikddési id6t normal sebességen a motor|5-100 (20%)
E gyalogos nyitasi és zarasi fazisaban.
W | TgM A I’as’,5|tas hossza cm-ben, 0 esetén nincs 0-100 (20%)
= lassitas.
§ FSTS | Nyitasi és zarasi sebesség 20-99-(70%)
E SLDS | Lassitasi sebesség 10-99-(50%)
PMO |Motor er6 (aramkliszéb) nyitasi fazisban. 1-99-(20%)
PMC | Motor er6 (aramkiiszob) zarasi fazisban. 1-99-(20%)
Segédkimenet ideje AUX1, vagy AUX2,
LS Kertvilagitas funkciora kiilso relét alkalmazzon! 1-240-(60s)

yOVER
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Programozhatd kimenetl funkcio:

0: Nyitott kapu jelzés - nyitott kapu-zart
kontaktus, zart kapu-nyitott kontaktus, mozgod
kapu-szaggatott kontaktus.

1: 2-es radié csatorna (radi6 meniben
tanithatd)

AUX1 w s , . ey . -3-

U 2: Idozitett lampakimenet (kllso reléevel 0-3-(0)
nagyobb terhelésl kertvilagitas is kapcsolhato)
idejét a TLS paraméterrel lehet beallitani.
Inditasat a kapu induldsa adja.
3: Lampakimenet Csak akkor szakitja a
kontaktust, mikor a kapu bezart.
Programozhato kimenet2 funkcid, ugyanaz, mint

AUX2 az AUX1 funkcidi. 0-3-(1)
Automatikus zaras:

TCA On: bekapcsolva, a szlinetidé a paraméterek (ON)

TCA menUpontjaban beallithato.

Off: kikapcsolva.

Tarsashazi funkcié:

On: bekapcsolva. A P.P. bemenetre adott
IBL |impulzusnak vagy a taviranyiténak nincs hatasa (OFF)
nyitasi fazisban.

Off: kikapcsolva.

Auto visszazarasi id6 alatt engedélyezett
bemenetek:

On: A PP és a PED bemenet nem érvényes, amig

4 IBCA a TCA ideje le nem jar. (OFF)
g Off: A PP és a PED bemenetre adott kontaktus
T barmelyik fazisban inditja a motort.
o Gyors zaras:
- On: bekapcsolva. Nyitott kapunal, vagy nyitasi
scL fazisban a foto,ce,IIa beavatko,zésa inditja az (OFF)
automatikus zarast 3 mp. utan. Csak TCA=0ON
logika esetében aktiv.
Off: kikapcsolva.
A P.P. gomb és a taviranyitd m(ikodését
valasztja ki:
PP 1on: NYIT>ZAR>NYIT>. (OFF)
Off: NYIT>STOP>ZAR>STOP>.
El6villogas:
On: bekapcsolva. A villogé aktivalédik 3mp-cel a
PRE | motor induldsa elétt. (OFF)
Off: kikapcsolva.
N OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
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Ember jelenléte, vagy nyomdgombos

mukddtetés:

On: Amig az OPEN és CLOSE bemenetek

aktivak, addig m(kodteti a motorokat abban az

iranyban.

Off: automatikus mikddés.

Villogé szlinetid6 alatt:

LTCA |On: A villogd villog a sziinetid6 alatt. (OFF)

Off: A villogd sotét a szlinetid6 alatt.

Programozhaté kdédu adoék:

On: radié vevo csak ugré kodu addkra.

Off: vevo ugrd koédu és programozhatd fix kodu

(6ntanulo és dip/switch) addkra.

Lagyindulas:

SOFT |On: Induldskor lagyan inditja a kaput 2mp-ig (ON)

Off: Normal Gzem

Inditébemenet funkcid:

On: PP bemenet NYITAS, PED bemenet ZARAS

funkcio.

Off: Normal mikddésli bemenetek.

Fotocella teszt funkcié:

TST1 On: P,H(,)TO 0] , bemenetre kotott fotocella (OFF)
tesztelésere szolgal

Off: tovabbi AUX funkcidk lehetségesek.

On: PHOTO C bemenetre kotott fotocella

TST2 |tesztelésére szolgal (OFF)

Off: tovabbi AUX funkcidk lehetségesek.

Motor forgasirany:

MInv |On: Balos szerelésli motor (OFF)

Off: Jobbos szerelésli motor

Energiatakarékos lizemmoéd:

On: A rendszer csak akkor kapcsolja be a

teljesitménytranszformatort, ha hasznaljak a

kaput, hasznalat utan 10mp mulva lekapcsolddik

HTR (OFF)

CVAR (OFF)

OPCL (OFF)

ESA a transzformator, a ra kapcsolt fogyasztékkal (ON)
egyltt, infrasorompd. Kils6 radidvevo esetén ne
hasznalja a funkciot.
Off: Az energiatakarékos madd kikapcsolva
Radidtanitas adoval
On: Meglévo adordl torténd tanitas

REM |engedélyezve (ON)
Off: Nem lehet tavolrol, csak menlbdl
programozni az adét.
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Motor teszt funkcio:
On: A motor meglétét teszteli, hiba esetén nem

TsTM mozdul a kapu. (ON)
Off: Nincs teszt.
Enkdder engedélyezése:

ENC |On: Enkoder bekapcsolva. (ON)

Off: Enkdder kikapcsolva, NEM AJANLOTT!

Radioé programozasi példa:

PG

Kijelzé

16

—| ®@|—| PAR

== ) | 2

()

— -

! PG PG

Radi — | PP — | — Push

MENU

FUNKCIO

PP

Ezt a funkciot kivalasztva a vevot varakozasba teszi nyit-stop-
zar-stop funkciét tarsitva. A kapu teljes nyitasat eléri a
funkcioval

2Ch

V4

Ezt a funkciot kivalasztva a vevot varakozasba teszi (Fush a
masodik radié csatornat tarsitva. Tovabbi  beallitasi
paraméterek: 2CH logikdk menlipontban. A gomb
megnyomasakor a 2CH relékimenet 1mp-re meghuz, 30V,
500mA terhelhetO0ségl feszlltségmentes kimenet.

RADIO

Ped

Ezt a funkcidt kivalasztva a vevo6t varakozasba teszi gyalogos
nyitas funkciot tarsitva. A kapu elsédleges szarnyat eléri a
funkcioval gyalogos kozlekedésre, a kapuszarny teljesen
kinyilik.

CLR

Egy meglévé taviranyitd torlése, sziikséges az add hozza,
A ,PG” gomb megnyomasa utan adjon parancsot az addn, azt
torli a vezérlés az ,,OK” felirat utan.

RTR

« 7. r

fogja kérni a rendszer. Nyomja meg ismét a ,PG” gombot.

3 OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
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MENU FUNKCIO

Az automatika altal elvégzett teljes ciklusok (nyit+zar) szamat
mutatja. A <PG> gomb els6 megnyomadsa az els6é 4, a masodik
megnyomasa az utolsé 4 szamjegyet mutatja. Pl.: <PG> ot >>>
<PG>3456: azaz 123.456 ciklus

A An

Vezérlés reset-je. FIGYELEM!: a gyari értékekre all vissza a
vezérlés. A <PG> gomb els6 megnyomasa a RES felirat villogasat
eredményezi, a <PG> gomb kovetkez6 megnyomasaval pedig
reset-el0dik a vezérlés.

rES

A vezérldelektronikat egy négykarakteres kdoddal le lehet védeni.

A karakterek a 16-0os szamrendszer alapjan a kovetkezdk
lehetnek:0-9, A, B, C, D, E, F. Az alapérték: 0000 (négy darab
nulla) ebben az esetben a rendszer nincs kdddal levédve.

A ,+"” és ,-”" gombokkal lehet a kodot bedllitani, A felirat utan
nyomja meg a ,PG” gombot, és vigye be az els6 karaktert. majd
vigye be a tobbit is, az utolsé karakter utan a ,COMF” felirat
jelenik meg, ismét vigye be az el6z6 négy karaktert. Ezek utan a
vezérlés menijébe csak a megfeleld kdéddal lehet belépni.
Figyelem! Ha a kodot elfelejtette, csak a szakszerviz tudja azt
kinullazni, melynek anyagi koltsége van, ebben az esetben a gyari
értékek lesznek visszatoltve a panelre.

CODE

Diagnosztika
Rossz mUkddés esetén a + vagy - gomb megnyomasaval lathatéva valnak a

bemenetek allapotai (végallds, vezérlés és biztonsag). Minden bemenethez
tarsitva lett a kijelz0 egy szegmense, ami aktivalas alkalmaval felgyullad, a
kovetkez6 abra szerint.

SWO SWC

P.P.| -PED

PHOT-O STOP
PHOT DAS

Az N.C. bemenetek a fliggéleges, az N.O. bemenetek a Vvizszintes
szegmensekben lathatok.
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BENINCA 18

TECHNOLQGY TO OPEN

Hibalizenetek:

Hiba esetén a kovetkezd Gzenetek lathatdk a kijelzon:

ERR Radidkdéd rendszerhiba, hibas add, vagy rejtett gomb nem

megfeleld hasznalata.

ERR1 Motor hiba, a motor csatlakozasai nem megfeleléek, szénkefe

probléma, tekercsszakadas.

ERR2 Fotocella hiba, a ,fototeszt” rosszul van beéllitva vagy bekotve.

ERR5 Enkdder hiba, a motor nem forog, elakad, vagy gyenge.

ERR?7 Biztonsagi gumiszegély bekotési probléma, nincs meg az NC
kontaktus, vagy a 8,2K belsé ellenallas.

AMP Motor tularam. A motor a beallitott paramétereknél nagyobb
aramot vesz fel, elakadas, szorulas, tekercszarlat

thrm Szénkefe hiba. a motor szervizelést igényel.
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