BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

BULL 15M

CP.BULL-RI vezérlovel

Hasznalati és lizembe helyezési utmutatod
szakképzett telepitoknek

Figyelmeztetés!

A szerelés elkezdése elott, olvassa el, ezen tajékoztatot. Tilos az eszkdzt mas
célra hasznalni. A felhasznalot ki kell oktatni a motor mikoédésérol.

A Beninca termékek biztonsagi cimkékkel vannak ellatva, ezek sériilése a
garancia elvesztését eredményezi. A mozgatd motorok eredeti Beninca
alkatrészeket tartalmaznak, melyek mindegyike az érvényben Iév6 eurdpai
normativaknak maradéktalanul megfelel.
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BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

Technikai adatok:

BULL1OM BULL15M BULL20M
Tapfesziltség: 230V 230V 230V
Teljesitmény: 350W 410W 506W
Aram: 1,6A 2,5A 2,9A
Tolber6: 1000N 1250N 1660N
Munka/szlinet arany: 40% 60% 40%
Védettség: IP44 IP44 1P44
M(kodési homérséklet: -20...+50°C -20...+50°C-20...+50°C
Kapu témege: 1000kg 1500kg 2000kg
Modulosztas: M4Z18 M4Z18 M4Z18
Sebesség: 10,5m/s 10,5m/s  10,5m/s
Kondenzator: 20uF 25uF 31,5uF
Zajszint: <70dB <70dB <70dB
Kenés: zsir Zsir zsir
Ossztémeg: 19kg 20,1kg 21,6kg

Befoglalo méretek:
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BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

Elokészités:

Figyelem!
Tartsaa méretet!\m

Kabel bevezetés

10mm-es
femdiibel

10mm-es
furat
o
(=
=N R NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
t' | ' E 1044 Budapest, Oradna utca 4. « www.overgate.hu « info@overgate.hu
) Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 * Fax: +36-1-349-1107




BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

A motort tobb lehetoséggel is rogzitheti a talajhoz.
Rogzités dlbel segitségével:

10-es
alatét
M10 anya

M10 anya

10-es
_—— alatét

Menetes rud

— 10-es femdiibel

Rogzités betonozassal:
M10 anya

alatét

qu M10 anya

lreg
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BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

Az alaplemez rogzitése

anya % alatét % %
alatét anya
il

A motort az anyakkal allitsa a kivant magassagra, majd az ellenanyaval

rogzitse azt.

A motor pozicidjanak

H beallitasa

! L
MIN =120 mm & o &

MAX = 140 mm — g 4 §| # MIN = 0 mm

* MAX = 20 mm
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BENINCA 6

TECHNOLOGY TO OPEN

Ellenanya

Rugos alét\
/Co;z'

Normal alatét

A fogaslécek egymas mellé helyezésekor illesszen szembe egy masik fogasléc
darabot, hogy a helyes modulosztast be tudja allitani. A fogaskerék és a
fogasléc foghézaga 1-2mm lehet!

foghézag

csavar

130 min
150 max

J)

A

anya
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BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

A végallas lemezt ugy allitsa be, hogy a mikrokapcsolé akkor kapcsoljon, mikor
a kapu és az Utk6z0 tavolsdga 1-3cm koril van. Ezt tapasztalati uton is
behatarolhatja, a finomhangolast a fék beallitassal is végezheti.

végallaskapcsolo
nyelv

végallas
lemez

_Csavar

A kuplungszerkezet kulccsal torténo kioldasa:

Helyezze a kulcsot a zarba,

majd forditsa el az O&éramutaté jarasaval

ellentétesen. Huzza meg, és forditsa ki a kiolddkart. Ekkor a kapu kézzel
eltolhaté.

Kioldokulcs

Kioldokar
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BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

Kabelezés kialakitasa:

Antenna

____—Villogo

Fotocella
Utk&zo

kulcsos kapcsolé

Max. 10cm!

Minden kabel a motortestbe fut be, ne vigye az er6saramu kabelezést a
gyengearamu kabellel egyitt. A gyengedramu eszkézoket (fotocella, kulcsos
kapcsold) arnyékolt kabellel kosse be.
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HNOLOGY TO OPEN

CP.BULL

Vezérloelektronika

S

CP.BULL

MINDEN BEKOTESI PONT KOTESET FESZULTSEGMENTES ALLAPOTBAN
VEGEZZEN, MERT AKAR EGY SZABAD VEZETEKVEG IS OKOZHAT OLYAN
ZARLATOT, MELY UTOLAG NEM JAVITHATO!

A VEZERLES ERINTESE ELOTT FOLDELJE LE MAGAT, AZ
ELEKTROSZTATIKUS FELTOLTODES LEVEZETESERE!
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BENINCA

Panelrajz:

MATRIX = BULL10M SC/15M SC
Collegamento Encoder

Encoder Connection GND
Anschluss Encoder 3x0.5mm? + Shield T A
Branchement Encodeur B

e 10 m. max ¢
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BENINCA 11

VOLOGY TO OPEN
Biztonsagi berendezések csatlakoztatasa alkalmazasi példa:

Egyszer(i szerelés teszttelés nélkili bekdtési mod:
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Ha nem hasznalja a fotocella teszt funkciét akkor a logikak almeniiben
kapcsolja azt ki (TST1, és TST2 OFF-ban legyen!). Ekkor az add és vevd
tapfeszliltségét a fix 24Vac kimenetrdl veheti le.

PHOTO TEST
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BENINCA

HNOLOGY TO OPEN

BEMENETEK/KIMENETEK FUNKCIOI

MATRIX/CP.BULL vezérlés

Kapocs | Funkcio Leiras

1-2 Tap 230Vac 50Hz bemenet (1-fazis/2-semleges)

3 GND Fold csatlakozas (kotelez6)

4-5 Antenna Rédic')\,/evélkértlya antenna csatlakoztatasa (4-
jel/5-arnyékolas)

6-7 2. radio Masodik radid csatorna kimenet. N.O. kapcsolat,

csatorna (fesziltségmentes relékontaktus), A beépitett

radiovevos tipusoknal ez a kontaktus nem
hasznalt kimenet.

8-9 24Vac Kiegészitok tapkimenete 24Vac/500mA max.

10-11

SCA (nyitott
kapu figyelés)
vagy szerviz
fény

Fesziltségmentes N.O. kapcsolat. Konfiguralhaté
mint nyitott kapu figyelés vagy id6zitett szerviz
fény (Id. SERL logika) A beépitett radiovevos
tipusoknal 2-ik radidcsatorna kimenetre
programozhatoé (Isd.: 2ch logika) kiskapu
hasznalatakor atkotheto a PED és COM
pontokra.

12-13

PHOTO TEST

Fesziltségmentes N.O. kapcsolat. Teszt moédban
a fotocelldk addinak tapellatasahoz.

Lasd biztonsagi berendezések csatlakoztatasa
fejezetet és a TST1 és TST2 logikakat.

14

COM

K6z06s a vezérlés bemeneteihez.

15

OPEN

Nyit gomb bemenet (N.O. kapcsolat)

16

CLOSE

Zar gomb bemenet (N.O. kapcsolat)

17

PP

Nyit-stop-zar-stop gomb bemenet (N.O.
kapcsolat)

18

PED

Kiskapu funkcié bemenet (N.O. kapcsolat), a
részleges nyitast vezérli, a TPED paraméterrdl
konfiguralhatd. A TCA idd végén (ha aktivalva
van) kertl sor a zarasra.

19

COM

Kozbs a végallashoz és a biztonsagi
berendezésekhez

20

STOP

Stop nyomdgomb bemenet (N.C. kapcsolat)

21

PHOT O

Biztonsagi berendezések (pl. fotocella) bemenet
(N.C. kapcsolat).

Zarasi fazisban: a kapcsolat nyitasa a motor
megallasat eredményezi, amikor a fotocella
szabadda valik, a motor megforditja az iranyt
(nyit).

Nyitasi fazisban: a kapcsolat nyitdsa a motor
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BENINCA

ECHNOLOGY TO OPEN

megallasat eredményezi, amikor a fotocella
szabadda valik, a motor Ujra indul nyitas
iranyba.

22

SWO

Nyit végallas bemenet (N.C. kapcsolat)

23

SWC

Zar végallas bemenet (N.C. kapcsolat)

24

PHOT C

Biztonsagi berendezések (pl. fotocella) bemenet
(N.C. kapcsolat).
A PHTC logikaval allithaté be.

25-26

DAS

Nyomasérzékel6 bemenet

Ellenalldsos nyomasérzékeld: ,DAS” jumper zart
Mechanikus nyomasérzékeld: ,DAS” jumper
nyitott

A nyomasérzékeld m(ikodése |épése megallitja a
szarny mozgasat és megforditja azt kb. 3 mp-re.
Ha nincs nyomasérzékeld hasznalatban: ,,DAS”
jumper nyitott, hidalas a 25-26 kapocs kdzott.

27-28-
29

Motor

230Vac motor csatlakoztatas (segédfazisos
motor):
27-fazis/28-koz0s/29-fazis

27, 30

Kondenzator

Kondenzator csatlakoztatasa

31-32

Villogo

230Vac 40W max villogo csatlakoztatasa

Olvadobiztositok:

13

F1 Motor kimenet és villogd biztositéka
F2 Transzformator biztositéka
F3 Kiegészit0- és jelz6berendezések biztositéka

Beallitas:
1, Csak a betaplalasi pontot késse be a motorba (fazis, nulla, védofoldelés) és
adjon tapfesziltséget a motornak.
2, Lépjen be a menlbe, majd a logikdk funkciét valasztva valassza a MINV

motorirany beallitast.
Allitsa be a motor helyzetét a lenti kép alapjan:

PG
e [

lrll l'l'iu'l:lﬁ ' PG
- [ b e
Nyitas irdany E .
1 inuiaFF (o]

—
Nyitas irany
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BENINCA 14

3, Futtassa le az AUTO funkcidét, keresse meg a meniben az AUTO
menlpontot. Ezzel bedllitja az erdket a kapu mozgatasahoz. Ha Uszdkapura
szereli a motort el6tte vegye le a TSM paramétert 0-ra.

3, Kosse be a fotocellat, majd tesztelje le a mikodését.

4, Kosse be a villogdt, antennat és az egyéb kiegészitbket, majd tesztelje le a
mUkddésiket.

Belépés a programozasba és a meniigombok hasznalata:

1, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelzon az els6 menl a Paraméterek ,PAR”
jelenik meg.

2, A <+> vagy <-> nyomdgombokkal valassza ki a kivant ment:

~PAR” <-> gomb: ,LOG"” <-> gomb:RADIO stb.

3, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelzd a funkcio els6 rendelkezésre all6
funkciojat mutatja.

4, A <+> vagy <-> nyomodgombokkal valassza ki a funkciot, amit mddositani
kivan.

5, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz6 a kivalasztott funkcid aktualis
értéket mutatja.

6, A <+> vagy <-> nyomogombokkal valassza ki az értéket, amit tarsitani
szeretne a funkcidhoz.

7, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz6 a ,PRG” jelet mutatja, ami a
programozas megtorténtét jelzi.

8, A menibdl valo kilépéshez nyomja le egyszerre a <+> <-> gombokat

OVE NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
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Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 » Fax: +36-1-349-1107




BENINCA

VOLOGY TO OPEN

A vezérloelektronika meniitérképe (nem teljes):

PG

PG PG PG
Kijelz6 |—~[@|—~ PR | —[e]—~ TCA |~[@]~+ s | @+ PG

! o
@ é+@ ;14 39

PG
TPED | —~[@]—~ 024 |—[e]~| PG

PG
TsM | ~[@] > 024

1
1 .
"o | A tébbi
E - ¥ mendpontok

felé
| . PG

PG
Lo —[e]~ Tca |—[e]~| on [e | PG

: o] . of

y l PG PG

Radi

! L (—~[e]~ on |~[e]+ P
A 4 o0 ‘
¥ fels 1Irrf1;|egupmtak E " e Off

Paraméterek, logikak és specialis funkciok

) ] Beallitott
MENU FUNKCIO értékek MIN-

MAX-(Gyari)

Automata zarasi id6. Csak , TCA”"=0ON
TCA |logikaval aktiv. A beallitott id6 leteltével 3-240-(405s)
a vezérlés zarasi parancsot ad.

X
w A motor m(ikodési ideje, nyitasi és zarasi ) )
E ™ fazisban ENC:OFF allapotban 1-250-(90s)
P 7 a7 - 7 7
\ TPED S,zabalyozza_a nyitasi t_a\,/ols,agot 5-100-(15%)
= reszleges (kiskapu) nyitasnal.
§ TSM §z_a,baly(_)z;a Ia55|ta’s[ fazisban a szarny 0-100-(10%)
E utjat. O=nincs lassitas
Szabalyozza a motor nyomatékat nyitasi 1-99-(40%)
PMO ‘-
fazisban.*
Szabalyozza a motor nyomatékat zarasi 1-99-(40%)
PMC ‘.
fazisban.*
pso | >zabalyozza a motor nyomatekat zarasi 1-99-(50%)

lassitasi fazisban.*

OVE NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.

GATE 1044 Budapest, Oradna utca 4. » www.overgate.hu « info@overgate.hu
Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 « Fax: +36-1-349-1107




BENINCA

N
N

VOLOGY TO OPE

PSC

Szabalyozza a motor nyomatékat nyitasi
lassitasi fazisban.*

1-99-(50%)

SEAV

Az enkdder kliszobét szabalyozza a
normal sebességl fazisban. 1: maximalis
érzékenység — 99: minimalis érzékenység

1-99-(1%)

SEAR

Az enkdder kliszObét szabalyozza a
lassitasi fazisban. 1: maximalis
érzékenység — 99: minimalis érzékenység

1-99-(1%)

TLS

Csak SERL:ON logikaval aktiv.
Szabalyozza a szerviz fény aktivalasi
idejét.

1-240-(60s)

IBRA

Szabalyozza a motorfék erejét. 0: nincs
féekezés — 1: minimalis fékezés - 99:
maximalis fékezés

0-99-(50%)

BLC

Végallas utani kifutas tehetetlenség
Leallitasa:

25- nagyon nehéz kapu motor

18- nehéz kapu motor

10-atlagos motor

1-kénnyd kapu motor
0-kikapcsolva

0-25 (0)

*FIGYELEM!

A parameéterek hibas beallitasa veszélyes lehet!

MENU

FUNKCIO

Beallitott
értékek MIN-
MAX-(Gyari)

TCA

Automata zaras
On: van
Off: nincs

(ON)

IBL

Ve

Tarsashazi funkcio

On: A P.P. impulzusnak vagy az addnak
nincs hatasa nyitasi fazisban.

Off: nincs tarsashaz funkcio

(OFF)

IBCA

LOGIKAK

PP és PED parancsok TCA fazis alatt
On: nem
Off: igen

(OFF)

SCL

Gyors zaras

On: van. Nyitott kapundl vagy mozgd
kapundl a fotocella  beavatkozasa
automatikus zarast idéz eld 3mp utan.
Csak TCA:ON-nal aktiv

(OFF)

PP

P.P. és az ad¢ funkcidjanak kivalasztasa.
On: NYIT>ZAR>NYI,T>
Off: NYIT>STOP>ZAR>STOP

(OFF)

- OVE
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BENINCA

VOLOGY TO OPEN

El6villogas
On: van. A villogd aktivalédik 3mp-cel a

PRE motor elinduldsa elott. (OFF)
Off: nincs
TCA id6 alatti villogd

LTCA |On: aktiv (OFF)

Off: nem aktiv

Nyomva tartasi funkcid ]
On: nyomva tartasi funkcid. A NYIT/ZAR
HTR |nyomdégombokat az egész mikddés alatt (OFF)
nyomva kell tartani.

Off: automatikus m(ikédés

Enkdder

On: engedélyezve, hatas: lassitas
ENC |aktivalva (ON)
Off: tiltva, (enkdder nélkili motorokhoz
ajanlott) hatas: lassitas nincs aktivalva
Programozhat6 kodu addk

On: radid vevo csak ugrd kodu addkra
Off: vevd ugré kédu és programozhato
fix kodu (6ntanuld és dip/switch) adokra
A 2-ik radidcsatorna engedélyezése a 10-
11-ik kimeneten (csak a beépitett
radidvevos tipusoknal)

2CH |On: a 2. radid csatorna a 10 és 11-ik (OFF)
kimenetre keril, ha a SErL OFF

Off: a 10/11-ik kimenet a SErL logika
szerint allithato

Szerviz fény engedélyezése a 10-11-es
kimeneten

On: minden ciklusnal a kapcsolat zarva
van a TLS-en beallitott idére. Hasznaljon
relét a fény vezérléséhez.

Off: a kimenetnek nyitott kapu figyel6
funkcidja van: nyitott kapcsolat zart
szarnynal, sziinetel6 zarasi fazisban, zart
kapcsolat nyitasi fazisban és nyitott
szarnynal. Lasd a csatlakoztatasi rajzot.
Fotocellateszt a PHOT O bemeneten.

On: van, inditdskor a nyitas iranyu
TST1 |fotocella teszt, ha hiba van nem inditja a|(OFF)
motort.

Off: nincs teszt

Fotocellateszt a PHOT C bemeneten.

On: van, inditaskor a nyitas iranyu
TST2 |fotocella teszt, ha hiba van nem inditja a (OFF)
motort.

Off: nincs teszt

CVAR (OFF)

SERL (OFF)
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ECHNOLOGY TO OPEN

PHOT C bemenet funkcidja

On: aktiv mind nyitdsban, mind
zarasban.

Nyitasban: a kapcsolat nyitdsa a motor
megalldsat eredményezi, amikor a
fotocella felszabadul, a motor Ujraindul
nyitasban.

PHcL |Zarasban: a kapcsolat nyitdsa a motor (OFF)
megalldsat eredményezi, amikor a
fotocella felszabadul, a motor az
ellenkezd irdnyba mozdul (nyit).

Off: csak zarasban aktiv

Zarasban: a kapcsolat nyitdsa a motor
megallasat eredményezi, és azonnal
ellenkezd irdnyba mozdul a motor (nyit).
Megmozditas funkcio:

On: 2mp-ig max teljesitménnyel inditja a
SPN | motort. (ON)
Off: A PM(x) paramétereken beadllitott
értékkel indul a motor.

A motor szerelése:
MINV |On: Jobbos motor (OFF)
Off: balos motor

Phot Open és BAR bemenetek funkcidja:
On: a PHOT Open bemenet élvédelmi
gumiszegély bementként miikodik nyitas
iranyban akadaly esetén 3mp-re zar!

Off: A bemenet fotocella nyitas
bemenetként mikodik.

Bar (OFF)

Tavolrol tanitas:
REM |On: lehetséges a rejtett gombbal (ON)
Off: nem lehetséges a rejtett gombbal.
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BENINCA

VOLOGY TO OPEN

Radié programozasi példa:

PG
Kijelz6 —| § | PAR
Ok
'
. n_n ,;‘\\
¢ —
LOG OO
'
. n_n
J’ PG PG f
Radi — | |— PP — @ |— Push
MENU FUNKCIO

Ezt a funkciét kivalasztva a vevot varakozasba teszi (Push nyit-
stop-zar-stop funkciét tarsitva.

Nyomja meg az addnak a gombjat, amit ehhez a funkcidhoz
PP |kivan tarsitani.

Ha a kod érvényes, memorizalasra keril és a o+ (zenet jelenik
meg a kijelz6n.

Ha a kdd nem érvényes, &~ (izenet jelenik meg.

Ezt a funkcidt kivalasztva a vevOt varakozasba teszi Fush a
masodik radié csatornat tarsitva. Ha gyalogos bemenetként
szerené hasznalni, akkor a2CH, SERL, TST1,TST2 logikai pontot
OFF-ra kell allitani.

2Ch |Nyomja meg az addonak a gombjat, amit ehhez a funkcidhoz
kivan tarsitani.

Ha a kod érvényes, memorizalasra kerill és a o+ (zenet jelenik
meg a kijelz6n.

Ha a kdd nem érvényes, &-- (izenet jelenik meg.

Ezt a funkciét kivalasztva a vevot varakozasba teszi (Pusk)
Gyalogos funkciét tarsitva. A kapu részleges nyitasat teszi
PED |lehet6vé, a részleges nyitds tavolsagat a TPED paraméterrel
allithaja be.

Régebbi tipusoknal ez a funkcié még nem elérheto.

Ezt a funkcidt kivalasztva a vevOt varakozasba teszi Fush a
memoriabdl térlendd ado kddjat.

CLR |Ha a kéd érvényes, torli azt és a o+ Uzenet jelenik meg a
kijelz6n.

Ha a kdd nem érvényes, &-- (izenet jelenik meg.

V4

RADIO

Vevd memodridjanak teljes torlése. A mivelet megerdsitését
fogja kérni a rendszer.
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BENINCA

VOLOGY TO OPEN

MENU

FUNKCIO

nMAN

Lathatd az automatizalas altal elvégzett teljes ciklusok
(nyitds+zaras) szama. A <PG> gomb els6 megnyomasaval lathaté
ez els6 4 szamjegy, masodik megnyomasaval az utolsé 4
szamjegy. Pl. <PG> oo >>> <PG> 346: 123.456 elvégzett
ciklus.

RES

Vezérlés resetelése. FIGYELEM!: a vezérlés visszadll a gyari
értékekre.

A <PG> gomb els0 megnyomasara felvillan a RES felirat, a <PG>
gomb kovetkezd0 megnyomadsara pedig reset-elodik a vezérlés.
Jegyzet: a vevorol nem torlddnek az adok.

AUTO

Automatikus tanitasi mod. A vezérlés megtanulja a kapu
mozgatasahoz szikséges teljesitményt, és a kapu Uthosszat.
Nyomja meg a PRG gombot, majd nyomja meg mégegyszer, a
tanulasi folyamat alatt el6szor becsukja, majd néhanyszor kinyitja
és visszacsukja a kaput, Ugyeljen, hogy ne kerlljon semmi a
fotocella kdzé, és akadalymentesen guruljon a kapu.

Ha el6z6leg kikapcsolja az ENC (enkdder) logikat, akkor
hibalizenet jelenik meg.

MACI

Karbantartasi funkcido, OFF helyzetben kikapcsolva. egy egység
100 ciklust jelent, amint a ciklusok szama meghaladja a felvitt
értéket, a figyelmeztet6 fény jelzi az esedékes karbantartast.

CODE

A vezérldelektronikat egy négykarakteres kdddal le lehet védeni.

A karakterek a 16-os szamrendszer alapjan a kovetkezok
lehetnek:0-9, A, B, C, D, E, F.

Az alapérték: 0000 (négy darab nulla) ebben az esetben a
rendszer nincs kdddal levédve.

A ,+" és ,-” gombokkal lehet a kodot beallitani, A felirat utan
nyomja meg a ,PG” gombot, és vigye be az elsé karaktert. majd
vigye be a tdbbit is, az utolsé karakter utan a ,COMF” felirat
jelenik meg, ismét vigye be az el6z6 négy karaktert.

Ezek utdn a vezérlés menljébe csak a megfelel6 koddal lehet
belépni.

Figyelem!

Ha a kodot elfelejtette, csak a szakszerviz tudja azt kinullazni,
melynek anyagi koltsége van, ebben az esetben a gyari értékek
lesznek visszatbltve a panelre.

Miikodés enkoderrel
ENC=ON logikaval:

-enkdder aktivalva. Az érzékenységet a SEAV és SEAR paraméterekkel lehet
szabalyozni.

GATE 1044 Budapest, Oradna utca 4. » www.overgate.hu « info@overgate.hu
Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 « Fax: +36-1-349-1107

OVE NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.

20



BENINCA 21

TECHNOLOGY TO OPEN

-ha a TSM>0 (lassitas aktivalva) az elsO nyitasi és zarasi ciklus csdokkentett
sebességgel fog végig menni a szarny utjanak megtanulasa végett, ellenkez6
esetben az elsd ciklus normal sebességgel fog végbe menni.

Miutan regisztralasra kerllt az ut, a vezérlés automatikusan kezelni fogja a
nyitasi és zarasi lassitasokat. A lassitasi szakaszt novelni vagy csokkenteni
lehet a TSM paraméteren.

Ez a tanuldsi fazis elvégzésre kerll aramsziinet vagy lassitasi aktivalas (TSM 0-
tél >0-ig) esetén is.

ENC=OFF logikaval:

-enkéder kikapcsolva.

-ha a TSM>0 (lassitas aktivalva) az els6 ciklus normal sebességgel torténik a
szarny Utjanak megtanulasahoz.

Diagnosztika

Rossz miikddés esetén a + vagy — gomb megnyomasaval lathatova valnak a
bemenetek allapotai (végallds, vezérlés és biztonsdg). Minden bemenethez
tarsitva lett a kijelz0 egy szegmense, ami aktivalas alkalmaval felgyullad, a

kovetkezo abra szerint.
SWD BWG

PHOTC DAS
Az N.C. bemenetek a fliggéleges, az N.O. bemenetek a Vvizszintes
szegmensekben lathaték.

Tavtanitas:

Figyelem! Csak nyitott kapunal tudja elvégezni a tanitast

1, Nyomja meg a mar m(ikod6 ado rejtett gombjat (le kell venni az
elemtakarot)

2, Nyomja meg 5mp-en belil a hasznalni kivant csatornat ismét ezen az adén.
3, Felkacsolédik a villog6 l[ampa.

4, Tiz masodpercen belll nyomja meg az Gj ado rejtett gombjat, majd a
hasznalni kivant gombot.
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TECHNOLOGY TO OPEN

T T2 T T T2 T
meglévo ado meglévé add Uj adé Uj acdd csatorna
rejtett gomb csatorna gomb rejtett gomb gomb

Hibalizenetek:

Errl motor hiba, triac hiba szervizt igényel a mozgaté

Err4 Fototeszt PHOT O hiba, hibas bekottés vagy rossz funkcio beallitas.
Err5 Fototeszt PHOT C hiba, hibas bekotés vagy rossz funkcid beallitas.
Enc Enkodder jelhiba, a motor megszorult, elakadt enkdder, stb okozhatja
AMP Elakadas hiba, fellitk6zés, rossz végallas beallitas stb.
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