TECHNODLOLY TD OPEN 1

BULL 20T

Haromfazisu tolokapu mozgatdo motor

Hasznalati és lizembe helyezési utmutatod
szakképzett telepitoknek

Figyelmeztetés!

A szerelés elkezdése el6tt, olvassa el, ezen tajékoztatét. Tilos az eszkdzt mas
célra hasznalni. A felhasznalot ki kell oktatni a motor m(ikodésérol.

A Beninca termékek biztonsagi cimkékkel vannak ellatva, ezek sériilése a
garancia elvesztését eredményezi. A mozgatd motorok eredeti Beninca
alkatrészeket tartalmaznak, melyek mindegyike az érvényben |évl eurdpai
normativaknak maradéktalanul megfelel.
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TECHNODLOLY TD OPEN

Technikai adatok:
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BULL20T
Tapfesziltség: 400V
Teljesitmény: 500W
Aram: 1,6A
Nyomaték: 55Nm
Munka/szlinet arany: 60%
Védettség: IP54
Szigetelési osztaly: F
Hévédelem: 150°C
Mlkodési homérséklet: -20...+70°C
Kapu témege: 2000kg
Modulosztas: M4
Sebesség: 10,5m/s
Zajszint: <70dB
Kenés: zsir
Ossztomeg: 18kg
Befoglalé méretek:
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BENINCA

TECHNODLOLY TD OPEN

Elokészités:

Figyelem!
Tartsaa méretet!\m

Kabel bevezetés

Jel6lje at a furathelyeket, majd furja ki a betonalapot.

10mm-es
femdiibel

10mme-es
furat
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TECHNODLOLY TD OPEN

A motort tobb lehetdséggel is rogzitheti a talajhoz.

10-es
alatét

M10 anya
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TECHNDLOLGY TD DPEN

Az alaplemez rogzitése

alatét

anya % -
| 1l

A motort az anyakkal allitsa a kivant magassagra, majd az ellenanyaval

rogzitse azt.

A motor pozicidjanak

H beallitasa
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TECHNODLOLY TD OPEN

Ellenanya

Rugos alét\
/Co;z'

Normal alatét

A fogaslécek egymas mellé helyezésekor illesszen szembe egy masik fogasléc
darabot, hogy a helyes modulosztast be tudja allitani. A fogaskerék és a
fogasléc foghézaga 1-2mm lehet!

foghézag

csavar

130 min
150 max
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TECHNODLOLY TD OPEN

7

A végallas lemezt ugy allitsa be, hogy a mikrokapcsolé akkor kapcsoljon, mikor
a kapu és az Utk6z0 tavolsaga 1-3cm kordl van.

végallaskapcsolo
nyelv

végallas
lemez

_Csavar

A kuplungszerkezet kulccsal torténd kioldasa:

Helyezze a kulcsot a zarba, majd forditsa el az éramutato jarasaval
ellentétesen.

Huzza meg, és forditsa ki a kioldokart. Ekkor a kapu kézzel eltolhato.

Kioldokulcs Kloldokar
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TECHNODLOLY TD OPEN

Kabelezés kialakitasa:
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UVIW = 3x1,5mm

N/A csillagpont .
nem bekdtendd
SW1/COM/SW2
végallaskapcsold A ||

Sz S
STQP . swi —
vezérlés stop
bemenetére COM —

sw2 —

A Stop bemenet egy bels6 hokioldd kapcsaira csatlakozik, melyet a STOP
korrel kell sorosan felflzni.

4
L A Piros-Fehér
B Piros-Fekete
C Fekete-Fehér
Motor alkalmas 3 fazisu
csillag-delta hasznalatra
| N/A —
G5 st
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BENINCA

TECHNODLOLY TD OPEN

Kabelezés kialakitasa:

Antenna

Villogo

iitkézd

Fotocella

— 40-60cm

kézi kapesolo
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	Figyelmeztetés!

