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C20 
 

Láncos ablakmozgató motor 
 
 
 

Használati és üzembe helyezési útmutató 
szakképzett telepítőknek! 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

Figyelem! Felszerelés előtt olvassa el a dokumentációt! 
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Motor és tartozékai: 
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Az ablakra és a motorra jutó erők viszonya: 

 
 
Végállások: 
A motor beépített végállással rendelkezik, a motort zárt állapotban szerelje fel 
az ablakra. 
Amennyiben a motor nem éri el a véghelyzetet, a felfüggesztést letépheti, 
vagy a mechanika eltörik. Úgy állítsa a véghelyzetet, hogy a motor behúzott 
lánccal biztosan, rés nélkül tartsa az ablakot. 
 

 



5 
  

 

NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI NAGYKERESKEDELMI KFT. 

1044 Budapest, Óradna utca 4. • www.overgate.hu • info@overgate.hu  

Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 • Fax: +36-1-349-1107 
 

 
A motor bekötése: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minden bekötést feszültségmentesen végezzen! 
A 230V-os motor kettős szigetelésű. Ne földelje le. A 24V-os motort csak 

földelt vagy kettős szigetelésű vezérlésről vagy tápegységről szabad 
üzemeltetni. 
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Szerelési technikák, különböző ablakokhoz: 

 
A különböző felszerelési módokhoz különböző konzolcsomag szükséges, 
válassza ki a megfelelőt a szereléshez. Jelölje be a nyílászáró felezőpontját, 
majd a fúrósablon segítségével készítse el a furatokat. 
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