TQPP

Esunsiogie del movimento

C30

Lancos Ablakmozgato motor
Telepitési utmutato

Hasznalati és lizembe helyezési utmutato
szakképzett telepitoknek!

Figyelem!

A motorrél a mikodtetés utan a haldzati 230V-os fesziiltséget le kell kapcsolni.
A motort vagy visszabillenOs kapcsolérdl vagy beallithaté munkaidejd
vezérlésrol lehet csak Gzemeltetni! A folyamatos tapellatas miatt

meghibasodott motort nem tudja a szerviz garancialisan megjavitani.
Amennyiben a motor elakad, megszorul, sipszo jelzi azt. Ne m(kdodtesse a
motort, ha sipszot hall, haritsa el a hibat! Allitsa be a pontos zarddast és

ellenbrizze a mikodést! (35. Abra)
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Beépitési méretek:
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Elektromos paraméterek:

Tapfesziltség

Teljesitmény

Terhelés alatti teljesitmény
Tolberd

Huzberd

Mozgasi sebesség Uresjaratban
Menet id6tartama Uresjaratban
Valaszthaté végallas

A nyildszaré minimalis magassaga
Kett6s szigetelés

Maximalis izemido

M(kodési hémérséklet
Védelmi szint

Csatlakozas allitasi lehet6ség
A motor tOmege

Csomagolas tdémeg

Motorok parhuzamos Gzeme
egy ablakra:

Motorok parhuzamos lGzeme
tébb ablakra

C30/230V
230V 50Hz
0,22A

50w

300N

300N
24mm/s
16s
200/380mm
500mm
Igen

4 perc
-5..55°C
IP30
22mm
1,1kg
1,3kg

szinkronizaldval

lehetséges

Szamitasi példak kiilonb6zo ablakokhoz:

Pt

C30/24V
24Vdc
1,3A
35W
300N
300N
19mm/s
20s
200/380mm
500mm
4 perc
-5..55°C
IP30
22mm
1,1kg
1,3kg

szinkronizaldval

lehetséges

F=0,54 x P

Vizszintes kupolak vagy tetéablakok:

F N = Nyitdshoz vagy zardshoz sziikséges erd
P = Tetdablak vagy kupola témege (csak mozgd rész)

(N)

» @,

F=[D,54xP}x[%}

Kifelé emelked6 (A) és buko (B) ablakok:

Fo= Nyitashoz vagy zarashoz szikséges eré
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P N = Ablak sulya (csak mozgo rész)
= Ablak nyitasi hossza
(mm)
(mm) = Ablakmagassag

Minden doboz tartalmaz:

1db motort tapvezetékkel

1 tarté konzolt

1 konzolt befelé buko szereléshez
1 csomag alkatrészt

1 hasznalati utasitast

Aramsziinet esetén, vészkioldasi lehetéség:

Abban az esetben, ha a nyilaszarét manudlisan kellene kinyitni, a kdovetkezok
szerint jarjunk el:
e Kifelé nyilé6 ablakoknal: Egy csavarhuzéval emelje ki a lancvéget a
csatlakozé jobb oldalabdl (10. abra).
e Befelé bukd ablakoknal: Csavarja ki a rogzité csavart a konzolbdl (11.
abra).

10. 4bra 11. abra

Figyelem:

Az ablak maximalis szélessége 1200mm Miianyag, illetve 1000mm
aluminium nyilaszaré6 esetén.
Amennyiben motoros ilizemii lesz a mozgatas az ablakban lévo
kilincsmiivet ki kell iktatni és a kilincset le kell szerelni.

Bukoé vagy emelkedo ablakok mozgatasa esetén kiszakadas gatlé ollg,
vagy lanc hasznalata kotelezg!
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Felszerelési lehet6ségek:

Az 1-2-3-0 poziciokat a tok és szarny profil méret kilonbség alapjan kell
hasznalni

o A méret 0-30mm-ig valtozhat
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A motor felszerelése kifelé emelkedo ablakra:

13. abra- Tegyen X-et ceruzaval a nyilaszaré felez6pontjahoz.

14. abra- Helyezze szintbe a csatlakozét.

15. abra- A csatlakozét tegye minimum 10mm-re a kerettdl és jeldlje be a
furatok

helyét.

16/17. abra- Megfelel6 méretl furdval készitsen furatokat és rogzitse a
csatlakozét a megfelel6 csavarokkal.

18. abra- Helyezze szintbe a konzolt a felez6ponthoz viszonyitva azt.

Olyan magassagba tegye a konzolt, hogy a tengelye a csatlakozé lyukainak
kozepére essen, lasd 19. abra.
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20-21 abra- Megfeleld furdval készitsen 4 furatot és rogzitse a konzolt
csavarokkal

Gy6zo6djon meg arrol, hogy a lanc vége tengelyben legyen a
csatlakozéval!

22. abra- Csatlakoztassa a motort a csatlakozéhoz, a lanc végét el6szor a
bal oldalon (SX), majd a jobb oldalon (DX) illessze be.

e 23. abra- Rogzitse csavarokkal a motort a konzolhoz és a lanc végét is
rogzitse

e 24, abra- Allitsa be a szarny nyitdsa alapjdn a nyitasi loketet a
kapcsoldval, ami a motor jobb oldalan talalhato.

35. abra Allitsa be a motor bels6 végallasat:

A motor lancszeme gyarilag a belso0 végallasra van allitva. Ez
alapjan kell a tamadasi szemet hozza igazitani. A motornak ezt a
végallasat mindig el kell érnie, kiilonben a motor megsériil. (hibas
beallitas esetén a motor sipszoét ad)

A motor lancszem feldli oldaldan egy hosszukas kialakitast lat melyhez
hozzafér a csomagolasban 1évd hatszog kulccsal. Lazitsa meg a csavart
majd a tdmadaspontot hlzza ki. Ha nem fér hozza a csavarhoz, akkor adjon
nyitds irdnyban egy probakabellel tapfesziiltséget a motornak egy
pillanatra, ekkor lathatéva valik a csavar (35. abra).

Allitsa be a megfelel tavolsdgot mm pontosan, majd hizza meg Ujra a
csavart.

e Az elektromos &branak megfelelden végezze el az elektromos
csatlakoztatast.
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A motor lanc kivezetése és a tamadaspont mindig egy vonalba kerljon!

A motor felszerelése befelé buko ablakra:

9. abra
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25. abra- Tegyen X-et ceruzaval a nyilaszaré felez6pontjahoz.

26. abra- Helyezze szintbe a konzolt a felezOponthoz viszonyitva.
27/28. abra- Megfelel6 méret(i furdval készitsen furatokat és rogzitse a
konzolt a megfeleld csavarokkal.

Gy06z6djon meg arrodl, hogy a lanc vége tengelyben legyen a
csatlakozoval

29. abra- Rogzitse két csavarral a motort a konzolhoz.

30. abra- Akassza a konzolt a lanc végére. 30/31. abra- Illessze a
szarnyra a konzolt, allitsa be a lancvég hosszat és régzitse csavarokkal.
Jeldlje meg a lyukak helyét.

32/33. abra- Készitsen furatokat és rogzitse a konzolt a csavarokkal.

34. abra- Allitsa be a szarny nyitasa alapjan a nyitasi loketet a kapcsoldval,
ami a motor jobb oldalan talalhato.

35. abra Allitsa be a motor bels6 végallasat:

A motor lancszeme gyarilag a belso0 végallasra van allitva. Ez
alapjan kell a tamadasi szemet hozza igazitani. A motornak ezt a
végallasat mindig el kell érnie, kiilonben a motor megsériil. (hibas
beallitas esetén a motor sipszot ad)

A motor lancszem feldli oldaldn egy hosszikas kialakitast |at melyhez
hozzafér a csomagolasban 1évd hatszog kulccsal. Lazitsa meg a csavart
majd a tdmadaspontot hlzza ki. Ha nem fér hozza a csavarhoz, akkor adjon
nyitds irdnyban egy probakabellel tapfesziiltséget a motornak egy
pillanatra, ekkor lathatova valik a csavar (35. abra).

Allitsa be a megfelel6 tavolsdgot mm pontosan, majd hdzza meg Ujra a
csavart. Az elektromos abranak megfeleléen végezze el az elektromos
csatlakoztatast.

A motor lanc kivezetése és a tamadaspont mindig egy vonalba kertljon!
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13. &bra

15. abra

18. abra
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19. abra 20. abra

23. abra 24. &bra

[I= 380 mm 1= 200 mm)|
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26. abra

28. abra

29. abra 30. abra

A sik 0-15mm &
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30. abra  \gisnbség 0-15mm @ 75 mm 31. abra

34. abra 35. abra

[I= 200 mm lI= 380 mm|
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A motor bekotése és lizembe helyezése:

Figyelem!

A 230V-os motort tilos lefoldelni! A motor kettOs szigetelés(i, nincs foldelési
pontja. Egy ablakra csak egy motort szereljen, tébbmotoros ablak esetén
szinkronizald sziikséges, keresse a forgalmazét.

A24V-o0s motort olyan tapegységrol mikodtesse, mely képes ellatni a motor
teljesitményét. A tapegységet (amennyiben nem kettds szigetelés(i) le kell
foldelni és érintésvédelmi relével is el kell 1atni.

A motorok parhuzamosan koéthet6k (mindkét tipusra igaz). A munkavégzés
utan viszont a feszlltséget le kell kapcsolni réluk, egyrészt a
tobbletfogyasztast megakadalyozza, masrészt a beépitett elektronika
élettartama is megnd. Hasznaljon visszabillenés kapcsolét vagy vezérlést.
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