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24V-os akkutolto és akkucsomag

Hasznalati és lizembe helyezési utmutato
szakképzett telepitoknek

Figyelem!
Aramsziinet esetén a vezérl6elektronika segédkimenetén az 24V
valtakozoéfesziiltségii kimenet helyett polarizalt egyenfesziiltség
jelenik meg, ez a fotocella bekotése esetén Iényeges lehet!

Az akkutolto csak néhany ciklus erejéig helyettesiti a
kapumiikodtetést, ha folyamatosan szeretné hasznalni, hagyja inkabb
nyitva a kaput. A teljesen lemeritett 6lomakku tonkre mehet, ha nem

kap azonnal toltést. ne siisse ki teljesen!
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Olomakku hasznalata:
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Olomakku hasznalata

NiMh akku hasznalata:
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NiMh akkumulator
hasznalata

ESA vezérlok csatlakozasa:

Vezérl6
elektronika
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Egyéb 24V-os vezérloelektronikak csatlakozasa:
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Belizemelés:

Az akkutoltd elektronika o6lomakkumulator és NiMh akkucsomag toltésére
késziilt. A fenti abrakon kiilénbdz8 tipusl akku bekétését taldlja. Ugyeljen a
polaritdsra, az olomakku esetében az NTC termisztor kivezetést nem kell
hasznalni.

Figyelem!

Az NiMh akku vezetékeit egyesével csipje le, mert ha azt egyszerre teszi meg,
rovidre zarja az akkut! Bekodtésnél legyen nagyon korlltekintd, eldszor a
negativ pontot, majd az NTC-t és végll a + pontot késse be.

Nézze meg, hogy melyik vezérldpanelhez hasznalja az eszkdzt. Tobb tipuson
talalhatd gyorscsatlakozd, ehhez a szalagkabelt hasznalja, a tdbbi tipushoz a
transzformatort kell megcsapolni, és a tolton keresztll bekotni.

Figyelem! Aramsziinet esetén a fogyasztora keriilt AC24V helyett
polarizalt fesziiltség jelenik meg, tehat ha pl. szinkronizalt
infrasorompo par van a rendszerre kotve, akkor ebben az esetben az
nem fog miikodni!

Miikodés:

Amikor a haldzati feszliltség jelen van, az akkukat a vezérlés transzformatora
tolti. ESA tipusokndl ebben az esetben a ,nagy transzformator” is be van
kapcsolva.

Aramsziinet esetén a tolt6 18V alsé kiszobnél levdlasztja az akkukat és
megvédi azokat a mélykisilés ellen. A toltési feszliltség 27,2V, 2Ah-s akku
esetén a toltési idd kb. 10 dra.

Sorkapocs kiosztas:

+ + 24VDC akkupakk pozitiv pélus

- - OV akkupakk negativ pdlus

NTC HOérzékel6 (csak NiMh akkuknal)

Osc 0V a vezérlo elektronika tapfeszliltség pontjara

Otrs Transzformator szek. tekercs OV pontja

24trs Transzformator szek. tekercs 24V pontja (23-28VACQ).
VMtrs Transzformator szek. tekercs Motor pontja (15-30VAC).
24sc Vaux tappont a vezérlésen

Figyelem!

Egyes vezérlések a transzformator ledgazasait hasznaljak ki a motor
fordulatszam valtoztatdsahoz. Amikor aramszinet toérténik az akkumulator
toltd csak egy fix akku fesziiltséget biztosit, ebben az esetben elképzelhetd,
hogy a kapumozgaté motor csak egyféle fordulatszammal hajlandé mikddni
(példaul nem lesz lassitas a kapu zardédasakor).
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