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CON-BELL 

Polifónikus dallamcsengő MP3 lejátszó 
 
Paraméterek: 
Tápfeszültség: 9-16V DC 
Teljesítmény:  5W 
Dallamok száma:  7 
Belső memória: 4MB 
 
Felszerelés: 
Határozza meg a csengő helyét, lehetőleg 1-2m magasan legyen, jó hallhatóság 
szempontjából. Készítsen egy furatot majd használjon olyan hosszú csavart melynek a 
feje becsavaráskor még 15mm kilógjon, erre akaszthatja fel a dallamcsengőt. 
A tápfeszültséget adapterről, vagy riasztórendszerről is biztosíthatja, 9-16V nem 
stabilizált egyenfeszültséget alkalmazhat. 
 
Az indítójel feszültség és kontaktus is lehet az alábbi bekötések szerint: 

 
Beállítás: 
A csengő hangerejét a DIP kapcsolóval 4 féleképpen módosíthatja mindkét DIP ON 
helyzetben a leghangosabb. A JUMPER segítségével léptetheti a dallamokat, ha csak 
egy dallamot szeretne játszatni, akkor a megfelelő dallam játszásakor tegye mindkét 
tüskére a jumpert. 
 
Új dallam MP3 feltöltése: 
A feltöltéshez a kapucsengő modult vegye ki a házból, majd fordítsa ki a panelt, Micro 
USB adatkábelt használjon melyet a az USB aljzatba tud óvatosan helyezni. A 
számítógéppel való kapcsolathoz nem kell tápfeszültség, de ha már be van kötve az 
sem probléma. A számítógép külső USB tárolóként fogja majd látni a csengőt. 
Az MP3 mérete ne legyen nagyobb mint 4MB, nevezze át 00001 névre majd másolja 
az eredeti fájl helyére. Célszerű a meglévő MP3 fájlokat lementeni, ezek a gyári 
dallamok. 
Ha több dallamot másol, akkor az egyes dallamok méreteiknek összege nem 
haladhatja meg a 4MB-ot. A dallamokat 00001...00007 sorszámokkal kell ellátni. 
Bármilyen hangot, szöveget, dallamot másolhat, csak MP3 formátum legyen.  
 


