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CON-DH04 

Fali nyitva tartó elektromágnes 
Telepítési útmutató 

 
Paraméterek: 
 
Tápfeszültség: .................. 12 vagy 24Vdc 
Áramfelvétel: ..................... 12V esetén 170 mA 

24V esetén 85 mA 
Tapadási erő: .................... 600N 
Méretek ellendarab: .......... 70x95x44 mm 
 
Felszerelés: 
Határozza meg a mágnes helyét, majd a megfelelő rögzítő elemek használatával rögzítse 
a falra. 
Az ellendarab felülete tökéletesen kell illeszkedjen a mágnesre, célszerű segéd 
tápegységről, vagy akkumulátorról a mágnest megtáplálni, a szerelés ideje alatt, így az 
ellendarabot tökéletesen tudja majd illeszteni. 
Rögzítse az ellendarabot az ajtóra, és állítsa be annak helyzetét. 
Szerelés közben ügyeljen a mágnes felületének tükrösségére. A savas pára, víz és a 
szennyeződések kikezdhetik a felületeket, ajánlott a tisztántartás és olajozás. 
 
12V-os táplálás: 
Ajánlott tápegység 12Vdc/0,5A 
A mágnes gyárilag 12V-os állásban van. A piros vezeték a pozitív a fekete vezeték a 
negatív pólus. 
 
24V-os táplálás: 
Ajánlott tápegység 24Vdc/500mA 
Helyezze át az áthidalókat (jumper- eket) úgy, hogy egy áthidalót a két középső tüskére 
helyez, a másik feleslegessé válik. A piros vezeték a pozitív a fekete vezeték a negatív 
pólus. 

 

 
Használat: 
A mágnesen található gomb lehetővé teszi a tápfeszültség megszakítását. A gomb 
megnyomásakor a mágnes elengedi az ellendarabot. 


