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CON-UHF12M 
 

Nagy hatótávolságú kültéri kártyaolvasó 
Szakképzett telepítők részére 

 

 
 

Technikai adatok: 
Tápfeszültség:  .... 12-16Vdc 
Áramfelvétel:....... max. 400 mA 
Olvasási távolság: max. 12 m (UHF kártya esetén) 
Átviteli port ......... W26,RS232,RS485 
 
Telepítés menete: 
A jó vétel érdekében kerülje a fém felületeket, ne tegye fémlemezre, fémtestre 
vagy ezek közelébe. Célszerű egy konzolt kialakítani úgy, hogy az antenna 
mindkét oldala szabadon maradjon. 
Telepítés előtt 12Vdc tápfeszültség ráadásával célszerű letesztelni (nem kell 
hozzá főolvasó, csipog, ha olvassa a kártyát). 
Cső vagy oszlop esetén használhatja a csomagolásban található fém rögzítő 
eszközöket. 



2 
  

 
NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI NAGYKERESKEDELMI KFT. 
1044 Budapest, Óradna utca 4. • www.overgate.hu • info@overgate.hu 
Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 • Fax: +36-1-349-1107 
 

 
Segédolvasó csatlakoztatása: W26 port esetén 
 
 
 CON-M1, K1, R2 

 
Kösse párhuzamosan be a segédolvasót a fenti rajz szerint. 
A kártyákat a főolvasóra kell feltanítani, az antenna nem rendelkezik beviteli 
eszközzel. Ügyeljen arra, hogy a főolvasón CSAK KÁRTYA üzemmód legyen 
beállítva. 
Ügyeljen arra, hogy a feltanítandó kártyák ne legyenek vételi körzetbe, mert 
azok jeleit könnyen veszi néhány méteres távolságból. 
 
A gépjárműre vagy szerelvényre, árura szerelhető UHF eszközöket felszerelés 
előtt ragasztó csík segítségével tesztelje le, ha működik csak abban az esetben 
rögzítse véglegesen! 


