BENINCA 1

DU.IT14NV

230V- os foldbe rejtett, gyors kapumozgato
motor

Hasznalati és lizembe helyezési utmutato
szakképzett telepitoknek

Figyelmeztetés!

A szerelés elkezdése elOtt, olvassa el, ezen tajékoztatot. Tilos az eszkdzt mas
célra hasznalni. A felhasznalot ki kell oktatni a motor mikodésérdl.

A Beninca termékek biztonsagi cimkékkel vannak ellatva, ezek sériilése a
garancia elvesztését eredményezi. A mozgatd motorok eredeti Beninca
alkatrészeket tartalmaznak, melyek mindegyike az érvényben |évé eurdpai
normativaknak maradéktalanul megfelel.
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Kosz6njlk, hogy az altalunk forgalmazott, Beninca terméket valasztotta.

A Benincd cég kinalataban talalhatdé Osszes termék 40 éves gyartasi
tapasztalat, folyamatos fejlesztés, a magas min6ségli anyagok
felhasznaldsanak, ill. a legfejlettebb technoldgidk alkalmazasanak egyittes
eredménye. Mindezek alapjan megbizhatd, Uzembiztos, tartds, kllénleges
korilmények kozott is milkodoképes termékeket kindlunk a minket
valasztéknak. Az eszkdzhoz hasznadlt anyagok, valamint a motor mdszaki
tartalma megfelel az érvényes Europai Unids elGirdsoknak.

89/392/EEC, Art.4.2, Annex II/B
73/23/CEE, 93/68/CEE,

89/336/CEE, 93/68CEE

EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60335-1

Figyelmeztetés!

A szerelés elkezdése el6tt, olvassa el, ezen tajékoztatot. Tilos az eszkozt az
eloirtak ellenére, mas célra hasznalni. A felhasznalét ki kell oktatni a
mukddésrol.

A Beninca termékek biztonsagi cimkékkel vannak elldtva, ezek sériilése a
garancia elvesztését eredményezi. A mozgatd motorok eredeti Beninca
alkatrészeket tartalmaznak, melyek mindegyike az érvényben 1évd eurdpai
normativaknak maradéktalanul megfelel.

Esetleges meghibasodas esetén, a hiba elharitasat bizza szakemberre.

Technikai adatok

Tipus: DU.IT14N DU.ITON DU.IT14NV
Tapellatas: 230V 230V 230V
Aramfelvétel: 1.6A 1.6A 1.6A
Nyomaték: 370Nm 380NmM 220Nm
Kapuszarny témeg (max.): 500kg 500kg 200kg
Nyitasi id6 90°-na: 20s 30s 11s
Kapuszarny méret (max.): 3m 4m 2,1m
M(ikddési hémeérséklet: -20/+50Co -20/+50Co -20/+50Co°
Nedvességelleni védelem: 1P67 IP67 IP67
Kondenzator: 9uF 9uF 9uF
Kenés: zsir zsir zsir

Motor témege: 11,6kg 11,6kg 11,6kg
Forgasatviteli doboz: 8,6kg 8,6kg 8,6kg
Végallas: opcionalis opcionalis opcionalis

OVER
GATE

NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Oradna utca 4. » www.overgate.hu « info@overgate.hu

Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 «

Fax: +36-1-349-1107



BENINCA

TECHNOLOCY TO OPEN

A motor méretei:
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A motor elhelyezése a kapuszarnyak alatt

Nyitas irany Nyitas irany

Normal

Fal telepités

Kapuszarny Kapuszamy

R

S S

Nyitas irany Nyitas irany

Bels6
telepitési

I Kapuszamy Ein Kapuszamy [ L
@ Fal R "

1 Tegye fel a B jel( hajtdkart. Rogzitse a V jell csavarral.
2 A meghajtdmotort, az elhelyezéstdl fliggben a dobozban talalhaté
csavarral régzitse szimmetrikus elrendezésben.
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M6x30-as

csavar

Mbx35-0s csavar

Kapuszarny

Hegeszteni

Vagy
slllyesztetten
Mozgatd  csavarozni

egység

Mozgato
egyseg

Mozgato
csuklokar

acélgolyo

Erdatviteli
kar

Also bak

1 A kézi kiolddkart szerelje 6ssze

2 A mozgatéegységet hegessze fel gondosan, vagy slllyesztett fejl
csavarral régzitse a kapuszarnyhoz.

3 kapuszarnyakat allitsa be, Gigyeljen, hogy a golyd a helyére keriljon
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\ Normal szerelés

MNyitas

Zart helyzet

Utktz6

"1 Belsd szerelés

MNyitas

Utktz6

A mechanikus végallas-iitkozok beallitasa

Normal szerelési eljaras:

A V" csavart dllitsa ugy, hogy a kapu végallasoknal torténé tUtkdzésekor, a
csavar és a hajtdkar kozott 1-2mm szabad Ut maradjon.

A nyitasi végallas-utk6z6 megakadalyozza a 105%-on tuli nyitast. Ha kisebb
nyitasi szog is elég, helyezzik at a talajon |év6 (itkoz6t, vagy alkalmazzon
elektromos végallas kapcsolét (DU.FCN)

Bels6 szerelési eljaras:

A V" csavart max. 95° nyitasig allithatja. Ha szélesebb nyitasra van
szlikség, lancos kihajtast kell alkalmaznia. (DU.IT180N)
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Kiegészitoé elemek:

DU.FCN végallaskapcsolo szett

Nyitasi
végallas
Nyitas J _L
CcoM T M
Zaras Zarasi
1 végallas

1. ROgzitse a mlianyag gy(rit (D) a tengelyhez a csavarokkal (G)
2. Helyezze a tengelyre a hajtékart
3. Szerelje fel a mikrokapcsol6 szettet az A vagy a B poziciéra (amelyik
kénnyebb elérhetbségl).
4. Pozicionalja a bltykokkel a végallasokat (C) majd a csavarokkal (V)
hlzza meg.

A végallas-kapcsoldval az litkozok szerepét nem lehet kivaltani!

A végallas kapcsolo vezetékeit gyantas zsugorcsovel szigetelje, a
kondenzator a motora legyen kotve egy vizhatlan kotédobozban, a
motor mellett letelepitve.
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(Ne a végallas kapcsolo elott legyen az bekotve, mert ha a végallas
kapcsold szakit, levalasztja a kondenzatort a motorrol és elveszik a
segédfazis)

A végallas kapcsolo harom vezetékes, C, NO és NC. A maradék NO
vezetéket ne vagja le, hanem gondosan szigetelje le a végét.

DU.IT180N Nyomatékvalto szett

Amennyiben a kapuszarnyat 90 foknal nagyobb nyitasszégben kell kinyitni, a

nyomatékvaltd szettet kell alkalmazni. A lanckerekek attétel kiilonbsége miatt
a motor altal leadott nyomaték megnd. A szett mellé célszer(i megvasarolni a
végallas kapcsolot (DU.FCN) is.

Szerelje 0ssze a lancot

Huzza a nagyobbik lanckereket a tlskére

Tegye ra a nagyobbik kerékre a lancot

flzze bele a kisebbik lanckereket a lancba

helyezze ra a kisebbik lanckereket a kihajtasra

Forgatassal keresse meg a furatot a tengelyen, majd azt a csavarokkal
rogzitse.

7. a lanckereket tengely irdnyban is rogzitse a kihajtashoz az alatétes
csavarral.

Aol ol

A kiegészitovel 1,26x-0s forgatonyomatékot ér el a motor, viszont a

munkaido is ennyivel hosszabb lesz. A kapu akar 180 fokban is

kifordithato.

Figyelmeztetés:

Rendszeresen ellendrizze a dobozt. Takaritsa ki a szennyezOdéseket, falevelet,
sarat és a motort tartsa tisztan. Az eszkdz idOészakos karbantartast igényel
(havonta legalabb egyszer, téli id6szakban legalabb kétszer)! Az id6rdl-idore
torténd felllvizsgalat ajanlott.(szakember). Meghibdsodas esetén a javitast
kizarélag szakemberrel végeztesse. A nem szakszerlen végrehajtott
beavatkozas balesetet, tartos motorhibat okozhat.
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Altalanos kabelezési rajz
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Jelmagyarazat:
Hajtémotor DU.IT14N (IT9N), doboz
Fotocella

Kulcsos kapcsold, vagy nyomdégomb
Villogo

Antenna

Vezérl6egység

OUuPhWNR

Kézi miikodtetés, aramkimaradas esetén
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Aramkimaradas esetén a kapuszarnyak kézzel is m(ikddtethetéek, az abra
szerinti modon.

1 Tavolitsa el a kulcsot takard fedelet.

2 A ,C" kulccsal oldja ki a reteszt.

Az ,L” kart mozditsa a kivant iranyba.

A szarnyakat kézzel szabadon mozgathatja.

Az ismételt reteszeléshez a kart hozza eredeti dllasba, a kulccsal zarjon és
helyezze vissza a takaré fedelet.

Alkatrész lista
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