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IP68 CONNECT 

 
Üzembe helyezési útmutató szakképzett 

telepítőknek 
 

 
 

 
 
 
Technikai adatok: 
 
Tápfeszültség:  250VAC 
Átvihető áramerősség: 16A 
Nyomásállóság:  5bar 
IP védelem:  IP68 
Pólusok száma:  3 
Maximális keresztmetszet: 2,5mm2 
Kábel méret tartomány: 5-9mm átmérő 
 
Az IP68connect dupla szigetelésű vezetékek összekötésére használható. 
Csavarja szét a csatlakozót, csupaszítsa meg a megfelelő hosszon a kábeleket, 
fűzze rá a tömszelencéket, majd kösse be a sorkapcsokba. 
A sorkapcsokon betűket és földelés szimbólumot is talál a helyes csatlakoztatás 
érdekében. Miután bekötötte, tekerje össze úgy, hogy kis mértékben nyomja 
össze a gumigyűrűket. Ha ez megvan, húzza meg a tömszelencéket. Ha 
gumikábelt csatlakoztat, ügyeljen arra, hogy ne húzza meg erősen a 
tömszelencéket. Használható akár két különböző méretű kábel összekötésére 
is. A kábel külső átmérője 5-9mm terjedhet. 


