BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

JM.4 ESA

Garazskapu mozgato motorfej
CP.J4ESA vezérléssel (sin nélkiil)

Hasznalati és lizembe helyezési utmutatd
szakképzett telepitoknek

NYILASZARO AUTOMATIZALAST NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Oradna utca 4. « www.overgate.hu « info@overgate.hu
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TECHNOLOGY TO OPEN

Felszerelési javaslat:

Hagyjon helyet, hogy el
tudjon mozdulni!

min. 40mm

—

Technikai adatok:
Tapfesziltség:
Motor:
Teljesitmény:
Sebesség:
EmelGerd:

HOm. Tartomany:
Zajszint:

Tomeg:

Radidvevl kapacitas

JM.4

230Vac

24Vdc

220W

3,5/6,8m/s

1200N

-20...+70°C

<70dB

7,6kg

64db ugrokddos taviranyitd

NYILASZARO AUTOMATIZALAST NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Oradna utca 4. « www.overgate.hu * info@overgate.hu
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TECHNOLOGY TO OPEN

Befoglalé méretek:

)

A sin 0sszeszerelése:

Helyezze egymas mogé a két fél darabot, Ggyeljen a bordasszij épségére, majd
a szerelOvasakkal csavarozza 0ssze a két darabot.

NYILASZARO AUTOMATIZALAST NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Oradna utca 4. « www.overgate.hu « info@overgate.hu
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TECHNOLOGY TO OPEN

A kapupant csavarokat belllrdl kifelé hasznalja, és a megfeleld erével hlzza
meg azokat.

Hizza feszesre annyira,
hogy a szij egyenesen

Akassza a kocsit a fogadoba, a kocsi tologatasaval. Tolja végig a kocsit,
ellendrizze, hogy akadalymentesen fut.

1044 Budapest, Oradna utca 4. « www.overgate.hu « info@overgate.hu
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TECHNOLOGY TO OPEN

ROgzitse a fejegységet a sinhez, lgyeljen a sinben 1évé hajtdkerék allasara,
miutdn belement a tengely, forgassa a fejegységet a rogzitési pontokhoz.
Rogzitse csavarokkal a fejet.

Tipp: Ha nem fér el a fej a felszereléskor, akar 90 fokonként is elforgathatja a
fejet, ekkor egy csavarral kevesebbel tudja csak rogziteni a fejet a sinhez. A

tapkabelre Ggyeljen!

Rogzitse az akasztdo kampot a falra, vagy a mennyezetre. Hasznaljon megfelel
rogzitési maodot, tiplit vagy dlibelt a kampo rogzitéséhez.

OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
i 1044 Budapest, Oradna utca 4. » www.overgate.hu « info@overgate.hu
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Régzités mennyezetre

O
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PTC.4/PTCL4
AlU.C25

Akassza a kampoba a sin végét, majd csavarozza fel a fejet a szereldvasak
segitségével.
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TECHNOLOGY TO OPEN

Csomagban 1db van!

Szerelje fel a végallas
Utkoz6ket arra a pontra
ameddig a kapu
mozoghat.

Opcids alkatrész!
_ Kulén
megvasarolhato!

A vezeérlést
alaphelyzethe
kell hozni, a
kocsikioldo
hasznalata utan.

Mozgatokar
|

| /

Figyelem! A végallas UtkozOket erdsen rogzitse a sinhez, hogy azok ne
mozdulhassanak el. Furja meg a sint, majd tekerje be a csavart, igy az ttk6zo

biztosan megtartja helyzetét. A sin csomagolasaban 1db-ot taldl, ezt a motor
feloli oldalra kell felszerelni. Amennyiben még egy darabra van szikség, azt

kilon lehet megvasarolni.

OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
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TECHNOLOGY TO OPEN

Bowden

Bowden
vezeto

Régzitofiil

Bilincs

— Kezi
Alatet aras kioldo

..:; / aeriezet
(M8) 3

Rugos alatet

Mg8x10 ®

Nvitas‘y
% |
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ECHNOLOGY TO OPEN

Zsakgarazs kioldd hasznalata esetén a kioldoban talalhatd egy retesz. Az
egyszerlbb hasznalat érdekébe célszer(i a kocsin taldlhatd reteszbiztositd
mdanyagot eltavolitani. Hasznalhat barmilyen bowdenes kioldot.

Billeno garazskapu mozgatasa:

Amennyiben egy egész tabla a garazskapu fellilete és nem billend kapu, ahhoz
specialis mozgato szikséges.

Az alabbi képen egy felszerelési javaslatot lat:

Beallitani!

Sulyra kiegyenliteni

2-3¢cm

A garazskapu és az automatika hosszi tavia miikodése érdekében,
negyed évente célszerii a mechanikat atnézni. A gorgoket, cslszo
feliileteket tisztan és olajozottan tartani a kapu karbantartasi
leirasanak megfeleléen.

TIPP: Amennyiben a motor elakadast érzékel, nem biztos, hogy a motor a
hibas. A kapu meginditdsahoz sokkal nagyobb erd kell, mint a kapu mozgdasban
tartasahoz. A kapunak tokéletesen kiegyensulyozott allapotban kell lenni. A
motor a kllonbségi er6t képes elmozditani, és nem a kapu teljes tomegébdl
szarmaztatott erot.

Amennyiben mechanikusan is zarni szeretné a kaput, célszeri egy
zarszerkezetet felszerelni és a vezérlés STOP bemenetét szakitani a zaras ideje
alatt. Ez egy mikrokapcsolé beszerelésével oldhatdé meg.

OVER NYILASZARO AUTOMATIZALAST NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Oradna utca 4. « www.overgate.hu * info@overgate.hu
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TECHNOLOGY TO OPEN

Bekotés:

LAMP
24Vde

74

24Vdc
500mA max
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ECHNOLOGY TO OPEN

Fotocella bekotése:

™1 Rx1 | Pueilla

SCA/Service Light

24Vac/dc

24Vde
500mA max
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FIGYELEM!
Ha a logikak menilpontban az ESA funkciét bekapcsolva hagyja, egy idd utan a
24V lekapcsol az infrasoromporoél is.
Ha egy kuils6é vevét, vagy mas gyarténak a vevdjét hasznalja, akkor azt
célszer(i egy alacsony fogyasztdsu adapterrdl, vagy transzformatorrol
Uzemeltetni. Az ESA funkcié energiatakarékossa teszi a garazskapu mozgatot.
M(ikodésen kivil 1-2W-ot fogyaszt. Egy altaldnos garazskapu mozgatd
rendszernél sokkal gazdasagosabb.

Akkumulatortolto bekotése:

Csatlakoztassa az akkut6lté panelt a CP.J4 ESA panelhez.

A 2db 12V-os akkut kosse sorba, Ugy, hogy az egyik akku pozitiv pontjat a
masik akku negativ pontjdhoz koti, az igy szabadon maradt két pdlust szinek
szerint csatlakoztassa az akkut6lté moduljdhoz.

N OVER NYILASZARO AUTOMATIZALAST NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Oradna utca 4. « www.overgate.hu * info@overgate.hu
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VOLOGY TO OPEN

Bekotési pontok jelentése:

Vezérlobemenetek:

COM+ a vezérlobemenetek kdzos pontja

PP nyit-stop-zar-stop bemenet, alaphelyzetben nyitott
STOP vészstop nyomdgomb, alaphelyzetben zart kontaktus
PHOT fotocella bemenet, alaphelyzetben zart kontaktus
OPEN nyitas bemenet

CLOSE zaras bemenet

BAR-BAR élvédelem bemenet
SCA-SCA segéd relé kimenet, AUX néven konfiguralhaté a meniben
BLINK 24V-os villogd kimenet

Transzformator kimenetek:

ov a szekunder feszliltség 0V-ja
MOT a motor tapfesziltsége
AUX a 24V bels6 elektronika és kimeneti segédfesziiltség

Radiovevo csatlakozoi:

ANT antenna jel bemenetet, 50 Ohmos koax kabel bels6 ere, vagy egy
17cm hosszu szigetelt vezeték darab

SHIELD Antenna foldpont, koax arnyékolas.

Motorkimenet csatlakozoi:
M+, M- Motor tapfesziltség
ENC, -, +5V Enkdder csatlakozdi

Akkumulator csatlakoztatasi lehetoség:

Akkutolté modul: CBY.24V

A toltémodult a vezérlés mellé kell felszerelni és csavarokkal régziteni. Az
akkumulatorok az eszk®z hatlapjara kerilnek. Egy pant segitségével kell
rogziteni azokat egymas mellé.

A bekotés az abra mutatja. Az akkuk és az elektronika védelmét egy 10A-es
olvaddbiztositd védi, az akkuk mélykisilését a toltémodul akadalyozza meg.

Beiizemelés:
1,Belépés a programozasba:

1. Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelzén az els6 meni a Paraméterek , PAR”
jelenik meg.

2. A <+> vagy <-> nyomdgombokkal valassza ki a kivant ment

3. Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelzd a funkcid els6 rendelkezésre allé
funkcidjat mutatja.

4. A <+> vagy <-> nyomogombokkal valassza ki a funkciét, amit mddositani
kivan.

OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.

1044 Budapest, Oradna utca 4. » www.overgate.hu « info@overgate.hu
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5. Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz6 a kivalasztott funkcid aktualis
értéket mutatja.

6. A <+> vagy <-> nyomoégombokkal valassza ki az értéket, amit tarsitani
szeretne a funkciohoz.

7. Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz0 a ,PRG” jelet mutatja, ami a
programozas megtorténtét jelzi.

Meniitérkép (nem teljes)

PG PG PG PG
Kijelz6 |~ @]~ PAR |—+@|+ TCA |—~[@]= 00 |—|e—~| PG

l E—- 39
@] g

PG
AEA 024 _'E_" PrG

g |+ |e
[¥)] -+ -+
=

'
(@]
’

FsTs | (@] 024

I .
i A tobbi
® ¥ meniipontok

l e falé o o
Lo (o]~ Tca | ~[e] > on | ~[e]+] PG
l | o) ot
O .l
l ]
: PG PG
Radi L |-+[e] > on e~ PG
; A tabbi | A tébbi +
¥ ;:gupontck "‘?;T:gUpontuk E v s Off

Véghelyzetek tanitasa:

Lépjen be a meniibe majd valassza az AUTO meniipontot.

Nyomja meg a PGM gombot, a vezérlés kijelz6jén a kovetkezd felirat jelenik
meg: PUSH

Nyomja meg még egyszer a PGM gombot.

A vezérlés haromszor hajt végre nyitas és zaras ciklust, majd a kijelz6n az OK
felirat jelenik meg. Amennyiben valamilyen hiba tortént a tanulads
folyamataban, a kijelz6n az ERR felirat jelenik meg. Ellen6rizze a mechanika
futdsat, illetve a biztonsagi bemenetek (fotocella, stopgomb) helyes
muikodését. A +/- gombok egy idejli megnyomasara a motor leall.

Kiegészitok rakapcsolasa:

OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.

1044 Budapest, Oradna utca 4. » www.overgate.hu « info@overgate.hu
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Fotocelldt vagy kulcsos kapcsolot akkor kossdn a rendszerre, amikor mar
mindent bedllitott. Ez azért fontos, mert ha barmilyen gond, elakadas torténik
és hibat kell keresni, akkor nem kell el6lrdl kezdeni a telepitést.

Automata zarasi id6. Csak ,TCA”=0ON logikaval
tcﬁ aktiv. A bedllitott id6 végeztével a vezérlés| 1-240-(40s)
zarasi parancsot ad.

Lassitasi hossz beallitasara szolgalé paraméter
a véghelyzetek szélétdl, nyitasi iranyban az
,': 5” értéket a tanitasi ciklus allitja be, zaraskor az| 1-99 (20%)
érték megadhatd a l|okethossz szazalékos

értékével.
FEEEL |Nyitasi és zarasi mozgatasi sebesség 1-99-(99%)
L1 45 |Lassitasi sebesség 1-99-(20%)
Részleges nyitds amennyiben a taviranyitd
- (_ |egyik csatornajara fel van ra tanitva, az| .
A7 A7 linditasakor az automatikus zards nem aktiv, az 3-250(5cm)
érték cm-ben értendod.
E Nyomatékérzékeld nyitaskor. 1-maximu
E F‘ﬁg érzékenység, kis ero, 99 minimum | 1-99-(10%)
i érzékenység, nagy erd.
= Nyomatékérzékeld zaraskor. 1-maximu
§ Pﬂc érzékenység, kis ero, 99 minimum | 1-99-(10%)
E érzékenység, nagy ero.
L) = |Ha az AUX1 paraméter 2-es ertékd, a| ..
cLa szervizfény aktiv ideje mp-ben 1-240 (60s)
SF; :l'i A bordasszij visszaengedésének merteke a 0-20 (3cm)

kapu zarddasakor.

A segédkimenet mikédési maddjai:
0-Kapuallapot visszajelzés, szakadas, ha a
kapu bezart, szaggatott, ha a kapu mozog,
folyamatos kontaktus, ha a kapu nyitva van.
1-Kettes radid csatorna kimenet, a 2-es
csatorna a radidé meniben programozhaté. 0-3 (3)
2-Segéd lampa kimenet vezérléséhez a TLS
paraméterrel beallithatd ideig.

3-Helyi ldmpavezérl6 kimenet, a kapu
nyitasakor zar, és addig ugy marad, amig be
nem csuk.

2
C
)

OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
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EchA

Automatikus zaras
Off: kikapcsolva
On: bekapcsolva

(OFF)

()
]

Tarsashazi funkcio.

Off: kikapcsolva

On: bekapcsolva. A P.P. bemenetre adott
impulzusnak vagy a taviranyiténak nincs
hatdsa nyitasi fazisban.

(OFF)

D e

Automatikus zaras id6 alatt a PP bemenet
logikaja:

On: A kapu varakozasa alatt barmikor
indithato.

Off: A kapu varakozas alatt nem indithaté
el.

(OFF)

LT
mn
r-

Gyors zaras

Off: kikapcsolva

On: bekapcsolva. Nyitott kapunal, vagy
nyitasi fazisban a fotocella beavatkozasa
inditja az automatikus zarast 3 mp. utan.
Aktiv csak TCA:ON

(OFF)

A P.P. gomb és a taviranyité mikoédését
valasztja ki.

Off: NYIT>STOP>ZAR>STOP>

On: NYIT>ZAR>NYIT>

(OFF)

L

El6villogas.

Off: kikapcsolva

On: bekapcsolva. A villogdé aktivalédik 3mp-
cel a motor indulasa el6tt.

(OFF)

i— .
i—.-
n

2

Villogé funkcié a sziinet ideje alatt
Off: a villogd kikapcsolva a sziinet alatt
On: a villogd bekapcsolva a szlinet alatt.

(OFF)

cunr

Radié kddrendszer

Off: ugrdkodos, ontanuld vagy fixkodos
radidk vétele (az ugrdékddosnak is csak a
fixkodjat tanulja, nem tul biztonsagos!)

On: Csak az ugrékodos radiokat fogadija el

(OFF)

Lagyinditas
On: 2mp-ig lassu forgassal inditja a motort.
Off:A funkcié kikapcsolva.

(ON)

Akadalyérzékelés nyitaskor
On:akadalyba Utkozéskor
irdnyba indul

Off: akadalyba Utkodzéskor a kapu megall.

a kapu zaras

(OFF)

15

NYILASZARO AUTOMATIZALAST NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Oradna utca 4. « www.overgate.hu * info@overgate.hu
Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 ¢« Fax: +36-1-349-1107

2OVER
GATE




BENINCA

VOLOGY TO OPEN

]
2
]
D

Utkozési pont lesz.

Automatikus megallas a véghelyzet elott.
On: A kapu kb. 5cm-rel el6ébb all meg a

mechanikus véghelyzet el6tt, ezaltal nem
nyomodik, nem Gtddik a kapu.
Off: A kapu végallasa a mechanikus

(OFF

Fotocella teszt:

n-
L
n-

Off: funkcid kikapcsolva.

On: Zaras elott a fotocellakat leteszteli. Ha
hiba all fent, nem indul el zaras iranyba.

(OFF)

Energiatakarékos izemmad.

On: A rendszer minden kils6 fogyasztét
(fotocellat, klils6 radiovevét stb.) lekapcsol
a ciklus befejezése utan 10mp elteltével.

Off: a 24V segédfesziiltség
transzformator is tapfesziltség alatt marad.

és a

(ON)

FHHP On: Gyors visszatekerés
Off: Normal visszatekerés

Elakadas utani visszaoldasi sebesség

(OFF)

Radidoadok tanitasa:

Az adokat egyesével tanithatja fel a vezérlésnek.

Lépjen ra a kivant mentpontra. Sorrendben: PG gomb majd kétszer a ,-

16

n

gomb majd ismét a PG gomb (PP parancsra feltanitandd add), majd végdl
nyomja meg a kézéps6 ,PG” gombot. A kijelz6n a ,PUSH” felirat jelenik meg.
Nyomja meg az adé gombjat, melyet tarsitani szeretne a funkciéhoz. Ha a
vezérlés jévahagyta a parancsot, az ,OK” felirat jelenik meg, ha nem fogadja

el a kodot, akkor az ,ERR” felirat jelenik meg.

Radiotanitasi példa:

PG
Kijelz8 —»E—- PAR

l Ck
o] =

\
LOG 80

UJO

.

' PG PG !
Radi —-E—- PP —-E—r Push

OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
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Ezt a funkciot kivalasztva a vevOt varakozasba teszi (Push)
nyit-stop-zar-stop funkciot tarsitva.

Nyomja meg az adonak a gombjat, amit ehhez a funkcidhoz
kivan tarsitani.

Ha a kdéd érvényes, memorizalasra kerll és a o+ Uzenet
jelenik meg a kijelzon.

Ha a kod nem érvényes, e-- (izenet jelenik meg.

Ezt a funkcidt kivalasztva a vev6t varakozasba teszi (Fushi a
memoariabdl térlendd ado kodjat.

E‘Ch Ha a kod érvényes, memorizalasra kerlil és a o# Uzenet
jelenik meg a kijelz6n.

Ha a kod nem érvényes, &-- (izenet jelenik meg.

L
e

yd

RADIO

™™ ¢_ |Vevbé memodridjanak teljes torlése. A mivelet megerdsitését
arar  LArai
fogja kerni a rendszer.
) Addk torlése egyesével, a PUSH felirat megjelenése utan
cnr adjon jelet az addval, melyet térélni szeretne.
'_::'_ Teljes memoria tartalom torlése, nyugtazni kell a kdzépsd

gombbal.

Ha tordlni kivan egy adot, ez csak akkor lehetséges, ha az add jelen van.
Elveszett, megsérilt add torlése nem lehetséges, ebben az esetben csak az
egész memoriatartalom torélhet6. A memdéridban 64db Beninca kddoldsu ado
tarolhaté.

Kiegészit6 funkciok:

Megtett munkaciklusok szama (nMAn/Number manual):

Lathatd az autoka altal elvégzett teljes ciklusok (nyitds+zaras) szama. A <PG>
gomb els6 megnyomasaval lathaté ez els6 4 szamjegy, masodik
megnyomasaval az utolsé 4 szamjegy. Pl. <PG> oz >>> <PG> 3456: 123.456
elvégzett ciklus.

Szervizelés jelzése (MACI/Maintenance):

Karbantartasi funkcid, OFF helyzetben kikapcsolva. Egy egység 100 ciklust
jelent. Amint a ciklusok szama meghaladja a felvitt értéket, a figyelmezteto
fény jelzi az esedékes karbantartast.

Alaphelyzetre hozas, gyari értékek visszatoltése (Res):

Vezérlés alaphelyzetre allitdsa. FIGYELEM!: a vezérlés visszaall a gyari
értékekre. ElsO megnyomasara felvillan a RES felirat, a <PG> gomb kovetkezd
megnyomasara pedig reset-elddik a vezérlés.

Jegyzet: a vevor6l nem torlédnek az adok. A mdvelet végrehajtdsa utan a
vezérlést Gjra kell tanitani.

Automatikus beallitas (AUTO):
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A rendszer a kapuhoz allitja be magat. Ebben az esetben nem kell kilén-kilon
beadllitani az dram paramétereket. Lépjen erre a menipontra, majd nyomja
meg a kézépsd gombot. A ,PUSH” felirat jelenik meg. Ekkor nyomja meg még
egyszer a kozéps6é gombot, ekkor a ,PRG” felirat jelenik meg. A kapu teljes
nyitas és zaras mlveletet hajt végre egymas utan kétszer. Ha a beallitds véget
ért, akkor a kijelzén az ,OK” felirat jelenik meg. A beallitast a ,,+” és ,-” gomb,
illetve a biztonsagi és inditdbemenetek is megallithatjak. Ugyeljen a bekétott
infrasorompora.

Biztonsagi kod (CODE):

A vezérl6elektronikat egy négy karakteres kéddal le lehet védeni.

A karakterek a 16-os szamrendszer alapjan a kovetkezOk lehetnek:0-9, A, B,
C, D, E, F. Az alapérték: 0000 (négy darab nulla) ebben az esetben a rendszer
nincs koddal levédve.

A ,+" és ,-" gombokkal lehet a kddot beallitani. A felirat utdn nyomja meg a
~PG” gombot, és vigye be az elsd karaktert, majd vigye be a tobbit is. Az
utolsd karakter utan a ,,COMF” felirat jelenik meg, ekkor ismét vigye be az
el6z0 négy karaktert. Ezek utan a vezérlés menijébe csak a megfelel6 koddal
lehet belépni.

Figyelem! Ha a kddot elfelejtette, csak a szakszerviz tudja azt kinullazni,
melynek koltsége van. Ebben az esetben a gyari értékek lesznek visszatdltve a
panelre.

Visszajelzések:

Hiba a radid tanitds soran, vagy az AUTO betanitas alatt, Ellen6rizze a
E rr biztonsagi bemeneteket.

] Motor hiba, a motoron nem folyik aram, elkopott szénkefe okozhatja,
E I~ I~ 1 |prdbélja ki egy akkuval

Fotocella hiba. Nézze at a fotocella bekotést, Gigyeljen arra, hogy az
E rr E ESA funkcio bekapcsolt allapotaban a 24V lekapcsolddik egy id6 utan!

Enkdder hiba, A motor forgasa megtorténik , viszont nem ad jelet a ra
E rr 3 szerelt enkdder. Elakadas is elGidézheti, ellen6rizze a paraméterekben
beallitott aram kiiszob értékeket.
Kapu elakadas, megnovekedett aram elérte a beallitott kiiszobot, eltort

H”P rugé, elakadt gorg6 stb.

- Termikus védelem. S(rd hasznalat, erdltetett motor felmelegedett
thrl ( transzformator, pihentetni kell a rendszert, vagy nyitva kell hagyni a
kaput.

Hibalizenetek
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TECHNOLOGY TO OPEN

PiP; OPEN CLOSE

PHOT STOP DAS

A vezérl6bemenetek vizszintes, mig a biztonsagi bemenetek fliggoleges
jelzést jelentenek meg. Amelyik vonal megjelenik, az a bemenet sértett, vagy
aktiv.




