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Koszonjlk, hogy az altalunk forgalmazott, Benincd BOB tipusu szettet valasztotta.

A Beninca cég kindlataban talalhatd 6sszes termék 40 éves gyartasi tapasztalat, folyamatos
fejlesztés, a magas minGségli anyagok felhasznalasanak, ill. a legfejlettebb technoldgidk
alkalmazasanak egylttes eredménye. Mindezek alapjan megbizhatd, Uzembiztos, tartéds,
kildnleges koridlmények kozott is mikodoképes termékeket kindlunk a minket valasztéknak.

89/392/EEC, Art.4.2, Annex II/B
73/23/CEE, 93/68/CEE,
89/336/CEE, 93/68CEE

EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60335-1

A motorok technikai adatai

Tapfeszlltség 230V
Teljesitmény 230W
Aramfelvétel 1A
Tolber6 1800N
Nyitasid6 (90° esetén) 18s

Max. szarny méret 2.1ms=
Védelmi fokozat IP44
Munkaciklusok szama 15-20/6ra
M(ikddési hGmérséklet -20°C/+70°C
Zajszint <70dB
Kondenzator 9uF
Kenés zsir

Suly 8.2Kg

* A kapu magassagatol és szélallésagatdl figg, ezt fel kell mérni!

Mechanikai méretek

796
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62 132

47,5

Wizszintbe allitani
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VOLOGY TO OPEN
Figyelmeztetés

A szerelés elkezdése el6tt olvassa el ezen tajékoztatdt! Tilos az eszkdzt az eldirtak ellenére,
mas célra hasznalni. A felhasznalét ki kell oktatni a mikodésrol. A Beninca termékek
biztonsagi cimkékkel vannak ellatva, ezek sériilése a garancia elvesztését eredményezi. A
mozgatd motorok eredeti Beninca alkatrészeket tartalmaznak, melyek mindegyike az
érvényben lév6 eurdpai normativaknak maradéktalanul megfelel.

Altalanos tajékoztaté

A mozgaté motorok tokéletes mikddéséhez, a kapuszarnyaknak a kovetkez6 feltételeket kell
teljesitenitik:

ErGs, stabil felépités.

A zsanérok nem l6tyéghetnek, a kapu nyitdsa és zarasa konnyd legyen.

A két szarny egymasra takarasa tokéletes legyen.

Méretezés

Forgaspont

Mvitasi M Hosszlusag
ki z i idé Tome
sz8q XY max. Munkaidd g

Lim) P k)

1 300

110° 115 | 105 | 80 | 50 15" 13 200

1,8 150

100° 120 | 120 | 80 | 70 16" 1,8 200

24 150

90° 135 ] 135 | 80 | 80 19" 2.1 200
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A motorok felszerelése

Hatarozza meg a motorok foldtél vald magassagat. A masodik abranal megadott értékeknek
megfelel6éen hegessze fel a ,P” jell tartot. Csukott kapuszarnynal, a megadott értékeknek
megfeleléen hegessze fel az ,S” jell kengyelt egy kelléen erds tartéra. Ebben az allapotban a
hajtémotor nem lehet teljes végallas itkoztetésen.

A zaré fedél F jelG csavarjanak eltavolitdsa utdn vegye le a fedelet. A T, a D, és az L
alkatrészek segitségével, rogzitse a motort a P kengyelhez.

Végll a V és R tartozékokkal csavarozza a motor hegyét az S kengyelhez.

A motoron lévé furatok megkonnyitik az eszk6zék kénnyebb pozicionalasat. Az opcionalisan
rendelhet6 allithaté kengyelek megkonnyitik a szerelést, a pontos beallitast, ill. sziikségtelenné
teszik a hegesztések egy részét.

I
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Mechanikus végallasok

Mivel a motorok nem rendelkeznek végallas-kapcsoléval, a kapuszarnyakat, nyitasi
és zarasi mechanikus utkozovel kell ellatni.

Abban az esetben, ha mechanikus (itk6z6k nem allnak rendelkezésre, vagy ezek felszerelésére
nincs lehetéség, hasznalhatjuk a motorhazba integrdlt mechanikus (tkézOket. Ebben az
esetben fontos, hogy a motor nyomatéka be legyen allitva.

Mechanikus litkoztetés a motoron beliil

1. Oldja a motor tengelykapcsolojat

2. AV jelli csavarokat lazitsa meg, a B jel( bak elmozdithatd.
3. A kapuszarnyat allitsa teljes végallasba. (Nyitas/zaras)

4. A B jell bakot Uitk6zésnél rogzitse.

N OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
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Bekotések

Minden elektromos bekotést fesziiltségmentes allapotban végezzen!

Kabelszinek:

Piros...... nyito fazis
Fekete ... kozos, a motor ,,nulla” vezetéke
Fehér (Gj motor esetén piros) zaro fazis

A foldelés a GND ponton keresztiil.

A halézat védofoldjét kosse a motor hazan lévo foldelési ponthoz.

A segédfazis-kondenzatort a nyitd, és zard irany kdzé kell bekdtni, de ezt a vezérlésnél kell elhelyezni, mert
a motorban nem fér el. Epitse ki a kabelbekétést a G szigeteldgyiiriin keresztiil. A bekétést a motorban
talalhatd sorkapcson keresztil kell elvégezni.

Alkatrészleiras

Tételszam Megnevezés Rend. szédm
1 Mlanyag takar6 elemek 9686868
2 Motorhaz fels6 9686869
3 Motorhdz alsé 9686870
4 Tengely 9686871
5 Fogaskerék 9686872
6 Tengely tartd 9686873
7 Motor 9686874
8 Felfogatd 9686875
9 Kézi kioldd 9686876
10 Kézi kioldd kar 9686877

Biztonsagi el6irasok

Ne alljon a nyitas hatésugaraban. Esetleges meghibasodas esetén, a hiba
elharitasahoz hivjon szakembert!
OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
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Kézi mikodtetés aramsziinet esetén

Uzemzavar vagy dramsziinet esetén, a motor kézzel m(ikédtethetd.
Nyissa ki a kioldd zaro fedelet.

A készletben taladlhaté specidlis kulccsal oldhatja ki a motorokat.

A kapcsolat helyreallitasahoz csavarja a kulcsot a kiindulo allasba.
Vegye ki a kulcsot és zarja vissza a fedelet.

Karbantartas

Havonta ellendrizze a kézi kioldd szerkezet m(ikodését, valamint a csigaorsé futasat.
Amennyiben valamilyen rendellenességet tapasztal, hivjon szerel6t. A karbantartasokat,
javitasokat szakemberrel végeztesse. A szakszer(itlen beavatkozasok baleseteket idézhetnek
el6. A kapumozgatd nem igényel rendszeres karbantartast, de mikodés, ill. a biztonsagi
kiegészitok id6rdl-idére vald ellendrzése sziikséges. Ezek elmaradasa id6 elotti elhasznalddast,
balesetveszélyt okozhat. Ne szedje szét a motort, mert azok alkatrészei otthoni koriilmények
k6zo6tt nem javithatok.
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230V- os kapumozgato vezeérlo

ECO-2 vezérloelektronika belizemelése

Figyelem! A helytelen szerelés, ill. izemeltetés komoly baleseteket és karokat okozhat! A
helyes szerelés, ill. Uzemeltetés érdekében feltétlenlil be kell tartani az 6sszes utasitast!
Kérjuk, Uzembe helyezés el6tt alaposan tanulmanyozza at ezt a hasznalati tmutatot!

Az itt targyalt elektronikus vezérlések és a hozza tartozd egységek szerelését, bekotését,
bedllitasat, karbantartasat kizardlagosan képzett, kaputechnikaban jartas, villamos
szakemberek végezhetik a jelenleg érvényben 1évé, ill. az itt részletezett biztonsagi eldirasok
szigoru betartdsa mellett.

A készilék szerelését, bekotését, beallitasat kizardlag feszliltségmentesitett allapotban lehet
végezni aramuités veszélye miatt!

Tilos a késziilék illetéktelenek altali javitasa, szervizelése!

A mozgatd motor foldelését minden esetben meg kell oldani az aramités veszélyének
elkertilése érdekében!

A vezérl6rendszer megtaplalasi rendszerébe be kell épiteni egy IEC 60898 szabvany szerinti
kismegszakitoét.

A bekabelezést illetben be kell tartani az IEC 60364 szabvanyt, ill. a mindenkor érvényes
szabalyokat, szerelési el6irasokat.

A vezérl6 egység felszerelési helyének megvalasztasakor ugyelni kell arra, hogy a vezérl6
doboza barmely idGjarasi kortilmény esetén dvva legyen a kozvetlen, ill. kozvetett csapadéktdl,
nedvességtél, hotol. A vezérlést és kiegészitd berendezéseit a mozgd részek hatdsugaran
kivil, a talajtol legaldabb 1.5m magassagban kell elhelyezni.

A vezérlés dobozaba csatlakozd vezetékekhez tomszelencét kell alkalmazni, a doboz tetejét
gondosan kell rogziteni elkeriillend6 viz vagy para bejutasat a vezérlésbe!

A panelen |évé biztositékokat mas értékiire cserélni vagy megpatkolni tilos!

A termék nem megfelel6é izembe helyezése sulyos, esetleg javithatatlan hibat okozhat akar a
vevGpanelben, akar a vezérlésben, vagy akar mindkettében.

A termék kulondsen ESD (elektrosztatikus feltoltodés altal okozott kislilésre) érzékeny. MielGtt
megérintené a terméket, minden esetben le kell vezetni a testben felhalmozott elektrosztatikus
toltést.

A vezérl6egységen taldlhaté vevépanel-sorcsatlakozdba kizardlag az Eco és Lux vezérlésekkel
kompatibilis Fiti vevOpanel csatlakoztathaté.

Az 6nm(ikoéd6 vezérl6 berendezés miikodtetd szerkezeteit (nyomogomb, taviranyitd, stb.) a
gyerekek altal nem elérhetd, ill. nem hozzaférhet6 helyen kell tarolni.

A vezérlési mliveletek (pl.: nyitas, zaras) kizarolag akkor hajthatdoak végre, amikor a mozgd
berendezésekre vald teljes ralatas biztositott, a berendezés kozelében nem tartdézkodik senki,
ill. a berendezés lzemi allapotba hozasaval személyi sértlés, ill. targyi, vagyoni kar nem
keletkezhet.

A szerel6 a végfelhasznald részére koteles oktatast tartani (széban és irdsban) a berendezés
hasznalatardl, a lehetséges veszélyforrasokrdl és az esetleges meghibasodas kialakulasat
elkertl6 rutinvizsgalatokrol.

Figyelem! Nem véllalunk felel3sséget olyan eredet(i karokért, mely ezen Szerelési Utmutatéban
foglalt biztonsagi, szerelési és egyéb utasitasok, ill. a jelenleg érvényben lévG biztonsagi
el6irdasok be nem tartasabdl szarmazik! Ezen pontok figyelmen kivil hagyasa a garancia
megszlinését vonhatja maga utan!
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A vezérloelektronika felépitése:
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Tap LED: a 230V-os tapfeszliltség meglétét jelzé zold LED

Kapu-pozicié LED: kapuszarnyak helyzetét jelz6 z6ld LED, jelzéseinek jelentése:
Nem vilagit: a kapu zarva van, a szarnyak nem mozognak

Folyamatosan ég: a kapu részben vagy teljesen nyitott, a szarnyak nem mozognak.
Lassan villog: a kapu nyilik

Gyorsan villog: a kapu zarodik

Start LED-ek: a zold LED-ek a 'Start’, és a ‘Start gyalogos’ bemenetek allapotat tikrozik
Alapesetben nem vilagitanak, csak a 'Start’ vagy a ‘Start gyalogos’ parancsok kiadasakor (azaz
ha az adott bemeneteket a k6zds pontra zarjuk)

Biztonsagi LED-ek: a piros LED-ek a 'Stop’, a Fotocl’, és a ‘Fotoc2’ biztonsagi bemenetek
allapotait tlkrozik

Alapesetben nem vilagitanak, csak ha az adott bemenethez tartoz6 eszkéz jelez (pl. ,vészallj”
nyomdgomb be van nyomva, a fotocella elé akadaly kerilt, stb.) A nem hasznalt bemeneteket
ki kell iktatni a DIP4-6 kapcsoldk ,On” allasba allitdsaval.

Start gomb: nyomdgomb a kapu elinditasahoz, ill. megallitasahoz (funkcidéja megegyezik a
‘Start’ bemenettel)

Reset gomb: nyomdgomb a vezérlés alapallapotba allitdsdhoz (az alapallapotban kiadott
'Start’ parancsra mindkét kapuszarnynak nyitnia kell)

Potmeéterek: er6 és idGszabalyzdé potenciométerek

Miik. id6: motorok m(ikédési ideje

Eltolas: a szarnyak kozotti zarasi-késleltetés ideje
(nyitaskor fix 2 masodperc a késleltetés a szarnyak kozott)
Szlinetid6: az automata zaras sziinetideje

Erd: motorok Gizemi teljesitménye

1044 Budapest, Oradna utca 4. « www.overgate.hu « info@overgate.hu
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DIP kapcsolok: funkcidvalaszto kapcsoldok

DIP1: On allasban = Tarsashaz funkcié bekapcsolva

(a kaput nem tudjak egymasra zarni a lakok, ill. ha az ‘Automata zaras’ funkcié is be van
kapcsolva, a kapu sosem marad nyitva. M(ikédése:

- nyitaskor a kaput nem lehet megallitani ‘Start' paranccsal

- automata zaras szlinetében ‘Start’ parancsra meghosszabbitddik a szlinetid6

- zaraskor a kapu 'Start’ parancsra visszanyit)

DIP2: On alldsban = Automata zaras bekapcsolva
(a kapu kinyitasa utan automatikusan bezar a ‘Sziinetid6’ potméteren bedllitott id6 leteltével)

DIP3: On allasban = Szarny gyorsitas/lassitas bekapcsolva
(a szarnyak lagy, fokozatos felgyorsulassal, ill. lelassuldssal indulnak el ill. allnak meg)

DIP4-6: On alldsban = A 'Stop’, a ‘Fotocl’, és a 'Fotoc2 bemenetek kiiktatasa (az emlitett
bemenetek a hozzajuk tartozé DIP kapcsoldk ,On” allasba tortén6é kapcsoldsaval kiiktatasra
kertlnek, nem szikséges atk6t6 drot bekotése)

DIP7-8: 'Motorl’ ill. ‘Motor2’ kapuszarnyak irdnyvaltasa (helyes a bedllitds, ha a Reset-gomb
megnyomasa utan az els6 ‘Start’ parancsra mindkét kapuszarny nyitni kezd)

B1 biztositék: a 230V-os rész (villogd lampa ill. motorok) biztositéka (értékét lasd az 1.
tablazatban) A piros LED a biztositék hibdja esetén vilagit.

B2 biztositék: a 24V-os rész (vezérlo elektronika és 24Vdc kimenet) biztositéka (értékét lasd
az 1. tablazatban) A piros LED a biztositék hibdja esetén vilagit.

Fiti vevOpanel csatlakozé: Fiti radiés vevOpanel csatlakoztatasara szolgaléd aljzat (a
vevOpanel nem a vezérlés része) A Fiti vevOpanel az Eco vezérlésbe csatlakoztatva 2 csatornds
Uzemmoaddban fog mikodni:

1.csatorna = ‘Start’

2.csatorna = ‘Start gyalog’

Csatlakoztatast |asd a 2. abran. (csatlakoztataskor a fehér kis haromszogeknek egy oldalra kell
esnil)

OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
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Bekotés, belizemelés:

1. Tartsa be a biztonsagi eldéirasokat!
2. Bekotések elkészitése: aramtalanitott allapotban végezze el a sorcsatlakozdk bekotését a
lenti abra alapjan

1, Ugyeljen a fazis és nulla vezetékek helyes sorrendjére a tap bekdtésénél

2, Nem szabad az egyes kimeneteket tulterhelni!

3, A 'Start’, és a ’'Start gyalog’ bemenetek NO(alaphelyzetben nyitott) bemenetek, a kapu
inditasara ill. megallitdsara szolgalnak.

'Start’ bemenet funkcidja: a teljes kapu nyitasa, ill. zarasa nyit-stop-zar-stop logikaval

'Start gyalogos’ bemenet funkcidja: a személybejaré kapuszarny(Motorl) nyitasa, ill. zarasa
nyit-stop-zar-stop logikaval.

A 'Stop’, a 'Fotocl’, és a 'Fotoc2' bemenetek NC (alaphelyzetben zart) bemenetek, ,vészallj”
nyomdgomb, és fotocelldk csatlakoztatasara szolgalnak.

'Stop’ bemenet funkcidja: ,stop-vészallj” nyomdégomb csatlakoztatasa, amely a mozgasban
lév6 kaput azonnal, feltétel nélkidl megallitja.

‘Fotoc1’ bemenet funkcidja: a kapu vonaldaban elhelyezett fotocellapar csatlakoztatasa, amely
akadaly érzékelése esetén a zarddé kaput visszanyitja.

'Fotoc2’ bemenet funkcidja: a nyitott kapuszarnyak végének vonalaban elhelyezett fotocellapar
csatlakoztatasa, amely akadaly érzékelése esetén a zarddd kaput visszanyitja, ill. a nyilé kapu
mozgasat szlinetelteti.

Ugyeljen arra, hogy a 24V egyenfesziiltség( kimenet ne legyen tllterhelve.

Fiti-vevGpanel hasznalata esetén antenna bekotése szikséges (legalabb a drétantenna
hasznalata javasolt, mely hossza 18cm legyen).

Al 230V-o0s vezetékelés '/
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Sorcsatlakozok bekétése

4, Fiti-vevOpanel csatlakoztatasa: a csatlakoztatdst szintén aramtalanitott &allapotban
végezze el.

5, DIP kapcsolok beallitasa: végezze el a szikséges funkcidok kivalasztasat, ill. a nem
hasznalt bemenetek kiiktatasat az el6z6 fejezet szerint.

Helyes a motorirany valasztas (DIP7-8), ha a Reset-gomb megnyomasa utan az els6 ‘Start’
parancsra mindkét kapuszarny nyitni kezd

6, Fesziiltség ala helyezés:

EllenGrizzen minden beko6tést, csatlakozast még egyszer

Ellendrizze, hogy a vezérlés, ill. a hozzd csatlakoztatott egységek kdzelében nem tartézkodik
senki, ill. a berendezés lizemi allapotba hozasaval személyi sériilés, ill. targyi, vagyoni kar nem
keletkezhet

Kapcsolja ra a tapfesziltséget a vezérlésre
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Termék megnevezése: Eco2 kapuvezérl§ elektronika
Tapfeszlltség: 230V valtofesziltség 50Hz
Maximalis dsszteljesitmény-felvétel: 740W
Kimenéfesziltség a kiegészitbk részére: 24V egyenfeszlltség, max.200mA
Maximalis kimend teljesitmény

- motorok részére: 230Vac, max.2x350W
- villogé lampa 230Vac, max.40W
részére:
Potméterek beallitasi tartomanya
- mikodési idé: kb.8-70sec
- eltolas: kb.0-25sec
- szlinetidg: kb.10-180sec
- erd: kb.30-100%
Biztositékok tipusa
- B1 biztositék: F5A 250V, 5x20-as Uvegcsbves gyors
biztositék
- B2 biztositék: T250mA 250V, 5x20-as Uvegcsoves lassu
biztositék
Maximalis Uzemi héfok tartomany: -20 + +40°C
Doboz védettsége: IP56
Tanul-LED

Tanul-nyomégomb
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1. abra: A vevipanel felépitése

Tanul-LED: tanulasi/torlési miveletek zo6ld visszajelz6 LED-je (lasd a 'Tanitas, kodtorlés’

fejezetet)
Tanul-nyomdégomb: tanulasi/térlési mliveletek vezérl6 gombja (lasd a ‘Tanitas, kodtorlés’
fejezetet)

Csatorna-LED-ek: az adott csatorna allapotat jelzik, ill. tanuldasi/torlési mliveletnél jatszanak
szerepet (ldsd a 'Tanitds, kodtorlés’ fejezetet). Ezek a LED-ek nem a vevOpanelen vannak,
hanem a csatlakoztatott vezérlés 'Start’, ‘Start gyalog’ és 'Start térvilagitas’ LED-jei toltik be a
csatorna-LED-ek szerepét.

Tanitas, koédtorlés:
e A vevOpanel tanitasi és torlési mlveleteinek kiinduld allapota a vevo alapallapota,
amelyben a tanul-LED nem vildgit a vev6panelen

e Ha belezavarodtunk a tanitasi folyamatba vagy a vevé nincs alapallapotban, varjunk
kb.10 masodpercet és a vevGpanel visszaugrik alapallapotba. Ezutan a tanitasi mdvelet
Ujbdl kezdhet6 (a megtanitott tdvadok természetesen nem térlédnek).
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Miivelet | Lépés Teendo Kapott visszajelzés
Tavadok Belépés tanulé Gzemmodba a "Tanul-LED’ és a "1.csatorna-

meg- 1 "Tanul-nyomdgomb’ révid LED’ kigyullad.
tanulasa lenyomasaval (’1.csatorna-LED’ = ‘Start-LED’)
Tavaddogomb megtanitasa (2
Iépésben torténik):
1./épés: a tavadd adott A csatornajelz6 LED vibralva
2 2a | gombjanak els6 lenyomasa | vilagit.
1 mp-re (els6 adas)
2.1épés: max 6 masod- Az eddig vibrald csatornajelz6
2b | percen belll ugyanezen tav- | LED egy pillanatra elalszik, majd
ado6 ugyanezen gombjanak folyamatosan vilagit. Ezzel
masodik lenyomasa jelezi, hogy a tanulads sikeres
(masodik adas) 1mp-re. volt.
Tovabbi tdvaddk tanitdsa a 2a és
3 2b lépések alapjan az 1.csatornara
Léptetés kovetkez6 csatornara a A 'Tanul-LED’ tovabbra is vilagit,
4 Tanul-nyomdgomb’ révid az 'l.csatorna-LED’ elalszik, és a
lenyomasaval. '2.csatorna-LED kigyullad.
(‘2.csatorna-LED’ = ‘Start
gyalogos-LED’)
Tavadok tanitdsa a 2.csatornara a
5 2a és 2b |épések alapjan
Léptetés kovetkez6 csatornara a A 'Tanul-LED’ tovabbra is vilagit,
6 Tanul-nyomdgomb’ révid a '2.csatorna-LED’ elalszik, és a
lenyomasaval '3.csatorna-LED kigyullad.
(‘2.csatorna-LED’ = ‘Start
térvilagitas-LED’)
Tavaddk tanitdsa a 3.csatornara a
7 2a és 2b |épések alapjan
Kilépés tanulé Gzemmoddbdl a Elalszik a "Tanul LED' és a
8 Tanul-nyomdgomb’ révid '3.csatorna-LED’.
lenyomasaval
Osszes "Tanul-nyomdgomb’ hossz( (kb.3 Csatornajelz6 LED-ek 6tszori
tavado 1 masodperces) lenyomasa, majd felvillanasa
torlése elengedése

Miiszaki adatok:

Termék megnevezése:

Fiti radiofrekvencias vevlpanel Eco ill. Lux
vezérlésekhez

Tapfesziltség:

A vezérl6 egység biztositja

Maximalis teljesitményfelvétel: ~0.15W
Vételi radiéfrekvencia: 433.92MHz
Megtanithaté radiétdvaddk szédma: 100db

Megtanithat6 radiotavadok tipusa:

Szamtalan tipusu fix és ugrokodos adé,
kompatibilitdsi tablazat szerint

Kimeneti csatorndk szama: Eco vezérlésbe csatlakoztatas esetén : 2db
Lux vezérlésbe csatlakoztatas esetén : 3db

Relé terhelhetbsége: max. 24V 1A

Maximalis Uzemi héfok tartomany: -20 + +40°C

Védettség: IPOO
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	Alkatrészleírás
	Biztonsági előírások
	Kézi működtetés áramszünet esetén
	Karbantartás

	DIP kapcsolók: funkcióválasztó kapcsolók
	DIP1: On állásban = Társasház funkció bekapcsolva
	(a kaput nem tudják egymásra zárni a lakók, ill. ha az ’Automata zárás’ funkció is be van kapcsolva, a kapu sosem marad nyitva. Működése:
	- nyitáskor a kaput nem lehet megállítani ’Start' paranccsal
	- automata zárás szünetében ’Start’ parancsra meghosszabbítódik a szünetidő
	- záráskor a kapu ’Start’ parancsra visszanyit)
	DIP2: On állásban = Automata zárás bekapcsolva
	(a kapu kinyitása után automatikusan bezár a ‘Szünetidő’ potméteren beállított idő leteltével)
	DIP3: On állásban = Szárny gyorsítás/lassítás bekapcsolva
	(a szárnyak lágy, fokozatos felgyorsulással, ill. lelassulással indulnak el ill. állnak meg)
	DIP4-6: On állásban = A ’Stop’, a ’Fotoc1’, és a ’Fotoc2 bemenetek kiiktatása (az említett bemenetek a hozzájuk tartozó DIP kapcsolók „On” állásba történő kapcsolásával kiiktatásra kerülnek, nem szükséges átkötő drót bekötése)
	DIP7-8: ’Motor1’ ill. ’Motor2’ kapuszárnyak irányváltása (helyes a beállítás, ha a Reset-gomb megnyomása után az első ‘Start’ parancsra mindkét kapuszárny nyitni kezd)
	B1 biztosíték: a 230V-os rész (villogó lámpa ill. motorok) biztosítéka (értékét lásd az 1. táblázatban) A piros LED a biztosíték hibája esetén világít.
	B2 biztosíték: a 24V-os rész (vezérlő elektronika és 24Vdc kimenet) biztosítéka (értékét lásd az 1. táblázatban) A piros LED a biztosíték hibája esetén világít.
	Fiti vevőpanel csatlakozó: Fiti rádiós vevőpanel csatlakoztatására szolgáló aljzat (a vevőpanel nem a vezérlés része) A Fiti vevőpanel az Eco vezérlésbe csatlakoztatva 2 csatornás üzemmódban fog működni:
	1.csatorna = ’Start’
	2.csatorna = ’Start gyalog’
	Csatlakoztatást lásd a 2. ábrán. (csatlakoztatáskor a fehér kis háromszögeknek egy oldalra kell esni!)

