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BENINCA ,

TECHNOLOGY TO OPEN

Kosz6njik, hogy az altalunk forgalmazott, Benincda BOB tipusu szettet
valasztotta. A Benincd cég kinalataban taldlhatd 6sszes termék tobb éves
gyartasi tapasztalat, folyamatos fejlesztés, a magas minO0ségli anyagok
felhasznaldsanak, ill. a legfejlettebb technoldgidk alkalmazasanak egyuttes
eredménye. Mindezek alapjan megbizhatd, Uzembiztos, tartds, kllénleges
korilmények kozott is milkodoképes termékeket kindlunk a minket
valasztéknak.

89/392/EEC, Art.4.2, Annex II/B
73/23/CEE, 93/68/CEE,

89/336/CEE, 93/68CEE

EN 61000-6-3, EN 61000-6-1, EN 60335-1

Technikai adatok:
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TIPUS ceeeeeeceee e BOB 50M/50ME
TapfeszUltség .........uuvvvvvvvnrnnnnns 230V
Aramfelvétel.........ccooovveveeea. 1,4A
L0 ] [0 1=T (o T 3500N
Védelmi fokozat ........................ IP 44
Munkaciklusok szama............... 10/6ra 30% munka-szlnet
Mlkodési hbBmérséklet.............. -20°C/+50°C
41741 | QR <70dB
SUIY e 11,6Kg
BOBSOME ..., Enkdderes tipus
BOB50OM .....covveeiiiiiieeeeeeeee Végallasos tipus

Maximum szarnyszélesség” .....5m
* A maximalis felUletet és szélallésagot meg kell becsulni, zarszerkezet hasznalata
kotelezd!
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BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

A motor tamadasi haromszogének kialakitasa:
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max
M = +20mm/ K = -10mm
Maximalis * e H 5
nyitasi X Y z K mN;x i':‘gtas" ossz/témeg
szog :
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25 450
3 400
90 150 [ 150 | 75 | 695 | 90 25"
35 350
4 300
25 600
3 550
35 500
90 225 | 225 | 130 | 625 | 155 38"
4 400
45*% 350
5% 300
25 600
3 550
A megcsillagozott értékeket " 3,5 500
csak akkor alkalmazza, ha 100 200 | 200 | 110 | 650 | 130 34 N
p " : 4 400
magneszarral meg tudja
tamasztani a kaput. 45% 350
5% 300
25 450
3 400
110 175 | 175 | 90 | 680 | 110 30”
35 350
4 300
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TECHNOLOGY TO OPEN

Figyelmeztetés

A szerelés elkezdése el6tt olvassa el ezen tajékoztatét! Tilos az eszkdzt az
eloirtak ellenére, mas célra hasznalni. A felhasznalét ki kell oktatni a
m(ikédésrdl. A Beninca termékek biztonsagi cimkékkel vannak elldtva, ezek
sérlilése a garancia elvesztését eredményezi. A mozgatdé motorok eredeti
Beninca alkatrészeket tartalmaznak, melyek mindegyike az érvényben |évo

eurdpai normativaknak maradéktalanul megfelel.

Altalanos tajékoztato

A mozgatd motorok tokéletes miikédéséhez, a kapuszarnyaknak a kovetkezo
feltételeket kell teljesitenilik:

ErGs, stabil felépités.

A zsanérok nem l6tyéghetnek, a kapu nyitasa és zarasa konnyU legyen.

A két szarny egymasra takarasa tokéletes legyen.

A motor felszerelése

./"1'
-~ | Hatso
7 e - | tamadaspont

——_Vizszintre
hozni

—_ FElsd
tamadaspont

Hatarozza meg a motorok foldtél vald magassagat. A masodik abranal
megadott értékeknek megfeleléen hegessze fel a ,P” jelli tartét. Csukott
kapuszarnynal, a megadott értékeknek megfeleléen hegessze fel az ,S” jell
kengyelt egy kelléen er0s tartéra. Ebben az allapotban a hajtdmotor nem lehet
teljes végallas Utkoztetésen.

A zar¢ fedél F jell csavarjanak eltavolitasa utan vegye le a fedelet. AT, a D, és
az L alkatrészek segitségével, rogzitse a motort a P kengyelhez.
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TECHNOLOGY TO OPEN 5

Végll a V és R tartozékokkal csavarozza a motor hegyét az S kengyelhez.
A motoron lévl furatok megkonnyitik az eszk6zok kdnnyebb pozicionalasat. Az

opcionalisan rendelhet6 allithatd kengyelek megkonnyitik a szerelést, a pontos
beallitast, ill. szlikségtelenné teszik a hegesztések egy részét.

Mechanikus-mikrokapcsolos végallasok

Az ,M” jelzésli motorban beépitett végallasok vannak, mely mindegyike egy-
egy mikrokapcsolot tartalmaz. Amikor a kihajtas kocsija nekiér az Utk6zének,
annak végallas kapcsoldjat megnyomja és a motor ledll. Az enkdderes és az
alap kivitelG motorban nincs végallas kapcsolé. Ott a baknak Utkozik a motor
kihajtasa. Ebben az esetben fontos, hogy a motor nyomatéka be legyen allitva.

Torekedjen a maximalis |6kethossz kihasznalasara, amennyiben van még kb.
3cm a végallas bakok utan, helyezze at a motor forgaspontjat ugy, hogy a
bakok a maradék helyre is behuzhatdék legyenek.
Lazitsa fel a V1 és V2 csavarokat, majd huzza a megfeleld helyzetbe az
UtkozOket (B) majd huzza meg Ujra a csavarokat.

Figyelem!

Miel6tt felszereli a motort a kapura, gy6z6djon meg arrdl, hogy a motor
kihajtasan 1évo csap kdnnyedén mozog a furatban, a furat horganyozasa miatt
az megszorulhat, ha ezt tapasztalja, akkor egy 15mm-es atmér6ji furdszarral
vagy reszelbvel tagitson a kengyel furatan. Felszerelés elott kissé zsirozza meg
a csapot (P), és ugy helyezze a furatba.
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TECHNOLOGY TO OPEN

Bekotések:

Motor tipusok szerinti belsé rajz:

GND

Encoder
Encoder
Encoder
Codeur
Encoder
Enkéder

BOBS50M végallas nélkli BOB50OME enkdderes

1, Motor irany fazis + kondenzator
2, Motor irany fazis + kondenzator
3, COM

4, VédGvezeto

5, Enkdder jel

6, Enkdder +5V

7, Enkdder Gnd

motor szinek:

a: Fekete

b: Fehér

c: Piros

FCO: Nyitas iranya végallas

FCC: Zaras iranyu végallas

OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
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TECHNOLOGY TO OPEN

Egy ajanlott vezeték kiépités:
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1, Motor, 2, Kilso fotocella, 3, Kulcsos kapcsolo, 4, villogd, 5, Antenna, 6, Vezérl6 elektronika
Kézi miikodtetés, zavar esetén

u -\ﬂ )

Uzemzavar vagy daramkiesés esetén, a motor kézzel mikédtethets. ( A, B,
abra)

Nyissa ki a zaro fedelet, a biztonsagi kulccsal (A abra)

A nyilasban taladlhaté specialis kulccsal oldhatja ki a motor kuplungjat.

A kapcsolat helyreallitdsahoz csavarja a kulcsot a kiindulé allasba.

Tegye vissza a kulcsot a nyilasba, majd csukja vissza fedelet

Zarja le a fedelet a biztonsagi kulccsal.

- DVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
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TECHNOLOGY TO OPEN

Karbantartas

Havonta ellen6rizze a kézi kioldo szerkezet m(ikodését. A karbantartasokat,
javitasokat szakemberrel végeztesse. A szakszer(tlen beavatkozasok
baleseteket idézhetnek el6. A kapumozgatd nem igényel rendszeres
karbantartast, de mudkddés, ill. a biztonsagi kiegészitdk idorél-idére vald
ellen6rzése szikséges. Ezek elmaraddasa id60 el6tti elhasznalddast,
balesetveszélyt okozhat.

Alkatrészleiras

1 9686630 M(ianyag burkolat
2 9686631 Bels6 kioldo kulcs
3 9686632 Kioldd ful
4 9686633 Felfiiggeszt6 elemek
5 9686634 Motor
6 9686635 Fels6 6ntvény haz
7 9686636 Kuplung fogaskerék
8 9686637 Menetes orsd
9 9686638 Kioldd csap
10 9686639 Alsd 6ntvény haz
11 9686640 Mikrokapcsolo
12 9686641 Mechanikus végallas Uitk6z6
13 9686642 Kihajtas
14 9686516 Enkdder
OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
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TECHNOLOGY TO OPEN

230V- os kétmotoros vezérlo

VER: 1.5

MINDEN BEKOTESI PONT KOTESET FESZULTSEGMENTES ALLAPOTBAN
VEGEZZE, MERT AKAR EGY SZABAD VEZETEKVEG IS OKOZHAT OLYAN
ZARLATOT, MELY UTOLAG NEM JAVITHATO!

A VEZERLES ERINTESE ELOTT FOLDELJE LE MAGAT AZ
ELEKTROSZTATIKUS FELTOLTODES LEVEZETESERE!

OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
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A doboz felszerelése:

L0
N\
N
N‘

1, Csavarozza szét a dobozt, a doboz oldalan 1évd csavarokat (A) tavolitsa el,
majd vegye le a fedelet.

2, Miel6tt hozzaérne a panelhez, foldelje le magat, érjen kézzel a kapuhoz,
vagy a talajhoz a sztatikus feltéltddés elleni védelem érdekében!

3, Vegye ki a panelt a dobozbdl.

4, Furja ki a dobozt négy helyen a kikonnyitéseknél (C) 4-5mm-es fardval.

5, Jelolje at a dobozt a falra, lehetbleg olyan magasra, ahol a hd, viz sar nem
érheti (a leesett hd ne lepje be).

6, Készitsen 4 db 6-8mm-es furatot a falra.

7, Helyezzen a furatokba megfeleld tiplit (E) a csavarok rogzitésére.

8, A kabelek bekotéséhez haszndljon tomszelencéket, ezek furatat szintén a
doboz aljan l1évl kikénnyitéseknél (F) készitse el.

9, Szerelje fel a falra a dobozt a megfeleld csavarok (D) segitségével.

10, Tegye vissza a panelt a dobozba.

11, HUzza be a kabelezést a tomszelencéken keresztul.

'- DVE“ NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
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Panelrajz:
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L GND
250‘1."ad16ﬂ AVae SCA 2Ch ANT
“5“5’,26‘;”,:’;“ ELUSRL  500mA max X
LAMP
230Vac
Bemenet/Kimenet funkcidok
HEADY
Kapcsok | Funkcid Leirds
L-N-GND |Betaplalas |230Vac, L-fazis, N-nulla, GND-Veédd&fold
4-5 Villogé Villogé csatlakozas 230V 40W max. villogtatds tipus
6-7-8 Motor2 2-es motor kimenet, 6-zar, 7-k6z6s, 8-nyit
9-10-11 |Motorl 1-es motor kimenet, 9-zar, 10-k6z0s, 11-nyit
_ _ Fesziltségmentes relé kimenet, kiegészit6 l|ampahoz,
12-13 ELS-SRL elektromos zarhoz, Lsd.: TLS paraméter
14-15 24 Vac Kiegészitk tap kimenete 24Vac/0,5A max
16-17 SCA Fesziltségmentes relé kimenet- Kapu allapot visszajelzés
18-19 2CH/TX Fesziltségmentes relé kimenet 2. radioé csatorna, vagy fototeszt
kimenet Isd.: 2CH funkcié
20-21 Antenna Antenna csatlakozas (20-jel/21-arnyékolas)
Kiskapu nyomogomb bemenet (N.O. kapcsolat), az 1-es motor
22 PED e PG o
nyitasat vezerli teljes nyitasra
23 Nyit-Stop- | Nyit-Stop-Zar-Stop nyomégomb bemenet (N.O. kapcsolat)
Zar-Stop
24 STOP STOP gomb bemenet (N.C. kapcsolat)
25 PHOT Fotocella bemenet aktiv csak zarasban
26 COM K6z0s végallashoz és minden vezérlési bemenethez
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Olvadobiztositok:
F1: F6,3A Motor védelem
F2: T100mA Transzformator védelem

Telepités menete:

1, Kapcsolja le a tapfesziiltséget!

2, Kosse be a vezérlésbe csak a motorokat, helyezze félallasba a
kapuszarnyakat, majd zarja vissza a kuplungokat. Adja vissza a
tapfesziltséget, majd adjon parancsot (pillanatnyi révidzar a COM és PP
bemenet k6zé), vagy nyomja le a ,,-” gombot egyszer.

A vezérlon az SCA relé lassan kattog- ez nyitas jelent.

3, A kapuszarnyaknak nyitni kell. El6szor indul a motorl és masodiknak indul a
motor2. Ha nem igy torténik, forditson irdnyokat a motorokon, vagy cserélje
fel a motorok bekdtését, majd kezdje eldlrdl a telepitést (tapfesziltség le,
ismét féldllasba a kapuszarnyak stb.).

4, Belépés a programozasba:

1, nyomja meg a PG gombot, a kijelzbn a PAR felirat jelenik meg
(paraméterek).

2, Ha ismét a ,PG” gombot nyomja, akkor a paraméterek almenibe Iép.

3, Az almeniben a ,+"” és ,-” gombokkal Iépkedhet a bedllithatdé paraméterek
k6zott, az aktudlis paraméterre Iépve nyomja meg a PG gombot.

4, A kijelz6 az aktudlis paraméter értékét mutatja. A ,+” és ,-” gombokkal
valtoztathat az értéken.

5, Nyomja meg ismét a PG gombot, ekkor a ,PRG” felirat jelenik meg, ezzel
elmentette az aktualis értéket.

6, Visszafelé a ,+” és ,-” gombokat egyszerre lenyomva feljebb |éphet a
mentben.

5, Amennyiben jok a motorirdnyok, késse be a fotocelldkat, és ellendrizze a
mukddésiket.

Allitsa be a motorok erejét! Ezt tapasztalati Gton &llitsa be gy, hogy a hideg
idében is gond nélkil legyen a motorban tartalék.

6, Allitsa be a motorok munkaidejét, a tovabbi funkcidkat, és tanitsa fel a
radidadokat.

3 OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
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Fotocella elektromos zar és egyéb kiegészitok bekotése:

FOTOCELLA NORMAL

BEKOTESE (TOBB INFRAPAR ELEKTROMOS ZAR

SCA KIMENET A FOTOCELLA ALKALMAZASAKOR KOSSE BEKOTESE KULONBOZS
ALLAPOTIELZES ELLENGRZESE SORBA AZ NC KONTAKTUSOKAT) FESZULTSEGEKRE
SCA PHOTO-TEST PHOTO ELS/SRL 230V‘ ELS/SRL 12V ‘
o~ i T = ?\? I I
JIDIEIHDIE 1415 16 17 18 19 |22 23 24 25 26 141516 17 18 19 |22 23 24 25 26 jDD AR |E
RTETRIETE — | . 1213
14151617 18 19 T
u Ri== |
240 NCNOCO NCNOCO
SCA 24Vac N 4° N i L
S max ))------ ) E—— H§12V []
280 ™ 77/ RX X 7/ RX N
500mA max 2 B
2CH ZARMUKODTETES o y
” TAVIRANYITOVAL, VAGY A t:iwra.?ylto egyik gombjat a 2CH-ra kell
somins BELEPTETGVEL tanitani:
JHQHE@ LD.RELAY24 KODZAR/KARTYAOLVASO
141516 17 18 19 @ @
2| @
el e OO0
I
i 12vdc Max. 1A
| () ELEKTROMOS
12vVdc c NO ELLENOLDAL
%)%\ %)%,
LD.ACDC12 }
DD D
I
|
Code

Figyelem! Hibas fotocella bekotés esetén a vezérlés belso alkatrészei
sériilhetnek, amely nem garancialis hibahoz vezet. ERR1 hibaiizenetet
ad a vezérlés, ha a fotocellardl nem érkezik jel.
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Meniitérkép (nem teljes):

Kijelzé

PG
/o~

PAR

PG
—[o—

PG

14

040

PG
—~ o]

PrG

l

+

(@] 39
(@] 41

PG
—~o]—

PrG

PG

—~/ o]

PrG

PG

o]~

PrG

' PG
™1 | —~[e]—~ 024
'
' PG
™2 | -~[e] 024
l PG PG
oG | +[e]+ Tca |—[e]—~| oON
s o
} !
Radi IbL ﬁ
—~ ®|—| oN
3 A tobbi | A tobbi v
4 mendpontok ' meniipontok

felé

A motorok munkadiagramja:

Motor teljesitmény

5

TM paraméter

fele

Y

100%

o] v or

kb.5-7s

SPN=OFF

PM paraméter

Y

i

PS Paraméter

P

OVER
GATE
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-

Motor munkaiddé
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Paraméterek, logikak, specialis funkciodk:

Az alabbi tablazatban a vezérlésben taladlhatd egyes funkciok kerlilnek leirdsra. Vannak olyan
paraméterek, melyek egymas tulajdonsagait befolyasoljak. Kérjiuk, kovesse figyelemmel a
tablazat paramétereit.

A motorokra vonatkozoé erd, id6 és egyéb tulajdonsagok:

Automata zarasi id6. Csak ,TCA”"=0ON logikaval aktiv. A
TCA |0 ome e 2arest B A 1-240-(40s)
beallitott id0 vegeztével a vezérlés zarasi parancsot ad.
Motor 1 munkaidé. Szabalyozza a teljes miikodési idot
TML (OO L TEnTAS: ST : 5-180-(24s)
nyitasi €s zarasi fazisaban.
Motor 2 munkaidl. Szabalyozza a m(ikodési id6t nyitasi és
™2 | C T Y Y 5-180-(24s)
zarasi fazisaban.
TDMO | Motor2 késleletetési ideje nyitasi fazisban. 0-15-(2s)
TDMC | Motor1 késleletetési ideje zardsi fazisban. 0-40-(3s)
X 1. motorer6, hidraulikus motor esetén allitsa 99%-ra, és a
w| PM1 - , ° 1-99-(40%)
o szelepen allitsa be a nyomast!
2. motorer0, hidraulikus motor esetén allitsa 99%-ra, és a
G| PM2 o , ° 1-99-(40%)
s szelepen allitsa be a nyomast!
1. motorerd, lassitas lizemben. SLD logika ,,ON” esetén
% | ps1 , ’ 9 1-99-(70%)
E aktiv paraméter.
2. motorer6, lassitdas lGzemben. SLD logika ,,ON” esetén
PS2 , ’ 9 1-99-(70%)
aktiv paraméter.
ELS/SRL relé kimenet zart allapotanak tartasa.
Ha a SERL logika ON akkor bistabil l[ampakapcsold. A
kapcsolast a 2CH radio parancsra lehet tanitani.
TLS |Ha a SERL logika OFF akkor 1-240mp érték esetén minden| 0-240-(90s)
inditasra a beallitott ideig a kimenet meghlzva marad.
0 érték esetén huzva marad ha a kapu mozog. Ha TCA
logika is aktiv, akkor hiizva marad a szlinet id0 alatt is.

*FIGYELEM: Egy helytelen beallitas veszélyes lehet. Vegye figyelembe az érvényben lévd
normativakat!

A vezérlés tulajdonsagai:

Automatikus zaras:
On: bekapcsolva, a sziinetidé a paraméterek TCA

TCA menlpontjaban beallithatd (ON)
Off: kikapcsolva
. Tarsashazi funkcio:
IBL On: bekapcsolva. A P.P. bemenetre adott impulzusnak (OFF)

vagy a taviranyiténak nincs hatésa nyitasi fazisban.

Off: kikapcsolva

Gyors zaras:

On: bekapcsolva. Nyitott kapunal, vagy nyitasi fazisban a
SCL |fotocella beavatkozasa inditja az automatikus zarast 3 mp. (OFF)
utan. Csak TCA=0ON logika esetében aktiv
Off: kikapcsolva

LOGIKAK
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Lassitas:

A munkaidd kb. 10%-kal megnovekszik, tanulmanyozza a
SLD |munkadiagramot. (ON)
On: Lassitas bekapcsolva

Off: Lassitas kikapcsolas

A P.P. gomb és a taviranyité mikodését valasztja ki:
PP |On: NYIT>ZAR>NYIT> (OFF)
Off: NYIT>STOP>ZAR>STOP>

El6villogas:

On: bekapcsolva. A villogé aktivaléddik 3mp-cel a motor
indulasa el6tt.

Off: kikapcsolva

~Kosltés” funkcio:

On: Nyitaskor a kapuszarnyakat Osszefesziti, hogy az
HAM |elektromos zar konnyebben kiakadjon (2mp-ig zaras (OFF)
irdnyba fesziti a motorokat)

Off: feszités kikapcsolva.

Megmozditas:

On: bekapcsolva. A motorok maximalis teljesitménnyel
indulnak el 2mp-ig.

Off: kikapcsolva

Egy-, vagy kétmotoros (izemmad:

IMOT | On: egyszarnyu lizemmad (OFF)
Off: dupla szarnyas lizemmad.

Programozhato kédud adok:

On: radio vevd csak ugro kodu adokra.

Off: vevl ugrd kdédu és programozhato fix kodua (6ntanuld
és dip/switch) adokra.

Fotocella (PHOTO C) m(ikodési funkcio:

PHtC |On: Csak zaraskor aktiv. (OFF)
Off: Nyitaskor és zaraskor is aktiv.
Inditébemenet funkcid: o
OPCL |On: PP bemenet NYITAS, PED bemenet ZARAS funkcid. (OFF)
Off: Normal m(ikédésl bemenetek.

2-es radio csatorna a 18-19-es kimeneten:

On: A 2-ik csatorna szabad relé kontaktusa a 18-19

PRE (OFF)

SPN (ON)

CVAR (OFF)

2CH sorkapocs pontokon van jelen. (OFF)
Off: Fotocella teszt bekdtési lehetdség.
Zarfelhlizas funkcio, SLD logika ON esetén:
On: A zaras utolsé idébeli masodpercében maximalis
teljesitményt ad a motoroknak, ezzel a kapura szerelt

BB | arat fel tudja huzni. (OFF)

Off: A zdrddas a lassitasi ciklus végéig tart ugyanazon
teljesitménnyel.
12-13-as sorkapcson talalhaté nagyaramu kontaktus
On: 2nd radié parancs funkciéjara ki és bekapcsolhatd

SERL ldmpakapcsold (OFF)
Off: TLS paraméterrel beallithato kapuzar funkcié
Radidtanitas addval
On: Meglévd adordl torténd tanitas engedélyezve

REM Off: Nem lehet tavolrdl, csak menibdél programozni az (ON)
adot.
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Radiéaddk tanitasa:

Az adokat egyesével tanithatja fel a vezérlésnek.

Lépjen ra a kivant menidpontra, sorrendben: PG gomb, majd kétszer a ,-
gomb, majd ismét a PG gomb (PP parancsra feltanitandé add), majd végl
nyomja meg a kdzéps6 ,PG” gombot. A kijelzén a ,PUSH” felirat jelenik meg,
Nyomja meg az addé gombjat, melyet tarsitani szeretne a funkcidhoz. Ha a
vezérlés jévahagyta a parancsot, az ,,OK” felirat jelenik meg, ha nem fogadja
el a koédot, akkor az ,ERR” felirat jelenik meg.

14

PG
Kijelzé H‘EH‘ PAR

l Ok
o) ~
LOG OO

¢ 0o
O

' t

PG PG
Radi | —{@]— PP —[@]~| Push

Taviranyitdok feltanitasa tavolrol (REM logika ON helyzetben):

Nyomja meg a mar el6zbleg feltanitott taviranyitd rejtett gombjat, majd azt a
gombot mely a PP, PED vagy 2ch parancs a taviranyiton (nem mindegyik
tavadon van rejtett gomb!). Ekkor a villogd villogni kezd (ha van). Ha nincs,
figyelje a vezérlést, annak egyik reléje meghluz. Nyomja meg ezutan az Uj
tavadd rejtett gombjat és azt a gombot melyet az el6z6leg eldontott funkcidra
tanitana (PP, PED, 2ch).

MENU FUNKCIO

Ezt a funkciot kivalasztva a veve6t varakozasba teszi, nyit-stop-zar-stop
PP funkciot tarsitva. A kapu teljes nyitasat eléri a funkciéval

Ezt a funkciot kivalasztva a vev6t varakozasba teszi (FUSh) a masodik radio
csatornat tarsitva. Tovabbi bedllitdsi paraméterek: 2CH logikak
2Ch |menlpontban. A gomb megnyomasakor a 2CH relé kimenet 1mp-re
meghuz, 30V, 500mA terhelhetGségli feszliltségmentes kimenet, vagy
lampa kapcsolo bistabil kimenet a 12-13 sorkapcsokon.

Ezt a funkciot kivalasztva a vevot varakozasba teszi gyalogos nyitas
Ped |funkciot tarsitva. A kapu els6dleges szarnyat eléri a funkcidval gyalogos
kozlekedésre, a kapuszarny teljesen kinyilik.

Egy meglévé taviranyito torlése, sziikséges az add hozza,

CLR |A ,PG” gomb megnyomasa utan adjon parancsot az addn, azt torli a
vezérlés az ,0OK” felirat utan.

7.

V4

RADIO

RTR |rendszer. Nyomja meg ismét a ,,PG” gombot.
A motor paraméterei nem valtoznak.
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MENU FUNKCIO
Lathato az automatizalas altal elvégzett teljes ciklusok (nyitas+zaras) szama. A
AMARN <PG> gomb els6 megnyomasaval lathaté ez els6 4 szamjegy, masodik

megnyomasaval az utols6 4 szamjegy. Pl. <PG> 00 >>> <PG> 3456 :
123.456 elvégzett ciklus.

Vezérlés resetelése. FIGYELEM!: a vezérlés visszaall a gyari értékekre.
A <PG> gomb els6 megnyomasara felvillan a RES felirat, a <PG> gomb

RES kévetkez6 megnyomasara pedig reset-elédik a vezérlés.

Jegyzet: A vevordl nem torlédnek az adok.
A vezérlGelektronikat egy négykarakteres kéddal le lehet védeni.
A karakterek a 16-os szamrendszer alapjan a kovetkez6k lehetnek:0-9, A, B, C,
D, E, F. Az alapérték: 0000 (négy darab nulla) ebben az esetben a rendszer
nincs kéddal levédve.
A ,+” és ,-" gombokkal lehet a kdédot beallitani, A felirat utan nyomja meg a

CODE ~PG” gombot, és vigye be az els6 karaktert. majd vigye be a tobbit is, az utolsd

karakter utédn a ,COMF” felirat jelenik meg, ismét vigye be az el6z6 négy
karaktert.

Ezek utan a vezérlés menijébe csak a megfelel6 kdddal lehet belépni.
Figyelem!

Ha a kddot elfelejtette, csak a szakszerviz tudja azt kinulldzni, melynek anyagi
koltsége van, ebben az esetben a gyari értékek lesznek visszattltve a panelre.

Programozasi példa:

Feltételezzlik, hogy be kell allitanunk:
- automata zarasi idét (TCA) 100s

- el6villogast

Lépésrdl |épésre kdvesse a kdvetkezé leirast:

Lépés | Megnyomni | Kijelzo | Jegyzet
1 PRr | Elsé meni
2 EcA | Az els menii els funkcidja
3 U0 | A kivalasztott funkcié aktualis beallitott értéke
4 EE {00 |Valassza ki a <+> és <-> gombokkal a kivant értéket
5 m Pr 0 | Az érték programozasra keriil
Ecﬁ Programozas elvégezve, a kijelz6 visszaall az éppen
kivalasztott funkcidra.
6 EE oA~ Nyomja meg egyidejlleg a <+> és <-> gombokat a fels6
E; menibe visszaallashoz
7 EE Lol |Masodik meni
8 ECH | A méasodik ment elsé funkcidja
9 EE FJ‘E N.yo’mja ’m?g tobbszér a <-> gombot a PRE logika
kivalasztasaig
10 OF F | A kivélasztott funkcié aktudlis beallitott értéke
11 EEEE 0N | Vélassza ki a <+> és <-> gombokkal a kivant értéket
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12 M E Pri | Az érték programozasra kerl

FI'E Programozas elvégezve, a kijelz6 visszaall az éppen
kivalasztott funkcidra.

13 Nyomja meg egyidejlileg a <+> és <-> gombokat a felsd
E PHr | menibe visszadllashoz és a kilépéshez, vagy varjon
30mp-et.
Diagnosztika
FP. -PED

8888

PHCT ST

M{ikodés kozben a ,+” vagy ,—” gombok lenyomasaval kilépve a menibdl
lathatok a bemenetek allapotai (parancs és biztonsag bemenetek). Minden
bemenethez tarsitva van a kijelzd egy része, ami inaktivalas esetén elsotétil a
fenti abra alapjan.

Az N.C. bemenetek a fiigglleges szegmensekben vannak megjelenitve. Az
N.O. bemenetek pedig a vizszintes szegmensekben mutatkoznak.

Jegyzetek:
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