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BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

Technikai adatok:

BULL1OM BULL15M BULL20M
Tapfesziltség: 230V 230V 230V
Teljesitmény: 300W 420W 480W
Aram: 2A 2,8A 3,5A
Nyomaték: 35Nm 45Nm 50Nm
Munka/szlinet arany: 40% 40% 40%
Védettség: IP54 IP54 IP54
Szigetelési osztaly: F F F
Hévédelem: 150°C 150°C 150°C
M(kodési homérséklet: -20...+70°C -20...+70°C-20...+70°C
Kapu témege: 1000kg 1500kg 2000kg
Modulosztas: M4 M4 M4
Sebesség: 10,5m/s 10,5m/s 10,5m/s
Kondenzator: 20uF 25 uF 31,5 yF
Zajszint: <70dB <70dB <70dB
Kenés: zsir zsir zsir
Ossztomeg: 15,5kg 16,3kg 17kg
Befoglalé méretek:
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BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

Elokészités:

Figyelem!
Tartsaa méretet!\m

Kabel bevezetés

10mm-es
femdiibel

10mme-es
furat
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TECHNOLOGY TO OPEN

A motort tobbféle modon is rogzitheti a talajhoz.
Rogzités dlbel segitségével:

10-es
alatét
M10 anya

M10 anya

10-es
_—— alatét

Menetes rud

— 10-es femdiibel

Rogzités betonozassal:
M10 anya

alatét

qu M10 anya

lreg
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TECHNOLOGY TO OPEN

Az alaplemez rogzitése

anya % alatét % %
alatét anya
il

A motort az anyakkal allitsa a kivant magassagra, majd az ellenanyaval

rogzitse azt.

A motor pozicidjanak

H beallitasa

! L
MIN =120 mm & o &

MAX = 140 mm — g 4 §| # MIN = 0 mm

* MAX = 20 mm
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TECHNOLOGY TO OPEN

Ellenanya

Rugos alét\
/Co;z'

Normal alatét

A fogaslécek egymas mellé helyezésekor illesszen szembe egy masik fogasléc
darabot, hogy a helyes modulosztast be tudja allitani. A fogaskerék és a
fogasléc foghézaga 1-2mm lehet!

foghézag

csavar

130 min
150 max

J)

A

anya
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TECHNOLOGY TO OPEN

A végallas lemezt ugy allitsa be, hogy a mikrokapcsold akkor kapcsoljon,
amikor a kapu és az Utk6z0 tavolsaga 1-3cm koril van. Ezt tapasztalati aton is
behatarolhatja, a finomhangolast a fék beallitassal is végezheti.

végallaskapcsolo
nyelv

végallas
lemez

végallas litkdzo

_Csavar

A kuplungszerkezet kulccsal torténo kioldasa:

Helyezze a kulcsot a zarba, majd forditsa el az dramutaté jarasaval
ellentétesen. Huzza meg és forditsa ki a kioldékart. Ekkor a kapu kézzel
eltolhaté.

Kioldokar

Kioldokulcs
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TECHNOLOGY TO OPEN

Kabelezés kialakitasa:

Antenna

____—Villogo

Fotocella
Utk&zo

kulcsos kapcsolé

g/

Fotogella

i

R

Y

Max. 10cm!

Minden kabel kozvetlenll a motortestbe fusson be, ne hasznaljon toldast.
Ne vigye az er6saramu kabelezést a gyengearamu kabellel egydtt.

A gyengearamu eszkozoket (fotocella, kulcsos kapcsold) arnyékolt kabellel
kdsse be.
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HNOLOGY TO OPEN

CP.BULL
Vezérloelektronika

S

CP.BULL

MINDEN BEKOTESI PONT KOTESET FESZULTSEGMENTES ALLAPOTBAN
VEGEZZEN, MERT AKAR EGY SZABAD VEZETEKVEG IS OKOZHAT
ZARLATOT!

A VEZERLES ERINTESE ELOTT FOLDELJE LE MAGAT, AZ
ELEKTROSZTATIKUS FELTOLTODES LEVEZETESERE!
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BENINCA

Panelrajz:

MATRIX = BULL10M SC/15M SC
Collegamento Encoder

Encoder Connection GND
Anschluss Encoder 3x0,5mm? + Shield A
Branchement Encodeur B

e 10 m. max ¢
Conexion Encoder —

Polaczenia Enkoderam (MATRIX)

PHOTGO
STOP

PED

CLOSE
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Biztonsagi berendezések csatlakoztatasa (alkalmazasi példa):

RX2 TX2
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Ha nem hasznalja a fotocella teszt funkciét, akkor a logikdak almeniben
kapcsolja azt ki. Ekkor az add és vevl tapfesziltségét a fix 24Vac kimenetrol
veheti le.
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VOLOGY TO OPEN

BEMENETEK/KIMENETEK FUNKCIOI

MATRIX/CP.BULL vezérlés

Kapocs | Funkcié Leiras

1-2 Tap 230Vac 50Hz bemenet (1-fazis/2-semleges)

3 GND Fold csatlakozas (kotelezd)

Radidvevé kartya antenna csatlakoztatasa (4-jel/5-

4-5 Antenna , , B
arnyékolas)

6-7 2. radioé csatorna | Masodik radidé csatorna kimenet. N.O. kapcsolat,
(feszliltségmentes relé kontaktus), A beépitett
radiévevos tipusoknal ez a kontaktus nem hasznalt
kimenet.

8-9 24Vac Kiegészitdk tapkimenete 24Vac/500mA max.

SCA (nyitott kapu | Feszliltségmentes N.O. kapcsolat. Konfiguralhatd, mint
figyelés) vagy nyitott kapu figyelés vagy idozitett szerviz fény (Id. SERL

10-11 szerviz fény logika) A beépitett radidvevos tipusoknal 2-ik
radiécsatorna kimenetre programozhaté (Isd.: 2ch
logika) kiskapu hasznalatakor atkotheto a PED és
COM pontokra.

Fesziltségmentes N.O. kapcsolat. Teszt moédban a
fotocelldk addinak tapellatasahoz.

12-13 PHOTO TEST i . .. i i i i
Lasd biztonsagi berendezések csatlakoztatasa fejezetet és
a TST1 és TST2 logikakat.

14 CoM K6z6s a vezérlés bemeneteihez.

15 OPEN Nyit gomb bemenet (N.O. kapcsolat)

16 CLOSE Zar gomb bemenet (N.O. kapcsolat)

17 PP Nyit-stop-zar-stop gomb bemenet (N.O. kapcsolat)
Kiskapu funkcié bemenet (N.O. kapcsolat), a részleges

18 PED nyitast vezérli, a TPED paraméterrél konfigurdlhaté. A TCA
id6 végén (ha aktivalva van) kerll sor a zarasra.

19 COM K6z06s a végallashoz és a biztonsagi berendezésekhez

20 STOP Stop nyomdgomb bemenet (N.C. kapcsolat)

Biztonsagi berendezések (pl. fotocella) bemenet (N.C.
kapcsolat).

Zarasi fazisban: a kapcsolat nyitdsa a motor megallasat
eredményezi, amikor a fotocella szabadda valik, a motor

21 PHOT O . L .
megforditja az iranyt (nyit).

Nyitdsi fazisban: a kapcsolat nyitdsa a motor megallasat
eredményezi, amikor a fotocella szabadda valik, a motor
Ujra indul nyitas iranyba.

22 SWO Nyit végallas bemenet (N.C. kapcsolat)

23 SWC Zar végallas bemenet (N.C. kapcsolat)

24 PHOT C Biztonsagi berendezések (pl. fotocella) bemenet (N.C.

2OVER
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VOLOGY TO OPEN

kapcsolat).
A PHTC logikaval allithaté be.

Nyomasérzékelé bemenet

Ellenallasos nyomasérzékeld: ,,DAS” jumper zart
Mechanikus nyomasérzékel6: ,DAS” jumper nyitott
25-26 DAS A nyomasérzékeld miikodése |épése megallitja a szarny
mozgasat és megforditja azt kb. 3 mp-re. Ha nincs
nyomasérzékeld hasznalatban: ,DAS"” jumper nyitott,
hidalds a 25-26 kapocs kodzott.

230Vac motor csatlakoztatas (segédfazisos motor):

27-28-29 | Motor , . o , .
27-fazis/28-k6z0s/29-fazis

27-30 Kondenzator Kondenzator csatlakoztatasa
31-32 Villogd 230Vac 40W max villogd csatlakoztatasa
Biztositékok

F1 Motor kimenet és villogd biztositéka
F2 Transzformator biztositéka
F3 Kiegészit0- és jelz6berendezések biztositéka

Beallitas, elso Bekapcsolas:

1, Csak a betaplalasi pontot kdsse be a motorba (fazis, nulla, védoéfoldelés)

2, Huzza kozépre a kaput, hogy mindkét irdnyban tudjon elmozdulni, majd

zarja vissza a
tengelykapcsolét.

3, Adjon tapfesziiltséget a motornak.

4, Adjon parancsot az OPEN és a COM bemenetekre egy rdévidzarral,
vezetékdarabbal, vagy nyomja meg a ,-” gombot egyszer a motornak
nyitas iranyban kell el elmozditania a kaput.

5, Amennyiben zar a kapu, akkor vegye le a tapfesziiltséget és forditsa meg
a motor két fazistekercs kivezetését (27 és 29 a kondenzator pontjai
nem valtozik) és a végallasokat is cserélje fel (SWO SWC), majd térjen
vissza az 2-es pontra.

6, Kosse be a kulcsos kapcsoldét, majd tesztelje le a miikodését.

7, Kosse be a fotocellat, majd tesztelje le a mikodését.

8, kosse be a villogdt, antennat és az egyéb kiegészitoket, majd tesztelje le
a m(ikodésiket.

Programozasba valé belépés:

1, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelzbn megjelenik az els6 meni

Paraméterek ,PAR”

2, Vdlassza ki a <+> wvagy a <-> gombbal a menit

(PAR>>LOG>>NMAN>>RES)

OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
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3, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz6 a kivalasztott menl elsd

funkciéjat mutatja

4, Valassza ki a <+> vagy a <-> gombbal a mddositani kivant funkciét

5, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelzén a kivalasztott funkcié aktualisan
beallitott értéke lathaté

6, Valassza ki a <+> vagy a <-> gombbal az értéket, amit hasznalni kivan.

7, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz6n a ,PRG” jel lathaté, ami a
programozas végét jelenti.

TIPP:

A <+> és a <-> gomb egyideji megnyomasa egy funkcidon belll a menibe

valo visszalépést eredményezi mddositasok nélkdl.

A <+> és a <-> gomb egyidejii megnyomasa sotét kijelz0 esetén a kartya

software verzidjat teszi lathatova (egyes verzidoknal).

Tartsa lenyomva a <+> vagy a <-> gombot az értékek gyors

megnoveléséhez/ lecsokkentéséhez.

30mp varakozas utan a vezérlés kilép a programozasi mddbdl és kikapcsol a

kijelzo.

A vezérloelektronika meniitérképe (nem teljes):

PG PG PG PG
Kijelz6 | —~[®]—~ PaR | —~[@]+ TcA |~[e|]—~ o0s0 |—[®]>| PG
)

l o
@ é+@ ;14 39

PG PG
TPED | —[@]—~ 024 |—[e]~| PG

'
(@]
'

PG
TsM | —[@|—~ 024

1 .
"o | A tébbi
® ¥ meniipontok

felé
l bG PG

PG
Lo (@]~ Tca |—[e]+| on —[e—| rG

| '
L | oo
} (o]
: ! PG PG
3 A tobbi o X A tobbi ¥
¥ ;r;fgupun 0 ‘-‘ rfznlagupontuk IE‘ "y OFf
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Paraméterek, logikak és specialis funkcidok

PARAMETEREK

Beallitott
MENU FUNKCIO értékek MIN-
MAX-(Gyari)
Automata zarasi idd. Csak ,TCA”"=0ON
tcA  |logikaval aktiv. A beallitott id6 leteltével 1-240-(40s)
a vezérlés zarasi parancsot ad.
EPEd S,zabélyozza.a nyitasi t.é\’/ols’élgot 20-250-(50cm)
reszleges (kiskapu) nyitasnal.
Lo §z_a’bélyoz;a Iassita',si’ fazisban a szarny 0-250-(0cm)
utjat. 0=nincs lassitas
Plla | Szabalyozza a motor nyomatékat nyitasi 1-99-(50%)
fazisban.*
Plc  |Szabalyozza a motor nyomatékat zarasi 1-99-(50%)
fazisban.*
Po Szat’)élly_oz,za_ a motor nyomatékat zarasi 1-99-(50%)
lassitasi fazisban.*
pe, Szal?éully_oz’ze_l a motor nyomatékat nyitasi 1-99-(50%)
lassitasi fazisban.*
Az enkdder kliszobét szabalyozza a
SEAL  |normal sebességu fazisban. 1: maximalis 1-99-(10%)
érzékenység — 99: minimalis érzékenység
Az enkdder kiisz6bét szabalyozza a
SEAr  |lassitasi fazisban. 1: maximalis 1-99-(10%)
érzékenység — 99: minimalis érzékenység
Csak SERL:ON logikaval aktiv.
ELS |Szabdlyozza a szerviz fény aktivalasi 1-240-(60s)
idejét.
Szabalyozza a motorfék erejét. 0: nincs
ibr A |fékezés — 1: minimalis fékezés - 99: 0-99-(50%)
maximalis fékezés
En A’ motor muikodési ideje, nyitasi és zarasi 1-250-(90s)
fazisban

2 OVER
GATE
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Elektromos fék, a motor ellengerjesztést
kap a vezérléstdl, a végallas elérésekor
kapcsol be.
0- nincs fék, a végallas lekapcsolja a
motort.
1- Nehéz kapu, kemény fékezés
2- kozepesen nehéz kapuhoz, erds
fékezés
3- atlagos kapuhoz, normal fékezés
4- konnyd kapuhoz, lagy fékezés

1-4 (0)

*FIGYELEM!
A parameéterek hibas beallitasa veszélyes lehet!

Beallitott
MENUOU FUNKCIO értékek MIN-
MAX-(Gyari)

Automata zaras
EcA  |On: van (ON)
Off: nincs

Tarsashazi funkcio

On: A P.P. impulzusnak vagy az adoénak
nincs hatasa nyitasi fazisban.

Off: nincs tarsashaz funkcid

Gyors zaras

On: van. Nyitott kapunal vagy mozgod
Sci  |kapunal a fotocella  beavatkozasa (OFF)
automatikus zarast idéz el6 3mp utan.
Csak TCA:ON-nal aktiv

P.P. és az ado funkciéjanak kivalasztasa.
PP |On: NYIT>ZAR>NYIT> (OFF)
Off: NYIT>STOP>ZAR>STOP

El6villogas

On: van. A villogé aktivalédik 3mp-cel a

o
-

(OFF)

Ve

LOGIKAK

FrE motor elindulasa el6tt. (OFF)
Off: nincs
TCA id6 alatti villogd
LEcA | On: aktiv (OFF)
Off: nem aktiv
N OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
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NYIT bemenet mddja

On: NYIT bemenet ORA funkcidval. Zart
cioc  |kapcsolat - nyitott kapu, nyitott (OFF)
kapcsolat — normal mikodés

Off: NYIT bemenet NYIT funkcidval
Nyomva tartasi funkcid

On: nyomva tartasi funkcid. A NYIT/ZAR
htr  |nyomdgombokat az egész miikddés alatt (OFF)
nyomva kell tartani.

Off: automatikus m(ikodés

PP és PED parancsok TCA fazis alatt

ibcA  |On: nem (OFF)
Off: igen
Enkdder
On: engedélyezve, hatds: lassitas

Enc |aktivalva (ON)

Off: tiltva, (enkdder nélkili motorokhoz
ajanlott) hatas: lassitas nincs aktivalva
Programozhat6 kodu addk

On: radid vevo csak ugro kodu addkra
Off: vevd ugré kodu és programozhaté
fix kddu (6ntanuld és dip/switch) adodkra
A 2-ik radiocsatorna engedélyezése a 10-
11-ik kimeneten (csak a beépitett
radidvevos tipusoknal)

cch |On: a 2. radid csatorna a 10 és 11-ik (OFF)
kimenetre kerul, ha a SErL OFF

Off: a 10/11-ik kimenet a SErL logika
szerint allithato

Szerviz fény engedélyezése a 10-11-es
kimeneten

On: minden ciklusnal a kapcsolat zarva
van a TLS-en beallitott idére. Hasznaljon
EEFL relét a fény vezérléséhez. i
Off: a kimenetnek nyitott kapu figyelo
funkcidja van: nyitott kapcsolat zart
szarnynal, szineteld zarasi fazisban, zart
kapcsolat nyitasi fazisban és nyitott
szarnynal. Lasd a csatlakoztatasi rajzot.

EUHF (OFF)

(OFF)
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Fotocellateszt a PHOT O bemeneten.

On: van, inditdskor a nyitds iranyud
£S5kt | |fotocella teszt, ha hiba van nem inditja a (OFF)
motort.

Off: nincs teszt

Fotocellateszt a PHOT C bemeneten.

On: van, inditaskor a nyitads iranyud
EStc |fotocella teszt, ha hiba van nem inditja a (OFF)
motort.

Off: nincs teszt

PHOT C bemenet funkcidja

On: aktiv mind nyitdsban, mind
zarasban.

Nyitasban: a kapcsolat nyitdsa a motor
megalldasat eredményezi, amikor a
fotocella felszabadul, a motor Ujraindul
nyitasban.

Phtc |Zarasban: a kapcsolat nyitdsa a motor (OFF)
megallasat eredményezi, amikor a
fotocella felszabadul, a motor az
ellenkezd irdnyba mozdul (nyit).

Off: csak zarasban aktiv

Zarasban: a kapcsolat nyitdsa a motor
megallasat eredményezi, és azonnal
ellenkezd iranyba mozdul a motor (nyit).

r

LOGIKAK

Radié programozasi példa:
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BENINCA 19

VOLOGY TO OPEN

MENU FUNKCIO

Ezt a funkciot kivalasztva a vevot varakozasba teszi iFush nyit-
stop-zar-stop funkciét tarsitva.

Nyomja meg az addnak a gombjat, amit ehhez a funkcidhoz
PP |kivan tarsitani.

Ha a kod érvényes, memorizalasra kerll és a <+ Uizenet jelenik
meg a kijelzén.

Ha a kod nem érvényes, &-- (izenet jelenik meg.

Ezt a funkciot kivalasztva a vevot varakozasba teszi iFusk a
masodik radid csatornat tarsitva. Tovabbi  beallitasi
paraméterek: 2ch a logikak menipontban.

\
g 2ch Nyomja meg az adénak a gombjat, amit ehhez a funkcidéhoz
é kivan tarsitani.
Ha a kod érvényes, memorizalasra keril és a o+ (zenet jelenik
meg a kijelzon.
Ha a kdd nem érvényes, &-- lzenet jelenik meg.
Ezt a funkciét kivalasztva a vevot varakozasba teszi iFush a
memoriabdl térlendd ado kddjat.
cLr |Ha a koéd érvényes, memorizalasra kerill és a o+ (zenet jelenik
meg a kijelzon.
Ha a kéd nem érvényes, &-- (izenet jelenik meg.
b Vevd memodridjanak teljes torlése. A milvelet megerdsitését
TEr fogja kérni a rendszer.
MENU FUNKCIO
Az automatika altal elvégzett teljes ciklusok (nyit+zar) szamat
mutatja.

miiAn [A <PG> gomb els6 megnyomasa az els6é 4, a masodik
megnyomasa az utolsé 4 szamjegyet mutatja. Pl.: <PG> otie >>>
<PG>3455: azaz 123.456 ciklus

Vezérlés reset-je. FIGYELEM!: a gyari értékekre all vissza a
vezérlés.

rES |A <PG> gomb els6 megnyomasa a RES felirat villogasat
eredményezi, a <PG> gomb kovetkezd megnyomasaval pedig
reset-elddik a vezérlés.

Miikodés enkodderrel

ENC=ON logikaval:

- enkdder aktivalva. Az érzékenységet a SEAV és SEAR paraméterekkel lehet
szabalyozni.
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BENINCA 20

TECHNOLOGY TO OPEN

- ha a TSM>0 (lassitds aktivalva) az els6 nyitasi és zarasi ciklus csokkentett
sebességgel fog végig menni a szarny Utjanak megtanulasa végett, ellenkez6
esetben az els6 ciklus normal sebességgel fog végbe menni.

Miutan regisztralasra kerilt az Ut, a vezérlés automatikusan kezelni fogja a
nyitasi és zarasi lassitdsokat. A lassitasi szakaszt novelni vagy csdkkenteni
lehet a TSM paraméteren.

Ez a tanuldsi fazis elvégzésre keril aramsziinet vagy lassitasi aktivalas (TSM 0-
tol >0-ig) esetén is.

ENC=OFF logikaval:

-enkéder kikapcsolva.

-ha a TSM>0 (lassitas aktivalva) az els6 ciklus normal sebességgel torténik a
szarny Utjanak megtanulasahoz.

Diagnosztika

Rossz m(ikodés esetén a + vagy — gomb megnyomasaval lathatova valnak a
bemenetek allapotai (végallas, vezérlés és biztonsag). Minden bemenethez
tarsitva lett a kijelz0 egy szegmense, ami aktivalas alkalmaval felgyullad, a
kovetkez6 abra szerint.

PHOTC DAS
Az N.C. bemenetek a fliggbleges, az N.O. bemenetek a vizszintes
szegmensekben lathaték.

Példaul, teljesen|amint nyit| nyitasi fazis alatt: |teljesen  nyitott
zart szarnyak |impulzust kap: szarnyakkal:
esetén a

kovetkez6

lathaté:

Hibalizenetek:
Hiba esetén a kovetkezd lzenetek lathatdk a kijelzon:

ERR1 Hiba a PHOT O fotocella bemeneten
ERR2 Hiba a PHOT C fotocella bemeneten
ERR3 Enkdder hiba

ERR4 Triac hiba

OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
.'

1 1044 Budapest, Oradna utca 4. » www.overgate.hu « info@overgate.hu
- GATE Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 « Fax: +36-1-349-1107




	Biztosítékok
	Paraméterek, logikák és speciális funkciók
	Működés enkóderrel
	Diagnosztika


