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BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

Technikai adatok:
BULL5M BULL8M

TapfeszUltség: ...ccovvvviiiiiiiiiiinne, 230V 230V
Teljesitmeény: ......cooooviiiiiin, 235W 280W

Y o= 1 2 1,3A 1,5A
NYyOomMatek: ..ovvvvriiiiiiiiiiieie e 18Nm 25Nm
Munka/szinet arany:...........cceeevvene. 40% 40%
Védettség: .ovvvviiiiiiiii e IP54 IP54
Szigetelési osztaly:......cvovvvviiiinnnnnn. F F
M(kodési hOmérséklet: ................... -20..+70°C -20...+70°C
Kapu tdmege:.....ccovviiiiiiiiineaee 500kg 800kg
Modulosztads: ....oovvvviiiiiiiiiieieeane M4 M4
SEDESSEG: ittt 10,5m/s 10,5m/s
Kondenzator:......ccoveviiiiiiiiiiiiennne, 12,5uF 12,5uF
ZajSzint: .o <70dB <70dB
KENBS: .ttt zsir zsir
OSSZEOMEQG: cuuivneiriiieiiieiieieeieenns,s 10,6kg 1,4kg

Befoglalé méretek:
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BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

Elokészités:

L.

A telepités menete:

A motort az anyakkal allitsa a kivant magassagra, majd az ellenanyaval
rogzitse azt. Rogzitheti ugy is a motort, hogy a megkdtoétt betonba fémdlbelt
helyez, vagy a motort tartd menetes szarakat lebetonozza. A kabelezést a

betonozas eldtt kell elkésziteni a fenti rajz szerint.

Hffl'.‘ﬁ.'
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Amennyiben betonoz, allitsa be a menetes szarak kiallé6 hosszat, hajlitsa szét,
és rogzitse azokat a megfelelé anyakkal, majd nyomja az egész szerkezetet

betonba a kivant magassagig, a fenti rajz szerint.
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TECHNOLOGY TO OPEN
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A fogaslécek egymas mellé helyezésekor illesszen szembe egy masik fogasléc
darabot, hogy a helyes modulosztast be tudja allitani. A fogaskerék és a
fogasléc foghézaga 1-2mm lehet! A fogasléc helyzete fiigg annak tipusatol.
Mérje meg annak magassagat, miel6tt felszerelné azokat a kapura.
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) | MIN =92 mm
min= 0 mm || MAX =112 mm
max= 20 mm
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.

A végallas lemezt ugy é&llitsa be, hogy a mikrokapcsold akkor kapcsoljon,
amikor a kapu és az Utk6z6 tavolsaga 1-3cm koridl van. Ezt tapasztalati Gton

kell beallitani. A lemez a mlanyag bitykét nyomja meg és ne a rugét tolja el,
mert az elgdrbulhet.
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TECHNOLOGY TO OPEN
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Minden kabel kozvetlenll a motorba érkezzen, ne hasznaljon toldast.

Ne vigye az erOsaramu kabelezést a gyengearamu kabellel egyltt. A
gyengearamu eszkozoket (fotocella, kulcsos kapcsold) arnyékolt kabellel kdsse
be.

A kuplungszerkezet kulccsal térténd kioldasa:
Helyezze a kulcsot a zarba, majd forditsa el az o6ramutatd jarasaval
ellentétesen. Huzza meg és forditsa ki a kiolddkart. Ekkor a kapu kézzel

eltolhato.
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TECHNOLOGY TO OPEN

Alkatrészjegyzék:

Ref. BUIC':: geOM Note Ref. BUI&:geOM Note
1 9686510 1 9686512
2 9686420 2 9686420
3 9686328 3 9686328
4 9686329 4 9686329
5 9686332 5 9686332
6 9686421 6 9686421
7| 9686511 7 9686511
& 9686424 8 9686424
9 9686032 9 9686032

10 9686426 10 9686426
1 9686427 " 9686427
12 9686449 12 9686449
13 9686448 13 9686448
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TECHNOLOGY TO OPEN

CORE, KER, KER_EU tipusi vezérlés Bekotése:

ANT

HIELD

i
I
HH
=R r2 ] 1819
ﬁ S TCA Y [T

™ m
F3 KER_EU 230: F6,3A

F3 KER_EU 115: F10A 1 [.} p2 @

F2: F315 mA s M

.......

5 bl
oo hlee 20 22000
| [ | ‘ A A
141 | :
o
L N|GND  [[] M\‘{'“ Y
A i
c T eE s
- =
LAMP 115/230Vac o §
A0W rnan
Csatlakozo kiosztas:
L-N-GND Betaplalas, 230V AC, L-fazis, N-nulla GND védo6foldelés
MOT-COM-MOT Motor kimenet, MOT- motor fazis, COM- motor nulla
N-BLINK Villogd kimenet, 230V elektronikas villogd max. 40W
SWO Nyitas iranyu végallaskapcsolé bemenet NC
SWC Zaras iranyu végallaskapcsolé bemenet NC
PHOT Fotocella bemenet
STOP Stop bemenet NC
CcoM A vezérl6 bemenetek kézbs pontja
P.P. Nyit-stop-zar-stop bemenet, NO
24V ac 24V 400mA feszlltségkimenet
SCA-SCA Kapu allapot visszajelzés
SHIELD-ANT antenna SHIELD-arnyékolds, ANT-jel
OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.

1044 Budapest, Oradna utca 4. « www.overgate.hu * info@overgate.hu
GATE Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 « Fax: +36-1-349-1107



BENINCA 9

VOLOGY TO OPEN

Pupilla tipusi fotocella bekotése:
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Beallitas:

1, HGzza kdzépre a kaput, hogy mindkét iranyban el tudjon mozdulni, majd zarja vissza a
tengelykapcsoldt. Allitsa az 6sszes dipkapcsolot OFF allasba.

2, Adjon tapfesziltséget a motornak.

3, Adjon parancsot a P2 gombbal, a motornak nyitnia kell.

4, Amennyiben zar a kapu, akkor vegye le a tapfesziltséget és forditsa meg a motor két
fazistekercs kivezetését és a végallasokat is cserélje fel, majd térjen vissza az 1-es pontra.

5, Tanitson fel egy taviranyitét a ,Radiéaddk tanitasa, torlése” pont alapjan.

6, Zarja be a kaput, majd kapcsolja fel az 1-es dipkapcsolét.

7, Adjon parancsot a taviranyitoval, a kapu elkezd kinyitni.

8, Amennyiben a véghelyzet el6tt megnyomja a taviranyitdt, a kapu attdl a ponttol lassitani
kezd. Hagyja, hogy a motor elérje a nyitott végallast. Amennyiben nem kéri a lassitast, ne
adjon parancsot, hagyja a kaput teljesen kinyitni!

9, Nyomja meg ismét a taviranyité gombjat, a kapu normal sebességgel zarni kezd.

10, Ha a véghelyzet el6tt megnyomja ismét a gombot, a kapu lassitva zar tovabb. Ha nem kéri
a lassitast, ne nyomja meg Ujra az adét.

11, Hagyja, hogy a kapu elérje a zarasi véghelyzetet.

12, Allitsa vissza a DIP1-es kapcsol6t OFF helyzetbe.

Amennyiben Gsz6- vagy lebegokapura hasznalja a motort, ne hasznalja a lassitasi
funkcidét, mert a lassitas alatt a motor nyomatékot veszit és nem lesz ereje fellokni a
kaput a véghelyzeti pihentetére.

A beallitast minden koriilmények kozott el kell végezni, mert a kiskapu
funkcio is teljes nyitast fog adni!
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Potenciométerek jelentése:

TW (P1): Munkaidé. A kimenet a bedllitott ideig m(ikodteti a rakapcsolt motort. A
tartomany 3mp-180mp-ig terjedhet. (Ha lehGizza az ENCODER vezetékét)

TCA (P2): Automatikus zaras ideje. A beallitott id6 utan a motor zardsi irdnyba indul
(ledllithatja a fotocella, vagy a PP parancs.) A tartomany 3mp-180mp-ig terjedhet.

Ha maximalis (6ramutatd jarasaval azonos iranyu tekerés) alldsban van, az automata zaras
kikapcsolhato.

DIP kapcsolok jelentése:
DIP1: Nyomaték bedllitas és elGvillogasi idé beallitas
A paraméterek bedllitdsa utan OFF helyzetbe kell allitani!

DIP2: Tarsashaz funkcio
OFF: Tarsashaz funkcio kikapcsolva
ON: A nyitds parancs utan tobb nyitds parancsot nem fogad el. Zaras ciklus alatt
az inditdjel hatdsara megall a ciklus folyamata

DIP3: Fotocella mod
OFF: Nyitas és zarasi irdnyban is aktiv a fotocella.
ON: Csak Zaras iranyban aktiv a fotocella.

DIP4: A PP bemenet logikdja:
OFF: NYIT-STOP-ZAR-STOP
ON: NYIT-ZAR-NYIT

DIP5: Gyors zaras, athaladas érzékelés
OFF: Csak a TCA potméterrel beallitott id6 utan zarddik.
ON: A fotocella elhagyasa utan 3mp-el indul a zaras.

DIP6: Radidvétel
OFF:  Fix- és ugrokddos addk vételére alkalmas
ON:: Csak ugrokdédos adok vételére alkalmas

Tovabbi funkcidk beallitasa:

Szerviz lizem:

Amennyiben felkapcsolja az 0sszes DIP-et ON helyzetbe, a PP bemenet NYITAS bemenetté és a FOTO
bemenet ZARAS bemenetté valik (NO bemenetté valik)

A stop és a végallas bemenetek megtartjak funkcidjukat.

Elovillogas funkcio:
Kapcsolja a DIP1-et ,ON” helyzetbe, (a tobbi legyen ,,OFF-ba”) a ,,P2” gombbal tudja a funkcidt
ki- és bekapcsolni. Ha a voros LED vilagit, az el6villogas be van kapcsolva.

A teljesitmény beallitasa: DIP1 ,,ON”

A leadott teljesitmény Ot er6sségben allithaté: Kapcsolja az 1-es DIP-kapcsolot ,ON”
helyzetbe, a zold LED villogni kezd. A villogasok szama hatarozza meg a teljesitmény értékét.
Amennyiben mddositani szeretné az értéket, nyomja meg egyszer a P1 gombot. A LED
villandsait szamolva bedllithatéd a kivant teljesitmény. A maximalis teljesitményt a z6ld LED
folyamatos fénye jelzi. A kivant érték beadllitdsa utdn kapcsolja a DIP-kapcsolét ,OFF”
helyzetbe.

Radioadok tanitasa, torlése: DIP1 ,,OFF”

Allitsa a DIP1-et ,OFF” &lldsba. Nyomja meg egyszer a Pl-es gombot. Ekkor a vordés LED
villogdsokkal jelzi a programozas kezdetét. Nyomja meg a taviranyitd hasznalni kivant
csatornajat egyszer. A vezérlés megtanulja a PP bemenet radidparancsat.

Amennyiben a kettes csatornat vagy kiskapu funkciot szeretné hasznalni, alaphelyzetben
nyomja meg kétszer a Pl-es gombot. Ekkor a voérés LED kettesével villog. Tanitsa fel a
taviranyitd egy masik gombjat erre a funkcidéra. (Ha nem miikédi a kiskapu funkcio,
kezdje Gjra a beallitas fejezettol).
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Radiokodok torlése:

Nyomja le mindkét gombot egyszerre, és nyomja folyamatosan 10mp-ig. A két LED egyszerre
villog, majd folyamatos fényre valt at. Engedje el a gombokat, ekkor a csatornak torlodtek.
Visszajelzések:

A voros LED jelzi az allé6 motor bemeneteit:

STOP....citvrrir s s s s s s rnnnns folyamatos fénnyel vilagit

24 o 10 Villogé LED

SWO ..iiiiirerier s s s rs s ra s nnnnns masodpercenkénti villanas
SWC...... sssssnannrrrresss s ————— masodpercenkénti dupla villanas
NYIT+ZAR .ciicicricrriersisrassssassasassess harmas villanas

Félig nyitott kapu esetén a VOROS LED lassan villog.

A zold LED jelzi a mozgasban lévo rendszert:

NYItAS .iiiirir s s s s s nnnss Egy villanas masodpercenként
4 ] - 1 Két villands masodpercenként
Nyitott kapu auto zaras nélkiil....... Folyamatos fénnyel vilagit
Auto zaras bekapcsolva................. S(rden villogd

Zart KapU...cocvirrerereressisssrasasasnsnnss Sotét LED
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