BENINCA

TECHNOLOGY TO OPEN

KIT-BULL624
TURBO

Kapumozgato szett

Hasznalati és lizembe helyezési utmutatd
szakképzett telepitoknek

Figyelem!
A motor gyors miikodése miatt vegye figyelembe az EN12445-6s szabvany
altal megadott iranyelveket. A hibas beallitasért a forgalmazé nem vallal

felelosséget.

Csak ARC 128 bites kdodrendszerrel kompatibilis!
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Technikai adatok:

Tapfeszlltség:.....oovvvvvnvnnnnns 115V vagy 230V(gyari)
Teljesitmény: ....ccoovvivvinnnnnns 300W

TolOers: vvvvviiiiiiii i 330N
Munka/szlinet arany:............ intenziv >90%
Védettség: ....oovvvviviiiiininnnnn. IP44

M(ikodési h6mérséklet: ......... -20...+50°C

Kapu tdmege: ......covvvvvvnnnen. 600kg

Kihajtas fogaskerék:............. M4Z18
Sebesseg:..ciiiiiiiiiiiiiiiiean 25m/perc
Zajszint: ..o <70dB

KENéSs: ..ovviiiiiiiiiiiiiieiaeens zsir

0SSZtAMEG: wvvvviviiniiiineiennn, 15,7kg

Radid memoria .........cvevvnennnn 512db ARC128
Vezérld tipus ....ovvvvvieiininnnn. CP.B6-1024 Turbo

Befoglalo méretek:
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TECHNOLOGY TO OPEN

Elokészités:

Készitse el a betonalapot, a vezetékeket az egyik Uregen keresztll hizza be.
Megfelel6 tipli vagy dlbel segitségével rogzitse azt a betonalaphoz. Az
alaplemezt be is betonozhatja. Méretezése a lenti képen lathatd. Ugyeljen a
vizszintre.

A telepités menete:

Helyezze a négy anyat alulrél az ontvénybe, majd a motort tegye ra az
alaplemezre. A motort régzitse a csavarokkal. Ne huzza meg, hogy azt szintre
tudja hozni. A hernydcsavarokat fentrdl csavarja be az anyakba, igy a motort
vizszintesre tudja vellUk emelni. Amint a bedllitds kész, hlzza meg a
tartécsavarokat.
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TECHNOLOGY TO OPEN

A fogaslécek felszerelése

A fogaslécek egymas mellé helyezésekor illesszen szembe egy masik fogasléc
darabot, hogy a helyes modulosztast be tudja allitani. A fogaskerék és a
fogasléc foghézaga 1-2mm lehet!
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TECHNOLOGY TO OPEN

Végallasok beallitasa:

Csavarozza fel a végallds kapcsoldé lemezeket. Ugyeljen arra, hogy a rugd
végét nyomja meg. A végallas lemezeket foganként allithatja a kivant pontra.
Ezt Ugy tegye, hogy a mikrokapcsold kattandsa ne a véghelyzete legyen a
kapunak, hanem a kapu nagysagtdl fliggben még legyen annak 1-3cm
hosszUsagu mozgastere. A motor lefékezi a kaput. Ha az nehéz, hosszabb utat
kell neki biztositani.

Kézi mozgatas:
Soha ne csukja vissza a zarnyelvet amikor mozog a kapu! Mindig allé
helyzetben nyissa vagy csukja a kiolddkart!

Forditsa el a kulcsot, majd forditsa ki kézzel a kiolddkart, a vezérl6 STOP
allapotba kerdl.
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Kabelezés kialakitasa:
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Minden kabel kézvetlenil a motorba érkezzen, ne hasznaljon toldast.

A kuplungszerkezet kulccsal torténd kioldasa:
Helyezze a kulcsot a zarba, majd forditsa el az dramutatd jarasaval
ellentétesen. Huzza meg és forditsa ki a kioldokart. Ekkor a kapu kézzel

eltolhato.
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Alkatrészjegyzék:

BULL 624 TURBO
Code
9686770

9688362
9686329
9686421
9688365
9686032
9688360
9686757
9688361
9688102
9686427
9688364
9688363
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BENINCA
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A motor elinditasa:

Figyelem!

MINDEN BEKOTESI PONT KOTESET FESZULTSEGMENTES ALLAPOTBAN

VEGEZZEN, MERT AKAR EGY SZABAD VEZETEKVEG IS OKOZHAT

ZARLATOT!

A VEZERLES ERINTESE ELOTT FOLDELJE LE MAGAT, AZ
ELEKTROSZTATIKUS FELTOLTODES LEVEZETESERE!

Telepités menete:
1. A motor biztonsagi bemenetei at vannak kotve (hidalva). Csak a haldzati

4.
5.
6.

tapfesziltséget csatlakoztassa. Fazis-Nulla-Védoéfold.

Amennyiben nem volt elinditva a motor CHOO felirat villog. A + és -
gombokat nyomja meg egyszerre és lépjen ki, a képernyén ne jelenjen
meg szoveqg.

. Lépjen bele a menilbe, majd a keresse meg a logikdkban a Minv

kapcsolot és allitsa be a motor helyzetét. A menitben valé |épkedés
madjat lejjebb taldlja meg:

Nyitas iranyanak meghatarozasa:

A" H=1x]

Nyitds irdny

i inu'oFF

] -
Nyitds irany

. Lépjen bele a menlibe, majd keresse meg az ,AUTO” automatikus

tanitasi lehet6séget és nyomja meg kétszer egymas utan az PG gombot.
A motor zarni kezd, ezt egy ,Close” felirat jelzi, majd néhanyszor ki- és
becsukja a kaput. Ha minden rendben, az OK felirat jelenik meg a
kijelzon.

Kosse be a villogét és probalja ki!

Kosse be a fotocellat. és prébalja ki!

Kosse be a kulcsos kapcsolét és probalja ki!

A meniben vald |épkedéshez hasznalja a lenti menltérképet, a meniben vald
visszafelé |épkedés a + és — gombok egyszerre valé6 megnyomasaval

torténik.

DVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.

1044 Budapest, Oradna utca 4. » www.overgate.hu « info@overgate.hu
GATE Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 « Fax: +36-1-349-1107



BENINCA 9

TECHNOLOGY TO OPEN

A motor vezérlése:
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A vezérloelektronika kapcsoldéiizemi tapegységgel van szerelve, a
miianyag fedelet ne bontsa meg! A tapfesziiltség lekapcsolasa utan
is veszélyes az érintése!
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Kiegészitok csatlakoztatasa:
Fotocella:

==l =1
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RELAY¥ AUX 2 ’
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Aux1 segédkimenet alkalmazasi lehetdségei:
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SCA - Kapu allapot, Service Light - Kertvilagitas Phototest - fotocella teszt funkcio
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Aux?2 segédkimenet alkalmazasi lehetdségei:

(. [ aux2
SCA 24Vde ALH-0000
- AUX2
t AUR2 24Vde oM PHOTO
1 [ e
24Vdc Max 0,5A I ESE fon
LIGHT
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SCA - Kapu allapot, Service Light - Kertvilagitas Phototest - fotocella teszt funkcio

Két motor szinkronizalasa:
Motoronként 1-1 db SIS szinkronizald kartya sziikséges. Kabelezés:

MASTER SLAVE
Menu b Menu bif
y_n (a1
id=0 3x0,5mm id= i
«” -4
END’_tjA GND B A
SO S
SIS SIS

Csatlakoztassa a SIS kartyakat a vezérlések J4 csatlakozdira, majd cimezze meg a
motorokat az aldbbiak szerint: Fémenl-->BUS-->ID: 000 a 'mester', ID:001 a

.....

automatikus tanitast mindkét motoron, majd tanitson fel egy tavadét a 'mester’
motorra. (PP- teljes nyitas)

OVER
IGATE
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TECHNOLOGY TO OPEN

Kiskapu funkcio, ekkor csak az egyik kapu nyilik: tanitsa fel ugyanazon tavadé
masik gombjat a 'szolga' motorra. (PP- teljes nyitas) A fotocellat barmelyik motor
vezérlésére kotheti.

Kils6 akkumulator telepitése:

2x12v
2,1 Ah
Mod. DA.BT2

Az akkukat kosse sorba, és csatlakoztassa a BATT sorkapcsokhoz:

Batt+-akku + illetve Batt- akku -.

Belépés a programozasba:

1, Nyomja meg a PG gombot, a kijelzOn az els6 meni a Paraméterek ,PAR”
jelenik meg.

2, A <+> vagy <-> nyomdgombokkal valassza ki a kivant mendt:

~PAR” <-> gomb: ,LOG"” <-> gomb: RADIO stb.

3, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz6 a funkcid els6 rendelkezésre allé
funkciéjat mutatja.

4, A <+> vagy <-> nyomogombokkal valassza ki a funkcidt, amit modositani
kivan.

5, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz6 a kivalasztott funkcié aktuadlis
értéket mutatja.

6, A <+> vagy <-> nyomogombokkal valassza ki az értéket, amit tarsitani
szeretne a funkcidhoz.

7, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz6 a ,PRG” jelet mutatja, ami a
programozas megtorténtét jelzi.

8, A menilbdl valé kilépéshez nyomja le egyszerre a <+> <-> gombokat
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Meniitérkép (nem teljes):

PG

Kijelzé

13

PG PG
—/@]—~| PAR |—+[@]~ TCA |||~ 040

—~|e]—~| PG
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I - (@] 41
PG
™ —/ o]~ o024
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TPED | —~|@]—| 024

LOG H‘EH’ TCA —»E-» ON

—~| o]~ PG

.
G

| e

y l PG PG
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i A tobbi | A tobbi ]
¥ ;n‘e!wupontok ' mentipontok
elé ¥ fels IE‘"-"—roﬁ:

Paraméterek, logikak, specialis funkciok:
Az alabbi tablazatban a vezérlésben taldlhaté egyes funkciok kerilnek leirasra.
Vannak olyan paraméterek, melyek egymas tulajdonsagait befolyasoljak.
Kérjik, kdvesse figyelemmel a tablazat paramétereit.

TCA Aut,omata zarasi id6. Csak ,TCA”"=0ON logikaval 3-240(40s)
aktiv.
TPED |Motor gyalogos nyitds munkaidd. 10-99(50%)
v | FSto |Nyitasi sebesség 50-99(99%)
ﬁ FStc |Zarasi sebesség 50-99(99%)
= | SLdo |Nyitasi lassitdsi sebesség 10-50(25%)
“E SLdc |Zarasi lassitasi sebesség 10-50(25%)
§ TSMo Ijas:slta5| 'u,th'os’sz. a teljes uthossz szazalékos 1-99(20%)
< erteke nyitasi fazisban.
o TSMc Ijas:s,itési, gtho§s; a teljes Uthossz szazalékos 1-99(20%)
ertéke zarasi fazisban.
PMo |Nyitas irdnyu motorerd 1-99(20%)
PMc |Zaras iranyld motorer6 1-99(20%)
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PSo |Nyitasi lassitasi er6 (nem sebesség!) 1-99(20%)
PSc |Zaras lassitasi er6 (nem sebesség!) 1-99(20%)
TLS ,iba%x-l kertvilagitas funkcio esetén a beallithato 1-240(605)
Segédkimenet funkciok szabad relé
kontaktus:

0- Kapumozgas Vvisszajelzés: Mozgd kapu,
villogas, nyitott kapu - folyamatos jelzés,
zart kapu-nyitott jelzés.

1- Kettes radié csatorna kimenet, 1mp

AUX1 szabad relé kontaktus 0
2- Kerti lampa funkcié a minden inditasi
parancsra kontaktot ad a TLS paraméter
altal megadott ideig.
3- Foto teszt. A fotocella add tapellatasara
kell bek6tni (Aux1-2 abra).
Segédkimenet funkcidék Fesziiltség kapcsolat:
0- Kapu mozgas visszajelzés: Mozgd kapu,
villogas, nyitott kapu-folyamatos jelzés,
zart kapu-nyitott jelzés 24V 0,5A lampa
jelzése.
AUX2 1- Kettes radié csatorna kimenet, 1mp-re 0

24Vdc feszlltséget ad.

2- Kerti lampa funkcié a minden inditasi
parancsra feszlltséget ad a TLS paraméter
altal megadott ideig.

3- Foto teszt. A fotocella add tapellatasara
kell bek6tni (Aux1-2 abra).

*FIGYELEM: A helytelen bedllitas veszélyes lehet. Vegye figyelembe az
érvényben lévl normativakat (EN12445)!

Beallitott
. . érték MIN-
MENU ..
FUNKCIO MAX-(gyari
érték)
Automatikus zaras:
On: bekapcsolva, a szlinetid6 a paraméterek
TCA 1ca menipontjaban beallithato. (ON)
.E Off: kikapcsolva.
X Tarsashazi funkcio:
(O] On: bekapcsolva. A P.P. bemenetre adott
3 IBL impulzusnak vagy a taviranyitdnak nincs hatasa (OFF)
nyitasi fazisban.
Off: kikapcsolva. A taviranyitdval megallithato a
mUikodés.
N OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
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Automatikus zarasi ido alatti parancs

On: bekapcsolva. A P.P. bemenetre adott

impulzusnak vagy a taviranyiténak nincs hatasa

a szinetidore, nem indul el elébb.

Off: kikapcsolva a szlinetid6 alatt zaras parancs

indithato.

Gyors zaras:

On: bekapcsolva. Nyitott kapunal, vagy nyitasi

fazisban a fotocella beavatkozasa inditja az

automatikus zarast 3 mp. utan. Csak TCA=ON

logika esetében aktiv.

Off: kikapcsolva.

A P.P. gomb és a taviranyitd m(ikodését

valasztja ki:

On: NYIT>ZAR>NYIT>.

Off: NYIT>STOP>ZAR>STOP>.

El6villogas:

On: bekapcsolva. A villogé aktivalodik 3mp-cel a

motor indulasa el6tt.

Off: kikapcsolva.

Ember jelenléte, vagy nyomdgombos

mukddtetés:

On: Amig az OPEN és CLOSE bemenetek

aktivak, addig m(kodteti a motorokat abban az

iranyban.

Off: automatikus mikddés.

Villogé szlinetid6 alatt:

LtcA |On: A villogd villog a sziinetidd alatt. (OFF)

Off: A villogo sotét a szlinetid6 alatt.

Phot C zarasi fotocella mikodése:

On: Nyitdsi és zarasi folyamat alatt leallitja a

kapu mikodését.

Off: Csak zaras iranyban aktiv, visszanyit

Open bemenet valaszto:

OpcL |On: PED bemenetté valik (gyalogos) (OFF)

Off: OPEN bemenet marad (teljes nyitas).

Fotocella teszt funkcié:

tSt1 On: P,H(,)TO 0] , bemenetre kotott fo,tocella (OFF)
tesztelesere szolgal AUX1 (AUX2) =3 eseten

Off: nincs teszt.

Fotocella teszt funkcié:

On: PHOTO C bemenetre kotott fotocella

tst2 tesztelésére szolgal AUX1 (AUX2) =3 esetén (OFF)

Off: nincs teszt.

IbcA (OFF)

Scl (OFF)

PP (OFF)

PrE (OFF)

Htr (OFF)

PHCL (OFF)
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1044 Budapest, Oradna utca 4. » www.overgate.hu « info@overgate.hu
GATE Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 « Fax: +36-1-349-1107




BENINCA g

TECHNOLOCY TO OPEN

Phot Open és BAR bemenetek funkcidi:
On: A Phot O bemenet nyitott iranyu élvédelmi

bAr ) . (OFF)
gumiszegély bemenet lesz
Off: Normal funkcid
Aramszineti nyitas belsd akkuk hasznalatakor:

RopF On: Aramszinet esetén automatikusan kinyit, (OFF)

az aram megjelenésekor bezar.
Off: funkcio kikapcsolva.

Motor forditas:
Minv |On: Jobbos iranyu nyitas (belllrdl nézve) (OFF)
Off: Balos iranyu nyitas (bellilrél nézve)

Tavolrdl tanitas:
On: Taviranyitdé hozzaadasa rejtett gombbal
lehetséges.

Rem Off: funkcio kikapcsolva (OFF)
A rejtett gombos tanitast csak nyitott kapunal
tudja elvégezni.
Inditobemenet funkcio:

OPCL On: PP bemenet NYITAS, PED bemenet ZARAS (OFF)

funkcio.
Off: Normal mikddéslt bemenetek.

Radiéaddk tanitasa:

Az adodkat egyesével tanithatja fel a vezérlésnek. Maximalisan 512db
taviranyito tanithato fel.

Lépjen ra a kivant menlpontra. Sorrendben: PG gomb, majd kétszer a ,-
gomb, majd ismét a PG gomb (PP parancsra feltanitandé add). Majd végll
nyomja meg a kodzéps6 ,PG” gombot, ekkora kijelzén a ,PUSH” felirat jelenik
meg. Nyomja meg az addé gombjat, amelyet tarsitani szeretne a funkciéhoz. Ha
a vezérlés jovahagyta a parancsot, az ,,OK” felirat jelenik meg, ha nem fogadja
el a kédot, akkor az ,ERR” felirat jelenik meg.

14

PG
Kijelzé H‘Ea PAR

l Ok
o) =
LOG OO

: 00
[o].

PG PG
Radi | —{®]— PP —+[@]~| Push

2 DVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.

1044 Budapest, Oradna utca 4. » www.overgate.hu « info@overgate.hu
GATE Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 « Fax: +36-1-349-1107




BENINCA
TECHNOLOGY TO OPEN

MENU FUNKCIO

PP |kijelz6 PUSH felirat jelenik meg. Nyomja meg az ado teljes

Teljes nyitas parancs tanitdsa. Nyomja meg a PG gombot, a

nyitasra hasznalt gombjat. A kijelzén OK felirat jelenik meg.

V4

2Ch |AUX2 kimenetre hasznalni kivant gombjat. A kijelz6n OK felirat

AUX1 és AUX2 parancs tanitasa. Nyomja meg a PG gombot, a
kijelz6 PUSH felirat jelenik meg. Nyomja meg az add AUX1 és

jelenik meg. A paraméterekben allitsa at az AUX funkcidkat
2CH funkcidkra.

RADIO

PED |kijelz6 PUSH felirat jelenik meg. Nyomja meg az add gyalogos

Gyalogos nyitas parancs tanitasa. Nyomja meg a PG gombot, a

nyitasra hasznalt gombjat. A kijelzé6n OK felirat jelenik meg.

n Th

Tarolt csatornak szadma PG gomb megnyomasa utan a tarolt
adok szamat jeleniti meg.

CLR |PUSH felirat jelenik meg. Nyomja meg a tordlni kivant addé

Egy ado torlése. Nyomja meg a PG gombot, majd a kijelzén a

gombjat. A taviranyito torlodik, a kijelzon az OK felirat lathatd.

RTR

A vevo teljes torlése. Nyomja meg az PG gombot, majd nyomja
meg még egyszer. A kijelz6n a PRG majd az OK felirat lathatd.

MENU

FUNKCIO

nMAN

Lathaté az automatika altal elvégzett teljes ciklusok
(nyitas+zaras) szama. A PG gomb els6 megnyomasaval lathato ez
els6 4 szamjegy, masodik megnyomasaval az utolsé 4 szamjegy.
Pl. PG [0012] >>>PG [3456] azaz 123456 elvégzett ciklus.

RES

Vezérlés alaphelyzetbe hozdsa. FIGYELEM! A vezérlés visszaadll a
gyari értékekre, viszont a taviranyiték nem térlédnek ki!

A PG gomb els6 megnyomasara felvillan a RES felirat, a PG gomb
kovetkezé6 megnyomasara pedig nulldzdédik a vezérlés.

AUTO

Automatikus tanitdsi moéd. A vezérlés megtanulja a kapu
mozgatasahoz sziikséges teljesitményt és a kapu Uthosszat.
Nyomja meg a PG gombot, majd nyomja meg még egyszer. A
tanulasi folyamat alatt el6szor becsukja, majd néhanyszor kinyitja
és visszacsukja a kaput. Ugyeljen, hogy ne keriiljon semmi a
fotocella kdzé és hogy akadalymentesen guruljon a kapu.

MACI

Karbantartasi funkcido, OFF helyzetben kikapcsolva. Egy egység
100 ciklust jelent. Amint a ciklusok szdma meghaladja a felvitt
értéket, a figyelmeztet6 fény (villogd) jelzi az esedékes
karbantartast. 10mp-ig villog, amint a kapu bezart, vagy kinyitott.

CODE

A vezérldelektronikat egy négykarakteres kéddal le lehet védeni.
A karakterek a 16-os szamrendszer alapjan a kovetkezdok
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lehetnek:0-9, A, B, C, D, E, F.

Az alapérték: 0000 (négy darab nulla). Ebben az esetben a
rendszer nincs koddal levédve.

A ,+" és ,-" gombokkal lehet a kdédot bedllitani. A felirat utan
nyomja meg a ,PG” gombot és vigye be az elsé karaktert ezutan
vigye be a tobbit is, az utolsé karakter utan a ,COMF” felirat
jelenik meg, ekkor ismét vigye be az el6z6 négy karaktert.

Ezek utdn a vezérlés menijébe csak a megfelel6 kdéddal lehet
belépni. Figyelem! Ha a kodot elfelejtette, azt csak a szakszerviz
tudja kinullazni, melynek koéltsége van. Ebben az esetben a gyari
értékek lesznek visszatoltve a panelre.

Programozasi példa

18

Feltételezziik, hogy be kell allitani automata zarasi idét (TCA) (100s) és
el6villogast. Ehhez 1épésrdl Iépésre kdvesse a kovetkezd leirast:

Lépés | Megnyomni Kijelz6 | Jegyzet
1 PAr |Els8 mend
2 EcA |Az els6 meni elsé funkcidja
3 040 | A kivalasztott funkcié aktudlis beallitott értéke
4 | Valassza ki a <+> és <-> gombokkal a kivant
+
(*0=i | 00 értéket
5 L P |Az érték programozasra kerdl
L-A Programozas elvégezve, a kijelz6 visszaall az
éppen kivalasztott funkciora.
6 EE N ' idejdl <+> és <->
pp- |Nyomja meg egyidejlleg a < és
E gombokat a fels6 menibe visszaallashoz
7 1= Lol |Masodik meni
8 £cH |A masodik meni els funkcidja
9 Nyomja meg tobbszoér a <-> gombot a PRE
EE FPrE logika kivalasztasaig
10 oF F | A kivélasztott funkcié aktudlis bedllitott értéke
11 Valassza ki a <+> és <-> gombokkal a kivant
D=0 | on |l
12 inal Pr0 | Az érték programozasra kerdl

éppen kivalasztott funkciora.

P Programozas elvégezve, a kijelz0 visszaall az
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13 Nyomja meg egyidejlleg a <+> és <->
PRr |gombokat a fels6 meniibe visszadlldshoz és a
E kilépéshez, vagy varjon 30mp-et.

Diagnosztika

SWO SWC OPEN

WP.P. { /PED CLOSE
| | |

I
P||-|O PI|-IC STlOP BJG\R

opoio

Az NC biztonsagi bemenetek a fligglleges szegmensekben vannak
megjelenitve, az NO indité bemenetek pedig a vizszintes szegmensekben.
Osszes fliggbleges vonal megjelenése esetén nyitva van a kioldoftl!

Tavtanitas: Csak nyitott kapunal tudja elvégezni a tanitast, illetve a
REM logikai kapcsoléo ON médban legyen!

1, Nyomja meg a mar m(ikod6 adé rejtett gombjat

2, Nyomja meg 5mp-en belil a hasznalni kivant csatornat ismét ezen az adén.
3, Felkapcsolddik a villogd lampa.

4, Tiz masodpercen bellil nyomja meg az Uj adé rejtett gombjat, majd a
hasznalni kivant gombot az Gj adon.

Hibalizenetek:

Errl1 Motor hiba, megszakadt, leégett stb. szervizt igényel.

Err2 Fotocella ellen6rzési hiba, amennyiben az AUX kimenetet tesztre

hasznalja.

Errd Autoset hiba, az AUTO program nem futott le, mert valamelyik
infrasorompo bejelzett.

Err5 Zarasi fotocella hiba.

Err6 Autoset hiba, tanitas kdzben.

Err7 Autoset hiba, a STOP bemenet megszakitotta a tanitasi folyamatot.

Err8 Autoset hiba, folyamatosan kint van az inditdjel a start bemeneten.

AMP Elakadas hiba, fellitkozés, rossz végallas beallitas stb.

ThrM Tulterhelés védelem, hosszas er6lkodés utan letiltja a mikddést.

OvLd A legnagyobb teljesitmény ellenére is elakad.

Econ A motor Slave iizemmddban van. Reset-elje a vezérlést, vagy a

fomenldben: BUS--> ID--> 000- ra allitsa.
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