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B GUALITY SELECTION 1

CON-A4
Kartyaolvasos kodzar

(

Telepitési utmutato

Technikai paraméterek Vezeték kiosztas

Tapfesziltség: ......... 12-16Vdc Piros: .ccveveiiiienen +12V

Aramfelvétel: ............ max. 50mA Fekete: ......covvvnnennn. GND

Kontaktus: ............... 30V 1A Fekete: ......covvvnnennn. GND

Tarolt felhasznaldk: ...8000db KEK: ivviviiiiinienne, LED kimenet

Olvasasi tavolsag: ..... 1-5cm Barna: .....coevvininnnnn Belsd nyitdgomb GND-hez

Kartyatipus:.............. 125KHz EM Révidebb Fehér: ...... Cseng6

o] 2 1=Te R 200g Rovidebb Fehér:...... Csengd

M(ikodési hém.: ........ -20...+70°C Z0ld: oo WG26 DATAO

Paratartalom: ........... 95% Fehér:....cocvvvvinnnnn, WG26 DATA1

Gyari mesterkad........ 123456 Lila:. oo, Relé NC

Gyari kontaktus id6 ...3mp SF48] 5 (CHI Relé C

Védettség.......ovunnnns IP65 Sarga: ..oovviviiiienennn, Relé NO

Kontaktus csengd:..... 24V 0,1A Rézsaszin ............... RXD adat masol
Narancs........c.ceueveen TXD adat masol

J1 jumper kimenet valasztas bekotése:
1-2-es allas: COM-NO-NC
2-3-es allas: COM-GND aktiv jel esetén révidre zar.

NO/NC kimenet beallitas:

Bekotés utan, amennyiben a kimenetet NO/COM funkciora hasznalja, a 3-as JUMPERT allitsa at
1-2-es helyzetbe!

J2 jumper RESET:

A PROGRAMOZOI KOD UJRA 123456 LESZ, A FELVITT ADATOKAT NEM TORLI!

M(ikOdés alatt csavarhizo hegyével zarja 6ssze J2-es tiskepart egy pillanatra.

Kilépés a programbdl vagy elrontott kod utan * gomb
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B GUALITY SEic T 2

Programozas:
Alap mesterkéd: 123456

Mesterkdd megvaltoztatasa:
* régi mesterkod # 0 Uj mesterkdd # (j mesterkdd még egyszer #*

Teszt kod: gyari alaphelyzetben: 7890
Teszt kod megvaltoztatasa, torlése:
*mesterkod#9 {négy jegyl kdd bevitele} #*
- 0000 esetén torl6dik -

A teszt koddal a relé kimenetet tesztelheti, felvitt adatok nélkil, hasznalhatja hagyomanyos
kédként is, ez utan nem kell # gomb.

Tanito és torl6 kartya készitése:
*mesterkod#9 {tanitd kartya lehlzas}, {torl6kartya lehlzas}

Hasznalat: {tanité vagy torl6 kartya lehlGzasa} z6ld LED villogas {hasznalni, vagy torolni
kivant kartya lehuzasa}

Felhasznalok tanitasa:

A felhasznaldk felvitele harom tipusban torténhet, ahogy a felhasznalo fel lett véve a kezel6re
azt ugy is kell hasznalni, pl. ha valaki csak kartyas ugyfél, akkor annak nem kell kddot
megadni, ha viszont valaki kartya és kod, akkor annak le kell hdzni a kartyat és a PIN kodjat is
meg kell adni. Ezeket a beléptetd egyszerre kezeli, nincs szlikség funkcio valtasra.

- Csak kartya felvitele: azonosité nélkul
*mesterkdd# 1 {kartya olvasas} *

- Csak kartya felvitele: az els6 azonosité 0001
*mesterkdd# 1 {négy jegy( azonositdé}# {kartya olvasas} *
Az azonositd eggyel novekszik, ha egymas utan viszi fel a kartyakat.

Hasznalat: {kartya olvasas} érvényes kartya: egy zold sipszo.

- Csak kod felvitele automatikus sorszamozassal: az elsé azonosité 0001
*mesterkdd# 2 {négy jegyl belépési kod} #*

Az azonositd eggyel ndvekszik, ha egymas utan viszi fel a kddokat.
Hasznalat: {négy jegyl belépési kod} #

- Csak kod felvitele sorszamozassal:

*mesterkdd# 2 {négy jegyl azonosité} {négy jegyl belépési kod} #*

Az azonosité eggyel ndévekszik, ha egymas utdn viszi fel a kodokat.

Hasznalat:
{négy jegyl azonositd majd belépési kdd (6sszesen 8 karakter egymas utan belitve)}#

- Kartya és kod felvitele:
*mesterkod# 3{négy jegyl azonositd} {négy jegyl belépési kdéd}# {kartya olvasas} *

Hasznalat: {kartya olvasas} {négy jegyl belépési kod} #
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FEGEH QUALITY SELECTION

Felhasznaldok torlése:

Osszes felhasznalo torlése:
*mesterkdd# 5 mesterkdd #*

Felhasznal6k torlése egyesével:

*mesterkdd# 4 felhasznaldi sorszam #*

*mesterkod# 4 {kartya olvasas}*

*mesterkdd# 4 kartyan 1év6 10db szamjegy felvitele #*
*mesterkdd# 4 felhasznaldi kéd #*

Felhasznalé6i PIN kod médositasa PIN vagy kartya+PIN mod esetén:
*mesterkdd# 6 felhasznaloi sorszam, Uj kod#
<Ha csak kddot mddosit, akkor el6szor térdlje a rég kédot, majd vigye fel az Gjat.>

Kimeneti relé miikodési ido beallitasa:
*mesterkdd# 7 {harom jegyl szam megadasa 000-255mp} #*
000 esetén nagyon rovid kb. 0,2 mp hosszlsagu a kontaktus ideje.

Beallitasok teljes torlése:
*mesterkod#8 mesterkod #

Adatok masoldsa egy ugyanolyan kodzarra:

Kbsse 6ssze a TXD és a masik kezelé RXD, valamint az RXD és a masik kezel6 TXD vezetékeit.
Usse be a kdvetkezét: *13825256# kddot.

A masolas sipszé megszoélalasaig tart.

Atalakitas segédolvasova, vagy vissza:

Vegye le a tapfesziltséget, majd kdsse 6ssze a GND és DO vezetékeket, kapcsolja
tapfeszliiltségre a kezelot, a zold LED jelzés villogni kezd, szakitsa meg a GND és DO kozotti
Osszekotést. A kezel6 WG26-0s segédolvasova valt.

Vegye le a tapfeszilltséget, majd kdsse 0ssze a GND és D1 vezetékeket, kapcsolja
tapfesziiltségre a kezel6t, a zold LED jelzés villogni kezd, szakitsa meg a GND és D1 kozotti
Osszekotést. A kezel6 WG34-0s segédolvasova valt.

Vegye le a tapfesziltséget, majd kosse 0ssze a GND és GLED vezetékeket, kapcsolja
tapfesziltségre a kezel6t, a zold LED jelzés villogni kezd, szakitsa meg a GND és GLED kozotti
Osszekotést. A kezel6 ismét f6olvasova valt.

Jelzések:

Alaphelyzet: piros LED vilagit

Ervényes kartya vagy kod: rovid sipszd zZold LED
Programozasba valé belépés: Villogé piros LED
Ervénytelen kartya: két sipszd, Piros LED
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G GRALITY SECECTION

Kapucsengo6 és magneszar bekotési lehetoség:

Csengd
230V | transzormator N
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Dallam fix
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Bekotés:

| SISE!
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Piros Fekete Fehér

A kapucsengd START (3. és 4. sorkapocs pont) bemenete feszliltségvezérelt, a
1. sorkapocs pozitiv tap a 2. sorkapocs negativ tap pont.
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