BENINCA
TECHNOLOCY TO OPEN

KIT-KEN

Garazskapu mozgato szett

Hasznalati és lizembe helyezési utmutato
szakképzett telepitoknek!

Altalanos tajékoztaté

A KEN kapumozgato szekcionadlt és billendé kapuk mozgatdsara is alkalmas.
A kapu a kovetkez6 elvarasoknak feleljen meg: A mennyezet és a kapu
legmagasabb pontja kézétt min. 4 cm-nek kell lenni. A kapu legyen

kénnyen mozgathatd. A billend kapu a tabla fels6 harmadaban mozgatva
is legyen konny( jarasu.
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BENINCA

Technikai adatok

Tapfesziltség 230Vac
Motor fesziiltség 24\ dc
Teljesitmény 180W
HUzosebesség 6.5/5.2m/1’
HUzd/toloerd 800N
Védelem IPXO

Munka intenzizas 80%
Hotlrés -20°C/+70°C
Zajszint <70dB
Teljes hossz 3.38m

Max kapumagassag 2.5m

Motor dnsulya 5.6kg
Osszsuly 11.2kg

A sin 0sszeszerelése

A sin 6sszeszerelése a hivatkozott abrak szerint torténjen.(3-9.abra)

A végallasok beallitasa

A kaput allitsa meg a teljes zaras elott 2 cm-rel. A végallast meghatarozo
m(ianyag féslit a 10. abra szerint helyezze el. A nem teljesen pontos
végalldas meghatarozast a mikrokapcsold felhasitott rogzitésénél
lehetséges korrigalni

A sebesséqg beadllitasa

A trafén Iévd saruk megfeleld kivalasztasaval hatarozhatjuk meg a kivant
sebességet.
F1  MUkodési sebesség
20V 5.2m/1’
30V 6.5m/1’
F2  Lassitasi sebesség
15V min.
20V max. lassitasi sebesség.
Manualis miikodtetés

Aramsziinet esetén a mozgatast (nyitds-zards) zsakgardzs kioldoval
javasolt megoldani.

Szerelés billend kapuk esetében

Billend kapuk szerelése esetén alkalmazza az AU. C 25 kiegészitot.
Szerelése a 13. abra szerint.
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Beninca CP.K-RE/CP.K-RI Vezérlés

Vezérl6egység 24Vdc motorok 120W teljesitményig. Uzembe helyezés
el6tt ellendrizze a helyes beallitasokat.
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Alkatrészlista

1. Lancfeszito 7 Motor

2. Sin 8 Lampa

3. Tovabbitd kocsi 9 Vezérlés

4, Motorhaz 10  Végallas kapcsold
5. Fogaskerék

6. Trafd

A be-és kimenetek funkcioi:

1-2 Antenna El6készitett antennacsatlakozas
5 Com Vezérl6 bemenetek k6zos pontja
6 Startlogika Startlogika bemenet

7 Stop Stop bemenet

8 Phot Biztonsagi eszkdzok (fotocella)
JP7 Motor 24Vdc Ratolhatd csatlakoz6 24Vdc
JP10 Végallasok A:  SWC zarasi végallas

B: SWO nyitdsi végallas
C: COM ko6zos

14-15 Villogé Villogd 24Vac 15W
16-17 24Vac Kiegészit6k aramellatasa 24Vac/1A
JP4 Szekunder tekercs szekunder trafo

18. szlrke: OV kimenet
19. piros: lassitas

20. barna: 24V kimenet
21. fehér: motor sebesség
J3 Radio vevo

A trimmerek funkcioi:

TCA Automatikus zarasid6 beallitsa. 1-90mp.
AMP-0O Akadaly érzékelési nyomaték nyitaskor
AMO-C Akadaly érzékelési nyomaték zaraskor.

Az 6ramutato jarasaval megegyezd irdnyban emeljik a nyomatékot.
Akadaly érzékekés: Nyitaskor — a kapu megall. Zaraskor - a kapu ledll és
3 mp mulva visszanyit.

Dip kapcsoldk funkcioéi:

DIP1 TCA automata zaras OFF Tiltva
ON Engedélyezve

DIP2 COND tarsashaz funkcio OFF Tiltva
ON Engedélyezve

DIP3 Hasznalaton kivdl

DIP4 Réadio OFF Ugro és fixkddos adok
ON Csak ugré kédos addk
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Motor sebesség szabalyozas:

Sebesség kivalasztas: A csuUszdé sarus trafdn a 21 ponttdl induld fehér
kabelen atkapcsolhaté a motor sebessége.

30V magasabb sebesség

20V alacsonyabb sebesség

Lassitasi sebesség beallitas:

A trafon a 19-es ponttdl a piros kabellel csatlakozunk a 15V vagy a 20V-os
ponthoz.

A vezérlés beépitett vevoegységgel rendelkezik, amely alkalmas ugro, ill.
fix kodos adok fogadasara is. A mikodési frekvencia 433.92 MHz.

A taviranyitdkat a vevonek fel kell tanitani. (max. 64 db add)

Uj ad6 programozasa:

Nyomja meg a PGM gombot 1mp hosszan, a Power Led 1mp
gyakorisaggal felvillan.

10mp belll nyomja meg kivalasztott gombot.

A programozd Uzemmodbdl vald kilépéshez varjon 10mp-t, ill. 1 mp-ig
nyomja le ismét a PGM gombot, a Power Led 3 mp-ként villan fel.
Tavprogramozas:

Ha mar van felprogramozott addénk a tovabbiakat tudunk
programozni anélkil, hagy a vezérlést haszndlnank. A mar programozott
taviranyitd rejtett gombjat nyomja meg, 10mp bellil a most programozni
kivant taviranyitd kivalasztott gombjat aktivizalja.

Az 6sszes ado torlése a vevobol

A PGM gombot 15mp hosszan tartsa lenyomva a Power Led gyors
villogasnak indul. Az 6sszes add torlése utan kialszik. Engedje fel a PGM
gombot, A Power Led a normal 3 mp-es villogassal tizemel.

Megjegyzés: Biztonsagi okokbdl a motor mikddése kdzben nem lehet
programozni.
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TECHNOLOGY TO OPEN

Felszerelés

Méretek:
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TECHNOLOGY TO OPEN

Feszitd anya

Megvezeto
csavar, anya
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TECHNOLOGY TO OPEN
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TECHNOLOGY TO OPEN

Csuklékonzol

Huzékar
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TECHNOLOGY TO OPEN

Veégallaskapcsolo
(nyitas)

Végallaskapecs ..
(zaras)

Végallas kapcsoldk helyzetei

6,5m/1"' 5.2m/1’

Menetsebesség beallitasa
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TECHNOLOGY TO OPEN

Bowden Gtkézo

9x24-es
alatét

Mg-as
alatet

\

Mgx10

Bowden
vezetd

Bowden

régzitd
vezeto Tartofiil

Bilincs

Zaras Kézi kioldé

Oldas ‘@
S| -

Kiolddszerkezet felszerelése
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TECHNOLOGY TO OPEN

Sin

Kocsi

A kart kiszintezni!

Beallitani!

Sualyra kiegyenliteni
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