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Telepités menete:

A betonalapzat elkészitése:
Alakitson ki egy betontomboét, mely
képes a sorompd mechanikai
terhelését elviselni, ez tapasztalati
aton  szamolva kb. 50x50cm
alaptertileti 70cm mély hasabnak
kell lennie. A beton kozepén
alakitson ki egy gégecsé nyilast,
hogy a kabelezést fel tudja vinni a
sorompo6 hazba.

Szerelje O6ssze a talplemezt és a
betonvasakat és nyomja a
betontdbmbbe. Szintezze pontosan a
talplemezt, majd hagyja megkdtni a
betont. Amennyiben a sorompét
intenziv hasznalatra tervezi,
hosszabbitsa meg a betonvasakat
(lakatosmunkat igényel és némi
vasanyagot) igy biztosabban tart.
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Jobbos és balos kialakitas:

Atszerelés:
(amennyiben sziikséges)

1, Vegye le a kart.

2, Lazitsa ki a rugot, majd szerelje le.
3, Hajtsa at kézzel a himbat.

4, Szerelje at a masik oldalra a
gombcsuklot, és akassza vissza a rugét.
6, A meniben taldlhaté ,POZ"” pontban
allitsa at a sorompo iranyat.

A rugo6t harom helyzetbe szerelheti, az
er6karnak megfeleléen, az aladbbi
tablazat alapjan:

LADYP1 fels6 gumicsik
LADYP2 alsd gumicsik
VE.RAST szakall

VE.AM lengd tamasz
SC.RES nyomasérzékeld
LADY
Karhossz (m)
Kiegészitok 2,2 2,7 3,2 37 42
NA Cc (o] B A
E LADY.P(1) C C B B A
LADY.P(2) Cc (o B B A
VE.RAST c B B A X
LADY.P(1) + VE.RAST c B B A X
LADY P(1) + VE.AM c B B A A
LADY P(2) + VE.AM Cc B B A X
LADY.P(1) + VE.RAST + VEAM c B A X X
SC.RES c B B A X
LADY.P (1) + SC.RES c B A A X
SC.RES + VEAM o] B A A X
LADY.P(1)+ SC.RES + VEAM c B A X X
LADY 5
Karhossz (m)
Kiegészitok 3,7 4,2 47 52
NA Cc (o]
' LADY P(1) Cc B B
LADY.P(2) (o] (o] B B
VE.RAST c B B A
LADY.P(1) + VE.RAST c B A A
LADY.P(1) + VE.AM (o] c B B
LADY.P() + VE.AM (o] B B A
LADY.P(1) + VE.RAST + VEAM B B A A
SC.RES C B B A
LADY.P (1) + SC.RES [ B A A
SC.RES + VE.AM B B A A
LADY.P({)+ SC.RES + VEAM B B A A
VE.RAST + VE.AM B B A A
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A sorompokar felszerelése:

A sorompodkar elemeit az alabbi
abra szemlélteti. Csavarozza fel a
fogadd részt, de ne hlzza meg a
csavarokat, helyezze a
sorompodkart a tokba, majd hizza
szorosra a csavarokat.

A rud kiegyensllyozasa:

Figyelem! Ellendrizze, a
gombcsuklo csavarjat,
csak is meghuzott
allapotban allitson
rugoerot!

Kezdje el fesziteni a rugot, ezt
a rugd csavarasaval éri el. A
rugéerd hatasara elkezd
emelkedni a kar. Feszitse
addig, amig a rugd magatodl
fel nem hazza a kart kb. 45
fokba. Ellen6rizze, 16kje meg
finoman a kart, a karnak
vissza kell térnie kb. 45
fokba.

Sorompétest

"Q" gydrd

Kartarté lap

M14x30 rogizé
csavar

r
I
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TECHNOLOGY TO OPEN

Az O6ramutatd jarasaval

novelheti a huazéerét, ellentétes iranyban pedig

csokken a huzasi er6. Miutan befejezte a sorompd kar beallitasat, rogzitse a
rugbébefogét(T) a ,D” anyaval.

A kar pontos vizszintes és fligglleges beadllitasat az (itk6z6 csavarokkal

végezheti el.

Lazitsa meg a hernyd csavarokat (G), majd az Utkoz6 csavarok

magassagaval szintezze be a kart (F1, F2). Ha megtortént a bedllitds, akkor
hlzza meg a hernydcsavarokat.

F2

i

/7

A lassitasi paramétereket a mentben allithatja be miutan a szintezést és a

kiegyenlitést elvégezte.

Nyitési lassitds O Zdrési lassitds
SLDo ‘ SLDs

G OVER
GATE
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TECHNOLOGY TO OPEN

Vezérloelektronika bekotése:

= - AUX |- 24V +| moT
| [ oo HHHHHH ||OFT
[;ML% E g = %AUK.? BLINK

Akkuk:2x12V| S8 I
2Ah opcio ===
==
o = =
SIS 2 ABS. ENCOOER
{Optional) —
us
|_| I (e CP.EVA2

[
]
Advantouch
=

z
24\de |
500 mA
( + ‘:‘ + 4 g % -
= % AUX |- 24V +| MOT l@“@l -+ = .
SEENEEEEEE
LIGHT
24Vde — =

L I LN ()

100-250 Vac
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TECHNOLQGY TO OPEN

Sorkapocs kiosztas:

Erintkez6: | Jelentés: Megjegyzés:
L/N Betaplalas L- fazis, N-nulla potencial
GND Védofoldelés Véd()'vefeté' csatlakoztatasi pont, bekotése
kodtelezo!
Antenna, és annak | Antenna helyett 17cm hosszu vezeték is
ANT/SHIELD | arnyékolasa megfeleld, melyet az ,ANT” bemenetre
kell kotni.
AUX
24V segédkimenet Kils6 tapforras kimenet, DC24V 500mA.
MOT Motor Motor kimenet
PP Passo-Passo ,Nyit-Stop-Zar-Stop” bemenet NO
CLOSE Zar Zaras Bemenet NO.
OPEN Nyit Nyitds Bemenet NO
PHOT Fotocella Fotocella bemenet NC
STOP Allj vészstop bemenet, NC
COM COM Indité bemenetek k6zbs pontja
AUX2 K,arvilégftés Karvilagitas lampasor
lampasor
BLINK Villogd 24V villogd kimenet
Segédkimenet Programozhatd kimenet a menlipontban
AUX ., o .
egy funkcié rendelheto hozza.

Beallitas: (a sorompo6 mechanikai beallitasa utan)

1, Csak a betaplalasi pontot kdsse be (fazis, nulla, védofoldelés).

2, Adjon tapfesziltséget a motornak. A kijelzOn a verziészam jelenik meg.

3, Ha nem szerelte at a sorompét jobbosrdl balosra, akkor |épjen be az "INST"
menilibe majd allitsa be a karhosszusagot. (BOOM)

4, Futtassa

az ,AUTO”

sorompokaron.
5, Kosse be a fotocellat, majd tesztelje le a mikodését.

parancsot,

és végezze el a finomhangolast a

6, Kosse be a villogot, antennat és az egyéb kiegészitOket, majd tesztelje le a
mukddésiket.

Belépés a programozasba és a meniiben valé Iépkedés:

1, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelzon az els6 meni a Paraméterek
~INST” jelenik meg.

2, A <+> vagy <-> nyomdgombokkal valassza ki a kivant mendt:

~PAR” <-> gomb: ,LOG"” <-> gomb:RADIO ... nMAnN stb.

3, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz6 a funkcid els6 rendelkezésre allé
funkciéjat mutatja.

4, A <+> vagy <-> nyomogombokkal valassza ki a funkcidt, amit modositani
kivan.
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BENINCA 8

.
5, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz6 a kivalasztott funkcidé aktualis
értéket mutatja.

6, A <+> vagy <-> nyomogombokkal valassza ki az értéket, amit tarsitani
szeretne a funkcidhoz.

7, Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz6 a ,PRG” jelet mutatja, ami a
programozas megtorténtét jelzi.

8, A menlbdl valo kilépéshez nyomja le egyszerre a <+> <-> gombokat.

A Menii:

INST (telepités)

Boom |Karhossz beallitas 3-5 vagy 5-7 sorompohoz 3-5, 6-8

Pozicid, jobbos vagy balos sorompé

A kar zart allapotat jelzi, ha a karral szembe
Pos |allunk

A valtoztatds utan futtassa az AUTOSET
menupontot.

0---Jobbos(gyari)
---0 Balos

Norm- fotocellara visszanyit
Mode |Parc- fotocelldara megall, a fotocellabdl vald|Norm
kilépéskor folytatja a ciklust.

Paraméterek
Automata zarasi id6. Csak ,TCA”"=0ON logikaval
TCA |aktiv. A beallitott id6 végeztével a vezérlés| 1-240-(40s)
zarasi parancsot ad.
FSTS A, ’rud maximalis sebessege nyitaskor és 50-99 (99)
zaraskor
SLDo |Lassitasi sebesség nyitas iranyban 20-70 (50)
SLDc |Lassitasi sebesség zaras iranyban 20-70 (50)
4 Lassitasi pont beallitasa nyitas iranyban a teljes a0
E TSMo uthossz megadott szazaléka 1-99-(20)
[TT] e AT 7 7 p
E TSMc I7a55|ta5| pont bealllta]sa zarasi iranyban a teljes 1-99-(20)
S uthossz megadott szazaléka
§ PMO |Motorer0, nyitasi fazisban, normal menetben. 1-99-(20)
< PMC |Motorerd, zarasi fazisban, normal menetben. 1-99-(20)
A | PSO |Motorerd, nyitasi fazisban, lassitdsi menetben. 1-99-(20)
PSC |Motorerd, nyitasi fazisban, lassitdsi menetben. 1-99-(20)
SEAV |Enkdéder jelen esetben nincs!
SEAR |Enkdder jelen esetben nincs!
Lampa kimenet vezérlése, inditdsa az
inditdoparanccsal egy id6ben, masodperc alapu i
LS paraméter, a relékimenet hozzarendelhetd az 1-240(60)
AUX1 funkciéhoz.
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SASo

Rud tehermentesités nyitas iranyban, az Utkoz6
elérése utan ellentétes iranyban megmozditja a
kart, kdnnyebb kioldas érdekében, a kioldas 5
fokozatban allithatd, nulla esetén nincs
visszaengedés.

0-5

SASc

Rud tehermentesités zaras iranyban, a zarddasi
Utk6z6 elérése utadn ellentétes iranyban
megmozditja a kart, konnyebb kioldas
érdekében, a kioldds 5 fokozatban allithatd,
nulla esetén nincs visszaengedés.

0-5

AUX1

A kimenetet a koOvetkez0 funkcidkhoz lehet
hozzarendelni:

0,SCA kimenet nyitott sorompd-zart kontaktus,
zart sorompod nyitott kontaktus, szaggatott ha a
kar mozog.

1, 2CH radié kimenet 1mp-es kimenet

2, Kar vilagitas LBAR

3, Segédvilagitas kimenet TLS paraméter ideig
4, Fotocella teszt kimenet

5, Zart kontaktus nyitott sorompdkarnal

6, Zart kontaktus zart sorompdkarnal

0-6(0)

Ve

LOGIKAK

TCA

Automatikus zaras:

On: bekapcsolva, a szilinetid6 a paraméterek
TCA menlpontjaban beallithato.

Off: Kikapcsolva.

(ON)

IBL

Tarsashazi funkcié:

On: bekapcsolva. A P.P. bemenetre adott
impulzusnak vagy a taviranyiténak nincs hatasa
nyitasi fazisban.

Off: Kikapcsolva.

(OFF)

IBCA

Tarsashaz funkcié auto visszazaraskor
On: A kaput csak nyitni lehet és a TCA zarja be
Off: A kaput TCA lejarta el6tt be lehet zarni.

(OFF)

SCL

Gyors zaras:

On: bekapcsolva. , nyitott helyzetben a fotocella
beavatkozasa inditja az automatikus zarast 3
mp. utan. Csak TCA=0ON logika esetében aktiv.
Off: Kikapcsolva.

(OFF)

PP

A P.P. gomb és a taviranyitd m(ikodését
valasztja ki:

On: NYIT>ZAR>NYIT>

Off: NYIT>STOP>ZAR>STOP>.

(OFF)

PRE

El6villogas:

On: bekapcsolva. A villogé aktivalodik 3mp-cel a
motor indulasa el6tt.

Off: kikapcsolva.

(OFF)

OVER
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Ember jelenléte, vagy nyomdgombos
m(ikodtetés:

On: Amig az OPEN és CLOSE bemenetek
aktivak, addig m(kodteti a motorokat abban az
iranyban.

Off: Automatikus mikodés.

Villogé szlinetid6 alatt:

LTCA |On: A villogé villog a szlinetid6 alatt. (OFF)
Off: A villogd sotét a szlinetid6 alatt.

Fotocella teszt funkcié:

On: PHOTO bemenetre kotott fotocella
TST1 |tesztelésére szolgal, az adét a fototeszt alapjan (OFF)
kell bekdtni az AUX1 kimenetet at kell allitani.
Off: Teszt kikapcsolva.

Motor teszt funkcio:

On: Indulds el6tt ellendérzi a motor és a
félvezet6k allapotat.

Off: Teszt kikapcsolva.

Ugrdékddos addk vétele:

CVAR | On: csak ugrékdédos adokat fogad (ON)
Off: ugroé- és fixkddos adokat fogad.
Karvilagitas mikddése:

On: A karvilagitas s6tét amikor a sorompé zarva
van, ha mozog a kar, akkor vilagit

Lbar |folyamatosan. (OFF)
Off: A karvilagitas lassan villog, amikor a
sorompdériud mozdulatlan, ha mozog gyorsan
villog.

On: Aramszineti nyitds, csak akkuval
Uzemeltetheté! A betdpldlds megszlinésekor
RopF |felnyitja a sorompot, a betaplalas (OFF)
visszatérésével visszazarja a sorompot
Off: a funkcid kikapcsolva.

HTR (OFF)

TSTM (OFF)

Radidtanitas addval:
On: Meglévo adordl torténd tanitas

REM |engedélyezve. (ON)
Off: Nem lehet tavolrdol, csak menlbdl
programozni az adét.

Radioé
Nyit-stop-zar-stop mod tanitasa helyes kod
PP |esetén ,OK” hibas kéd esetén ,Err” felirat PUSH

jelenik meg.
Nyitdsra tanitas helyes kod esetén , OK” hibas

OPEN kéd esetén ,Err” felirat jelenik meg. PUSH

Close Zgrasra Fanltas”hel.yes.kod_eseten ~OK"” hibas PUSH
kod esetén ,Err” felirat jelenik meg.
N OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
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>CH Seg,édki,menetrle tanitas helyes kéd esetén ,OK” PUSH
hibas kod eseten ,Err” felirat jelenik meg.

nTH |Jelenlegi tanitott adék szama. n

CLR |Radidadé torlése, - az add szikséges hozza. PUSH

RTR |A memodria teljes torlése. OK

SIS kartya telepitése:
Két egymassal szemben elhelyezkedo sorompé esetén:

Két sorompd egyszeri miikodtetésére haszndlhatd a SIS kiegészitd kartya.

A kartyak csatlakoztatasat fesziltségmentesen kell elvégezni.

A kartyak egymas kozotti kapcsolatat harom eres kabellel kell megoldani, pl.:
3x0,5mm?.

Kapcsolja vissza a tapfesziltséget, majd a sorompdk MASTER és SLAVE
zemmadjat a meniliben a BUS fdmeniben az Id cimzési lehetdségen allithatja
be.

Master- Id=0 és Slave Id=1 beallitas esetében.

MASTER SLAVE
Menu bU5 Menu bl
id- |

GND B A
===

3x0,5mm
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MENU Egyéb funkcidék
Lathaté az automatizalds altal elvégzett teljes ciklusok
(nyitds+zaras) szama. A <PG> gomb els6 megnyomasaval lathatd
NMAN |ez els6 4 szamjegy, masodik megnyomasdval az utolsé 4
szamjegy. Pl. <PG> oowe >>> <PG> 36 : 123.456 elvégzett
ciklus.
Karbantartasi funkcié, OFF helyzetben kikapcsolva. egy egység
MACI |[100 ciklust jelent, amint a ciklusok szama meghaladja a felvitt
értéket, a figyelmeztet6 fény jelzi az esedékes karbantartast.
Vezérlés alaphelyzetbe hozasa. FIGYELEM!: a vezérlés visszaall a
gyari értékekre.
RES A <PG> gomb §I56 megnygm,éséra felvillan a RES feI[rat, a <PG>
gomb kdvetkezO megnyomasara pedig alaphelyzetbe all.
Jegyzet: a vevorol nem torlédnek az addk, se a biztonsagi kod, a
funkcid elvégzése utan futtassa az ,AUTOSET"” funkcidt.
Automatikus tanitdsi moéd. A vezérlés megtanulja a rud
mozgatasahoz sziikséges teljesitményt, és az uthosszokat.
Nyomja meg a PRG gombot, majd nyomja meg még egyszer. A
AUTOSET b s . . .
tanulasi folyamat alatt nehanyszor kinyitja és visszacsukja a
rudat, UGgyeljen, hogy ne keruljon semmi a fotocella ko6zé, és
akadalymentesen haladjon.
A vezérldelektronikat egy négykarakteres koddal le lehet védeni.
A karakterek a 16-0os szamrendszer alapjan a kovetkezdk
lehetnek:0-9, A, B, C, D, E, F.
Az alapérték: 0000 (négy darab nulla) ebben az esetben a
rendszer nincs koddal levédve.
A ,+"” és ,-”" gombokkal lehet a kodot bedllitani, A felirat utan
nyomja meg a ,PG” gombot, és vigye be az elsd karaktert. majd
CODE |vigye be a tobbit is, az utolsé karakter utan a ,,COMF” felirat
jelenik meg, ismét vigye be az el6z6 négy karaktert.
Ezek utdn a vezérlés menijébe csak a megfelel6 kdéddal lehet
belépni.
Figyelem!
Ha a kodot elfelejtette, csak a szakszerviz tudja azt kinullazni,
melynek anyagi koltsége van, ebben az esetben a gyari értékek
lesznek visszatdltve a panelre.
BUS Sis kartya hasznalata esetén a MASTER és SLAVE Uzemmod

cimzési madjat allithatja be is ID almeniben.
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Ellenorzés:

SWQOpen  SW Close
P.P. OPEN ~CLOSE
PPl 0PN

PHOT STOP

M(ikodés kozben a ,+” vagy ,-" gombok lenyomasaval kilépve a menibdl
lathaték a bemenetek &llapotai (parancs és biztonsag bemenetek). Minden
bemenethez tarsitva van a kijelz6 egy része, ami aktivalas esetén elsététil a
fenti abra alapjan.

Az N.C. bemenetek a fiigglleges szegmensekben vannak megjelenitve. Az
N.O. bemenetek pedig a vizszintes szegmensekben mutatkoznak.

Tavtanitas:

Figyelem! Csak nyitott kapunal tudja elvégezni a tanitast

1, Nyomja meg a mar m(ikod6 adé rejtett gombjat (le kell venni az
elemtakarot)

2, Nyomja meg 5mp-en belil a hasznalni kivant csatornat ismét ezen az adén.
3, Felkacsoloddik a villogd lampa.

4, Tiz masodpercen belll nyomja meg az Uj add rejtett gombjat, majd a
hasznalni kivant gombot.

Célszer(i el0szor levenni az elemtakarét mindkét adérol.

Hibailizenetek:

Err Radid tanitas hiba, kod hiba

Errl Motor hiba, szénkefe kopas, csapagy, zarlat, a motor szervizelését
igényli.

Err2 Fotocella hiba, fototeszt esetén a vevdé nem adja vissza a jelet.

Err3 Enkdder jelhiba, a motor megszorult, elakadt enkdder, stb.

okozhatja, nincs tengelykapcsolat a motor és a kihajtas kdzott.

AMP Elakadas hiba, fellitkozés, rossz végallas beallitas, laza rugd stb.,
kimaradt telepitési utasitasok, végezze el Gjra a beallitast.

Thrm  Tul magas bels6 hdmérséklet, ellendrizze a kériilményeket.

OvLd ,Overload” tulterhelés, a motor tul nagy aramon fut. Eltorétt rugo,
elakadt mechanika stb. Ellendrizze a sorompot, allitsa be a rugét,
majd futtassa az ,autoset” funkciot.

Enc Enkdder kliszob hiba, tul érzékeny enkdder, beleng6 kar, allitsa be a
motor sebességeit.
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