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KIT-OP19002 
 

Síktapadó ajtó tartó mágnes 
 

Használati és üzembe helyezési útmutató 
szakképzett telepítőknek! 

 
 

 
 
 
 

Tápfeszültség:   24Vdc 
Áramfelvétel:   70mA 
 
Tapadási erő:   500N 
Befoglaló méretek (mágnes): 73x89x35mm 
ellendarab:    55mm átm. 10mm vastag (szerelőkeret nélkül) 
 

Az elektromágnesbe épített nyomógomb a tápfeszültséget kapcsolja le a 
tekercsről, ezáltal az ellendarabot elengedi. 
 
Ajánlott tápellátás: 
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Felszerelés: 

Csavarhúzó segítségével emelje le a fedelet, ügyeljen annak épségére. Jelölje 
át a furatok helyét a falra, majd készítsen furatokat. Legalább 6-8mm 
átmérőjüek legyenek. Használjon megfelelő kötőelemet a mágnes falhoz 
történő rögzítésére. Kösse be a mágnest tápláló vezetékeket. Mindig 
feszültségmentes állapotban szereljen! A mágnes tetszőleges helyzetű lehet, 
úgy helyezze, hogy a gomb kényelmesen megnyomható legyen. 
 
A mágnesnek mindig teljes felületével kell érintkeznie az ellendarabbal, nem 
lehet közötte légrés. A konzolt csak akkor csavarozza a végleges helyére, ha 
már a mágnes fel van szerelve. Célszerű működés alatt, így a mágnes 
megtartja az ellendarabot. Szerelés közben ügyeljen a mágnes felületének 
tükrösségére. A savas pára, víz és a szennyeződések kikezdhetik a felületeket, 
ajánlott a tisztán tartás és az olajozás. 
 


