KIT-ROLLER

Roller 5N, 8N, 15N motorkkal

Hasznalati és lizembe helyezési utmutatd
szakképzett telepitoknek!

Felszgrelési utasitéspk
MIELOTT ELKEZDENE A MOTOR
FELSZERELESET ELLENORIZZE A

KOVETKEZOKET:

e A kapunak tokéletesen kell
mozognia (kerekek jol
zsirozottak).

e A kaput felszerelték a nyitd és
zard irdnyban mechanikus
Utkdzokkel.

e A kapunak meg kell felelnie az
UNI 8612 eldirasainak.

A meghajtomotor rogzitése
Rogzitse megfeleléen a motor
alaplemezét (P1) a foldhoz,
figyelembe véve az ,A” abran elGirt
meéreteket.

Fig. A
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Rogzitse a meghajtdmotort az
alaplemezhez (B abra) a mellékelt
M10x60 csavarokat hasznalva.
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Mindegyik csavarhoz két M10 anya
és két 10 atmérdjli alatét van (C
abra).

Az els6 anya a csavarhoz rogziti a
meghajtomotort, a masodik az
alaplemezhez rogziti a motort, és a
magassag finom beallitdsara szolgal.
A rogzité csavarok lehetévé teszik a
motor fligg6leges allitasat kb. 15
mm-en belll. Ennek elérésére a
motor elhelyezésénél hagyjon kb. 30
mm-t az alaplemez és a
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meghajtomotor kozott (C  abra),
hogy a felszerelés utan mind
figgblegesen, mind vizszintesen a
motort tokéletesen be lehessen
allitani.

A fogasléc rogzitése

A fogasléc harom tipusban
szallithatd: horganyzott acél, PVC,
és horganyzott hajlitott lemez (G
abra).

Fig. G

Lemez
léc

A fogaslécet, melyet 1 méteres
darabokban, vagy fél méteres
darabokban szallitunk, hegeszteni
vagy csavarozni kell a kaput tarto
szerkezethez kdlénleges
alatétgydr(ikkel. Ezek (H abra)
lehetdvé teszik az 5mm
magassagban a beszabdlyozast és
arra hasznalanddk, hogy a fogas

lécet megfelel6 tavolsagban
helyezzik el a kaputol.

Fig. H

Végallaskapcsold
lemez

OVER
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Nyissa ki teljesen a kaput.

Tegye az els6 méter fogaslécet a
motor fogaskerekére, és miutan a
lécet tokéletesen szintezte,
hegessze az alatétgylriket a kapu
szerkezetéhez.

Mozgassa egy méterrel el6re a
kaput, tegye a masodik méter
fogaslécet az elsore, kovetve a léc
formajat (13mm) és tokéletesen
kiszintezve a lécet, hegessze a
fogas-léc  alatétgy(lrliit a kapu
szerkezetéhez. (I/L abra).

Foghézag F'g- L
beallitas

Ismételje a fenti eljarast a kapu
teljes hosszaban.

Mivel a kapu nem szabad, hogy
ranehezedjen a motor
fogaskerekére, ettdl a pillanattdl a
meghajtdmotort 1-2 mm-rel lejjebb
kell allitani a fligglleges beallitd
csavarjaival.

Szerelje fel és szabalyozza be a
végallas-kapcsold lemezeket a
fogaslécekre uUgy, hogy a kapu ne
Utkdzzon fel az eldirt mechanikus
UtkdzOkre

A lemezeket enyhén meg kell
hajlitani a végallas-kapcsolé feldli
oldal irdnyaban, hogy megkénnyitse
a kapcsold csuszasat a lemezeken
(H abra).

NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT
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Figyelem: Helyezze a végallas-
kapcsoléba a rugot és a
gumihengert Ugy, hogy a henger

tengelye fliggbleges legyen, és
siman csusszon a  végallasok

lemezein. (E abra).

Fig. E

Rugo Kalapacs

Gumiharang

A MEGHAJTOMOTOR KIOLDASA
KULCCSAL

Helyezze a kulcsot a kioldd nyilasba
és forditsa az d6ramutatd jarasaval
ellenkez6 irdnyba, hogy kioldja a
meghajtomotort és az o6ra mutatd
jarasaval megegyezden, hogy
lezarja azt (D abra).

Fig. D
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VEZERLO ELEKTRONIKA
NELKULI HASZNA-LAT

Ha Ki akarja probalni a
meghajtomotort a vezérlo
elektronika nélkdl, vegye
figyelembe, hogy a kék vezeték a
nulla vezet6, a kondenzatort pedig a
fekete és a barna vezeték kozé kell
kapcsolni (Nyitas és Zaras).

FIGYELEM!
o Alkatrészek: Kizardlag eredeti
alkatrészeket hasznaljon.

e A termék megfelel6
hasznalatahoz, embereken,

allatokon és targyakon okozott
kar elkeriiléséhez
tanulmanyozza az "Altalanos
utasitasokat", mely jelen
kézikdnyv szerves része.

e Figyelmeztetés: Ne szerelje a
meghajtomotort lejtés terlileten
allé kapura.

e Csak a beépitett  vezérlo

elektronikat hasznalja.

e Fontos: A meghajtémotort a
kapu jobb oldalara vald
szerelésre gyartottdk (belllrdl
kifelé nézve). Ha a kapu bal
oldaldra szerelik, akkor a 19 és
21 vezetékeket (motor), valamint
16 és 18 (végallas-kapcsoldk)
vezetékeket meg kell forditani a
vezérl6 elektronikan bell.

e Gyartd nem felelés a nem
megfeleld és ésszer(tlen
felszerelésbol ered6 hibakért.

e A késziléket az érvényben lévo
szabalyok és normak figyelembe

ZALASI NAGYKERESKEDELMI KF1




vételével kell felszerelni és
hasznalni. —

meéretek

e Minden elektromos bekotést a
készllék aramtalanitasa alatt kell
elvégezni.

Méretek: Tartozékok:

Miszaki adatok:

MOVER 4 |4C | 5 5C 8 8C 15 15T | IND | IND
15v | 15TV | 8 15
IND
15V
Tapfeszilt | V 12|12 220 ac 380 | 220 | 220
ség dc | dc
Motor w 80|80 |20 | 200|350 | 350 | 600 | 600 | 350 | 600
teljesitmén 0
y
Aramfelvét| A |0,7]/0,7]1,2[1,2-]1,2-]1,2-]1-3,7] 0,8- |1,2-| 1-
el 5|-5|-2] 2| 2 | 2 2,1 | 2 |3,7
A kapu m/ 11|12 | 9 10 9 10 9 9 9 9
sebessége | perc
Allithatd N 80-80-|30-| 30- | 80- | 80- | 90- 90- | 80- | 90-
toloerd 50| 50|40 (400|100 |100|{1700|1700 100|170
0] 0] O 0 0 0 0
Max. kapu | kg |40 |40 | 30| 300 | 800 | 600 | 1500 | 1600 | 700 | 100
tobmeg 0O/ 0]O0 0
Kondenzat | mF - - 110 10 | 10 | 10 20 - 10 | 20
or
Hovédelem| C 135
M(ikodési C -35 - +85
tartom.
Terhelési % 30 50 80 50
arany
(munka-
allas)
Végallas mechanikus
kapcsolé
Motor ford / 1400
fordulatsza | perc
ma
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12 118 | 12| 18 12 18 12 17
4 |3/8, 4 |3/8"| 4 |3/8" 4 "
Felépités Epoxy festés(i aluminium
Suly kg 9,9 | 12,9 | 12,5

Vezetékezés:

VEZETEKEK 230V |12Vol
LEIRASA olt |t
1 |Meghajtom |A [3x1,5|2x1
otor +GN
D
2 |Vezérlo B |[2x1,5|2x1,5
egység +GN |+GN
D D

3 | Fotocella C |4X1 |4x1
C1l |2x1 2x1

4 | Antenna D 2x1 2x1
5 |KUulso E [2x1 |2x1
radiovevo

6 |Villogd fény |F  |2x1 |2x1

7 | Kulcsos B |2x1 |2x1
kapcsolé

% NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT
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ECO-1
vezérlbelektronika

Hasznalati és lizembe helyezési utmutatd szakképzett telepitbknek!

Figyelem! A helytelen szerelés, ill. (zemeltetés komoly baleseteket és karokat
okozhat! A helyes szerelés, ill. Gzemeltetés érdekében feltétlenll be kell tartani
az Osszes utasitast! Kérjik, tzembe helyezés eldtt alaposan tanulmanyozza at
ezt a hasznalati itmutatot!

Az itt targyalt elektronikus vezérlések és a hozza tartozé egységek szerelését,
bekotését, beadllitasat, karbantartdasat kizardlagosan csak képzett,
kaputechnikaban jartas, villamos szakemberek végezhetik a jelenleg
érvényben |év0, ill. az itt részletezett biztonsagi eldirdasok szigoru betartasa
mellett. A  készilék  szerelését, bekotését, bedllitdsat kizardlag
feszliltségmentesitett allapotban lehet végezni az aramiités veszélye miatt!
Tilos a készllék illetéktelenek altali javitasa, szervizelése! A mozgatd motor
foldelését minden esetben meg kell oldani az aramités veszélyének elkeriilése
érdekében! A vezérldrendszer megtaplalasi rendszerébe be kell épiteni egy IEC
60898 szabvany szerinti kismegszakitot. A bekabelezést illetden be kell tartani
az IEC 60364 szabvanyt, ill. a mindenkor érvényes szabadlyokat, szerelési
elGirdsokat. A vezérld egység felszerelési helyének megvalasztasakor Ugyelni
kell arra, hogy a vezérl6 doboza barmely iddjarasi kortilmény esetén dvva
legyen a kozvetlen, ill. kdzvetett csapadéktdl, nedvességtdl, hotol. A vezérlést
és kiegészitd berendezéseit a mozgd részek hatdsugaran kivil, a talajtol
legalabb 1.5m magassagban kell elhelyezni. A vezérlés dobozaba csatlakozo
vezetékekhez toémszelencét kell alkalmazni, a doboz tetejét gondosan kell
rogziteni, elkertilendd viz vagy para bejutdsat a vezérlésbe! A panelen 1évo
biztositékokat mas értéklire cserélni vagy megpatkolni tilos!

A termék nem megfelel6 Gzembe helyezése sulyos, esetleg javithatatlan hibat
okozhat akar a vevOpanelben, akar a vezérlésben, vagy akar mindkettében.

A termék kilonosen ESD (elektrosztatikus feltoltddés altal okozott kislilésre)
érzékeny, ezért miel6tt megérintené a terméket, minden esetben le kell
vezetni a testben felhalmozott elektrosztatikus toltést.

A vezérldegységen talalhatd vevOpanel sorcsatlakozéba kizardlag az Eco és Lux
vezérlésekkel kompatibilis Fiti -vevOpanel csatlakoztathato.

Az o6nm(ikod6é vezérl6 berendezés milikodtetd szerkezeteit (nyomoégomb,
taviranyitd, stb.) a gyerekek altal nem elérhetd, ill. nem hozzaférheté helyen
kell tarolni. A vezérlési mliveletek (pl.: nyitds, zards) kizardélag akkor
hajthatéoak végre, amikor a mozgd berendezésekre vald teljes ralatas
biztositott, a berendezés kozelében nem tartdézkodik senki, ill. a berendezés
Uzemi allapotba hozasaval személyi sérilés, ill. targyi, vagyoni kar nem
keletkezhet. A szereld a végfelhaszndld részére koteles oktatast tartani
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(széban és irdsban) a berendezés hasznalatardl, a lehetséges
veszélyforrasokrél és az esetleges meghibasodas kialakuldsat elkerllo
rutinvizsgalatokrol. Figyelem! Nem vallalunk felel6sséget olyan eredetd
karokért, mely ezen Szerelési Utmutatdban foglalt biztonsagi, szerelési és
egyéb utasitasok, ill. a jelenleg érvényben Iév6 biztonsagi elbirdsok be nem
tartasabol szarmazik! Ezen pontok figyelmen kivil hagyasa a garancia
megszlinését vonhatja maga utan!

A vezérl6elektronika felépitése:

Radiovevs csatlakozé '
b

Biztositék /. i' |
Potméterek & * N

P

Reszet gob .
1] Taies L

» a
. |
3
:

S Pozicio LED B
T R L)

T PRl LI

B Start Led-ek

8§ Csatlakozok

o IS 2 13 14 ]

Tap LED: a 230V-os tapfesziiltség meglétét jelz6 zold LED

‘5tb~'~kuxeﬁeﬂa'

Kapu-pozicié6 LED: kapuszarnyak helyzetét jelz0 z0ld LED jelzéseinek
jelentése:

Nem vilagit: a kapu zarva van, a szarnyak nem mozognak

Folyamatosan ég: a kapu részben vagy teljesen nyitott, a szarnyak nem
mozognak.

Lassan villog: a kapu nyilik

Gyorsan villog: a kapu zarddik

Start LED-ek: a zold LED-ek a 'Start’, és a ’‘Start gyalogos’ bemenetek
allapotat tikrozik

Alapesetben nem vildgitanak, csak a 'Start’ vagy a ‘Start gyalogos’ parancsok
kiadasakor (azaz ha az adott bemeneteket a kdzos pontra zarjuk)

Biztonsagi LED-ek: a piros LED-ek a 'Stop’, a ‘Fotocl’, és 'Nyitva’ ‘Zarva’
biztonsagi bemenetek allapotait tikrozik.

7 NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT
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Alapesetben nem vilagitanak, csak ha az adott bemenethez tartozé eszkdz
jelez (pl. a ,vészallj” nyomégomb be van nyomva, a fotocella elé akadaly
kerllt, stb.) A nem hasznalt bemeneteket ki kell iktatni a DIP4-7 kapcsoldok
,0n" allasba allitasaval.

Start gomb: nyomdégomb a kapu elinditdsahoz, ill. megallitdsahoz (funkcidja
megegyezik a 'Start’ bemenettel)

Reset gomb: nyomdgomb a vezérlés alapallapotba allitasdhoz (az
alapallapotban kiadott 'Start’ parancsra a kapuszarnynak nyitnia kell)

Potmeéterek: er6 és idoszabalyzdé potenciométerek
Mlik. id6: motor mikodési ideje

Sziinetidd: az automata zaras szlnetideje

Erd: motor tzemi teljesitménye

DIP kapcsolok: funkcidvalaszté kapcsolok

DIP1: On allasban = Tarsashaz funkcié bekapcsolva

(a kaput nem tudjak egymasra zarni a lakdk, ill. ha az ‘Automata zaras’ funkcio
is be van kapcsolva, a kapu sosem marad nyitva, mikodése:

- nyitaskor a kaput nem lehet megallitani ‘Start' paranccsal

- automata zaras szlinetében 'Start’ parancsra meghosszabbitddik a sziinetidd
- zaraskor a kapu ‘Start’ parancsra visszanyit)

DIP2: On alldsban = Automata zaras bekapcsolva
(a kapu kinyitdsa utan automatikusan bezar a ‘Szlinetid6’ potméteren bedllitott
ido leteltével)

DIP3: On allasban = Szarny gyorsitas/lassitas bekapcsolva
(a szarnyak lagy, fokozatos felgyorsulassal ill. lelassuldssal indulnak el, ill.
allnak meg)

DIP4-7: On allasban = A ’'Stop’, a 'Fotocl’, és a 'Nyitva’ ‘Zarva’ bemenetek
kiiktatasa (az emlitett bemenetek a hozzajuk tartozd DIP kapcsolok On allasba
torténdé kapcsolasaval kiiktatasra kerilnek, nem szikséges atkoté vezeték
bekotése)

DIP8: 'Motorl’ iranyvaltasa (helyes a beallitas, ha a Reset-gomb megnyomasa
utan az elso ‘Start’parancsra a kozépre allitott kapuszarny nyitni kezd)

B1 biztositék: a 230V-os rész (villogd lampa ill. motor) biztositéka (értékét
lasd az 1. tablazatban) A piros LED a biztositék hibaja esetén vilagit.
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B2 biztositék: a 24V-os rész (vezérld6 elektronika és 24Vdc kimenet)
biztositéka (értékét lasd az 1. tablazatban) A piros LED a biztositék hibaja
esetén vilagit.

Fiti-vevopanel csatlakozoé: Fiti radiés vevOpanel csatlakoztatasara szolgald
aljzat (a vevOpanel nem a vezérlés része) A Fiti-vevOpanel az Eco vezérlésbe
csatlakoztatva 2 csatornas tizemmodban fog mikddni:

1 .csatorna = ‘Start’

2. csatorna = ‘Start gyalog’

Csatlakoztatast lasd a 2. abran. (csatlakoztataskor a fehér kis haromszdgeknek
egy oldalra kell esni!)

Bekotés, beiizemelés:

1. Tartsa be a biztonsagi eldirasokat!
2. Bekotések elkészitése: aramtalanitott Adllapotban végezze el a
sorcsatlakozok bekotését a lenti abra alapjan

1, Ugyeljen a fazis és nulla vezetékek helyes sorrendjére a tap bekdtésénél

2, Nem szabad az egyes kimeneteket tulterhelni!

3, A 'Start’, és a ’'Start gyalog’ bemenetek NO(alaphelyzetben nyitott)
bemenetek, a kapu inditasara ill. megallitdsara szolgalnak.

A 'Stop’, a 'Fotocl1’, a ‘Nyitva’ és a 'Zarva’ bemenetek NC(alaphelyzetben zart)
bemenetek, vészallj-nyomdgomb, fotocelldk és végallaskapcsolok
csatlakoztatasara szolgalnak.

'Stop’ bemenet funkcidja: stop-vészallj nyomdégomb csatlakoztatasa, amely a
mozgasban lévd kaput azonnal, feltétel nélkil megallitja

'Fotoc1’ bemenet funkcidja: a kapu vonaldban elhelyezett fotocellapar
csatlakoztatasa, amely akadaly érzékelése esetén a zardodd kaput visszanyitja
‘Nyitva’ bemenet funkcidja: a kapu-nyitva végallas kapcsolénak
csatlakoztatasa, amely a kapu teljes kinyilasakor ledllitja a mozgatd motort
'Zarva’ bemenet funkcidja: a kapu-zarva végallas kapcsoldnak csatlakoztatdsa,
amely a kapu teljes bezarasakor ledllitja a mozgatd motort

Ugyeljen arra, hogy a 24V egyenfesziiltség(i kimenet ne legyen tulterhelve.

YILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERE
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Fiti-vevOpanel hasznalata esetén antenna bekotése szikséges (legalabb a
drétantenna hasznalata javasolt, mely hossza 18cm legyen).

A\ 230V-os vezetékelés

,,,,,

Fotocellal

Koax- vagy
drotantenna

Zarva véqallds

-+
O O Villogo Motor kimenet * O O
230Vac lompa 24Vdc
50Hz (230v40wW) 150mA

Sorcsatlakozok bekéotése

4, Fiti-vevopanel csatlakoztatasa: a csatlakoztatast szintén aramtalanitott
allapotban végezze el.

5, DIP kapcsolok beallitasa: végezze el a sziikséges funkcidok kivalasztasat,
ill. @ nem hasznalt bemenetek kiiktatasat az el6z0 fejezet szerint.

Helyes a motorirany valasztas (DIP7-8), ha a Reset gomb megnyomasa utan
az els6 ‘Start’ parancsra mindkét kapuszarny nyitni kezd

6, Fesziiltség ala helyezés:

Ellen6rizzen minden bekoétést, csatlakozast még egyszer.

Ellenbrizze, hogy a vezérlés, ill. a hozza csatlakoztatott egységek kozelében
nem tartézkodik senki, ill. a berendezés Gzemi allapotba hozasaval személyi
sérllés, ill. targyi, vagyoni kar nem keletkezhet

Kapcsolja ra a tapfesziltséget a vezérlésre

OVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT
1044 Budapest. Oradna utca 4. * vergate.hu » nfo@ ‘;1“:31" hu
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Termék megnevezése:

Eco2 kapuvezérld elektronika

Tapfesziltség:

230V valtofeszlltség 50Hz

Maximalis dsszteljesitmény-felvétel:

740W

Kimendfesziltség a kiegésziték részére:

24V egyenfesziltség, max.200mA

Maximalis kimengd teljesitmény

- motorok részére:

230Vac, max.2x350wW

- villogd ldmpa
részére:

230Vac, max.40W

Potméterek beadllitasi tartomanya

- mikodési idé: kb.8-70sec

- eltolas: kb.0-25sec

- szlinetidd: kb.10-180sec
- erg: kb.30-100%

Biztositékok tipusa
- B1 biztositék:

F5A 250V, 5x20-as Uvegcsdves gyors
biztositék

- B2 biztositék:

T250mA 250V, 5x20-as Uvegcsoves lassU

11

biztositék
Maximalis Uzemi héfok tartomany: -20 + +40°C
Doboz védettsége: IP56

Tanul-LED

Tanul-nyomégomb

1. abra: A veviOpanel felépitése

Tanul-LED: tanulasi/torlési miveletek zold visszajelz6 LED-je (lasd a ‘Tanitas,
kédtorlés’ fejezetet)

Tanul-nyomoégomb: tanuldsi/torlési mdlveletek vezérl6 gombja (lasd a
Tanitas, kédtorlés’ fejezetet)
Csatorna-LED-ek: az adott csatorna allapotat jelzik, ill. tanulasi/torlési

mUiveletnél jatszanak szerepet (lasd a 'Tanitas, kddtorlés’ fejezetet). Ezek a
LED-ek nem a vevOpanelen vannak, hanem a csatlakoztatott vezérlés 'Start’,
‘Start gyalog’ és ’Start térvilagitas’ LED-jei toltik be a csatorna-LED-ek
szerepét.

Tanitas, kodtorlés:
e A vevlOpanel tanitasi és torlési mlveleteinek kiinduld allapota a vevd
alapallapota, amelyben a ,tanul” LED nem vilagit a vev6panelen

e Ha belezavarodtunk a tanitasi folyamatba vagy a vevé nincs
alapallapotban, varjunk kb.10 masodpercet és a vevipanel visszaugrik

NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYT
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alapallapotba. Ezutan a tanitasi mdlvelet Ujbdl kezdhet6 (a megtanitott
tavadok természetesen nem torlédnek).
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Miivele | Lépé Teendé Kapott visszajelzés
t S
Tavado Belépés tanuld Gzemmaddba a | 'Tanul-LED’ és a
k meg- 1 "Tanul-nyomdgomb’ révid "1.csatorna-LED’ kigyullad.
tanulas lenyomasaval (’1.csatorna-LED’ = ‘Start-
a LED’)
Tavadégomb megtanitasa (2
|épésben torténik):
1./épés: a tavadd adott | A csatornajelzé LED
2 2a | gombjanak elsd vibralva vilagit.
lenyomasa 1 mp-re
(elsd adas)
2.1épés: max 6 masod- | Az eddig vibrald
2b | percen belill ugyanezen | csatornajelzd LED egy
tav-add ugyanezen pillanatra elalszik, majd
gombjanak masodik folyamatosan vilagit. Ezzel
lenyomadsa (masodik jelezi, hogy a tanulas
adas) 1mp-re. sikeres volt.
Tovabbi tavadok tanitasa a
3 2a és 2b lépések alapjan az
1.csatornara
Léptetés kovetkezd A 'Tanul-LED’ tovabbra is
4 csatornara a ‘Tanul- vilagit, az '1.csatorna-LED’
nyomdgomb’ révid elalszik, és a '2.csatorna-
lenyomasaval. LED kigyullad.
('2.csatorna-LED’ = ‘Start
gyalogos-LED’)
AdOk tanitdsa a 2.csatornara
5 a 2a és 2b lépések alapjan
Léptetés kovetkezd A 'Tanul-LED’ tovabbra is
6 csatorndra a ‘Tanul- vilagit, a '2.csatorna-LED’
nyomdgomb’ révid elalszik, és a '3.csatorna-
lenyomasaval LED kigyullad.
('2.csatorna-LED’ = ‘Start
térvilagitas-LED’)
Tavadodk tanitasa a
7 3.csatornara a 2a és 2b
|épések alapjan
Kilépés tanuld Gzemmddbdl a | Elalszik a 'Tanul LED’ és a
8 "Tanul-nyomégomb’ rovid '3.csatorna-LED’.

lenyomasaval
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Osszes Tanul-nyomdégomb’ hosszU
tavado 1 (kb.3 masodperces)
torlése lenyomasa, majd elengedése

Csatornajelz0 LED-ek
Otszori felvillanasa

Muszaki adatok:

Termék megnevezése:

Fiti radiéfrekvencias vevOpanel Eco
ill. Lux vezérlésekhez

Tapfesziltség:

A vezérl6 egység biztositja

Maximalis teljesitményfelvétel: ~0.15W
Vételi radiofrekvencia: 433.92MHz
Megtanithatd radiétavadok szama: 100db

Megtanithaté radiotavadok tipusa:

Szamtalan tipusu fix és ugrékddos
add, kompatibilitasi tablazat szerint

Kimeneti csatornak szama:

Eco vezérlésbe csatlakoztatas
esetén : 2db
Lux vezérlésbe csatlakoztatas
esetén : 3db

Relé terhelhetOsége: max. 24V 1A
Maximalis Gzemi héfok tartomany: -20 + +40°C
Védettség: IPOO
YILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT




	DIP kapcsolók: funkcióválasztó kapcsolók
	DIP1: On állásban = Társasház funkció bekapcsolva
	(a kaput nem tudják egymásra zárni a lakók, ill. ha az ’Automata zárás’ funkció is be van kapcsolva, a kapu sosem marad nyitva, működése:
	- nyitáskor a kaput nem lehet megállítani ’Start' paranccsal
	- automata zárás szünetében ’Start’ parancsra meghosszabbítódik a szünetidő
	- záráskor a kapu ’Start’ parancsra visszanyit)
	DIP2: On állásban = Automata zárás bekapcsolva
	(a kapu kinyitása után automatikusan bezár a ‘Szünetidő’ potméteren beállított idő leteltével)
	DIP3: On állásban = Szárny gyorsítás/lassítás bekapcsolva
	(a szárnyak lágy, fokozatos felgyorsulással ill. lelassulással indulnak el, ill. állnak meg)
	DIP4-7: On állásban = A ’Stop’, a ’Fotoc1’, és a ’Nyitva’ ’Zárva’ bemenetek kiiktatása (az említett bemenetek a hozzájuk tartozó DIP kapcsolók On állásba történő kapcsolásával kiiktatásra kerülnek, nem szükséges átkötő vezeték bekötése)
	DIP8: ’Motor1’ irányváltása (helyes a beállítás, ha a Reset-gomb megnyomása után az első ‘Start’parancsra a középre állított kapuszárny nyitni kezd)
	B1 biztosíték: a 230V-os rész (villogó lámpa ill. motor) biztosítéka (értékét lásd az 1. táblázatban) A piros LED a biztosíték hibája esetén világít.
	B2 biztosíték: a 24V-os rész (vezérlő elektronika és 24Vdc kimenet) biztosítéka (értékét lásd az 1. táblázatban) A piros LED a biztosíték hibája esetén világít.
	Fiti-vevőpanel csatlakozó: Fiti rádiós vevőpanel csatlakoztatására szolgáló aljzat (a vevőpanel nem a vezérlés része) A Fiti-vevőpanel az Eco vezérlésbe csatlakoztatva 2 csatornás üzemmódban fog működni:
	1 .csatorna = ’Start’
	2. csatorna = ’Start gyalog’
	Csatlakoztatást lásd a 2. ábrán. (csatlakoztatáskor a fehér kis háromszögeknek egy oldalra kell esni!)

