KIT-ZOA-168

Dobozolt Tapegység idozitovel
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Technikai paraméterek:

Tapfeszlltség: ........... 230Vac50/60Hz

Teljesitmény: ............ 35W

Védelem: ..........ceenee IP44

(o (o Y41 o J 0,1-13mp potenciométerrel allithatd.
Akkumulator.............. 12V 7Ah élom gondozasmentes akkumulator

Bekotési javaslatok siktapadd magneshez és elektromos ellenoldalhoz:

NO NC Gnd 12V Gnd Ph- Ph+ NO NC Gnd 12V Gnd Ph- Ph+
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Elektromos NO magnes
ellenoldal
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Sorkapocs kiosztas:

12V+..eeeee. +12V 2A stabilizalt kimenet (GND-hez képest).

GND............ Tapfesziltség, és inditasi lehetdségek kozos pontja.
Push-........... 1d6zitd negativ él bemenet (GND-re zarva indul az id6zitd).

NO ......eeeeee. Alaphelyzetben 0V, id6zités indulasakor 12V kerdl ra.
GND............ Tapfesziltség, és inditasi lehetdségek kozos pontja.

NC ....oevvenene. Alaphelyzetben 12V, idOzités indulasakor fesziltségmentes lesz.
Push+.......... 1dG6zit6 pozitiv él bemenet (12-re zarva indul az id6zit6).

Bekotés és beilizemelés:

Szerelje fel a falra a tapegységet, lehetbleg jol szell6z6 szaraz helységbe, a
plafontdl legaldbb 30cm-re. Hasznaljon biztos rogzitési pontokat.

A dobozbdl vegye ki a nyomtatott aramkort, jeldlje at a furatokat, majd
rogzitse a falra a megfeleld rogzitd eszkdzzel. A doboz oldalan torje ki a
kabelbevezetést.

Minden bekotést fesziiltségmentesen végezzen!

A 230V betdpldlas kozvetlenll a két piros vezeték, ez a transzformator
tekercsére megy, hasznaljon leng6 biztositékot, vagy 6A-es kismegszakitét. Az
elektronikaban tulterhelés elleni védelem van. Névleges terhelése 2A,
csucsterhelése 3A. A tapegységre altaldban 2db magnest és 1db magneszarat
(elektromos ellenoldalt) képes ellatni.

Ne terhelje tal!

A sziinetes ellatas 1db 12V 7Ah kapacitasu akkuval biztosithato, kisebb akku
nem hasznalhatd, nagyobb pedig nem fér bele. Az idozités beallitdsara a LED
melletti potenciométer szolgdl. Nincs skaldzva, igy tobbszori probalkozassal
lehet beallitani az id6t 0,1-13mp tartomanyban.
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