
 

CP.PER 
Pergola mozgató vezérlőelektronika 

 
Bekötési rajz: 
 

 
 
Paraméterek: 
Tápfeszültség: 24V 
Kapcsolt áram: max 10A 
 
Működés: 
A rádiójel hatására a motort polaritás fordítással nyitja vagy zárja. 
Eső érzékelő jelzése esetén a motor kimenet zár, függetlenül a rádió jelzésétől, vagy a 
nyomógomb jelzésétől. A nyomógomb megnyomás esetén a motor csak a nyomógomb 
nyomva tartásáig mozdul. 
 

AC212-03 
Mini rádióvevő 
Felszerelési útmutató 

 
 
IP védettség: IP20 
Megtanítható távirányítók: 20db 
Működési idő: 5 perc 
Váltási idő: 0,5 másodperc 
 
Felszerelés: 
Határozza meg a rádióvevő helyét, ez lehetőleg beltéren egy kötődobozba történjen, több 
vevő esetében 20cm távolságot tartson egymástól. Minden bekötést feszültségmentes 
állapotban végezzen! 



 

 
 
Tanítások, funkciók, törlések: 
A motornak 20db távirányító tanítható fel. A 21-ik távirányító tanításakor a legelőször tanított 
első távirányító felülírásra kerül. 
 
Távirányító tanítása: 

 
 
Részleges mozgatás, folyamatos mozgatás be- kikapcsolása: 
 

 
 
Egy távirányító törlése: 
 

 
 
Összes távirányító törlése: 
 

 


