LD.SCAN-433

433MHz hangos vevo, fantom vételi
zavarok beméréséhez

Technikai adatok:

Tapfesziltség: 6F22 (6LF22) 9V-os elem
Méret: 57x90x22mm

Hasznalat:

Kapcsolja be a radiét a doboz oldalan Iév6é kapcsoléval, néhany masodperc
mulva a hangszéro sistereg.

A visszajelz6 LED néha-néha felvillanhat.

Amennyiben egy hatarozatlan 433Mhz-rél szarmazé jel érkezik, azt a LED jelzi
és a hangszordn is hallhaté annak a modulacidja.

Ha sdrlien hallgatja a kllonbdz0 kddolasokat, nagyjabol felismerheté és
beazonosithatd taviranyitdk hangjai hallhatok a vevén, ezek megtanulhaték,
igy a beazonositasuk kénnyebb.

A radidvev6 antennaja keret alaku, igy iranyérzékenysége is van, ha a jel a
hatlappal merGlegesen érkezik, akkor er6sebben hallhatd.

Kiszlrhet6k vele az autdkba rejtett folyamatosan sugdrzé adok, lopas gatldk,
vezeték nélkili kapucsengdk stb.

Elemcsere:

Amennyiben gerjedd hangot hallat bekacsolas utan, nem mikddik, vagy csak
blug a vevd, akkor lemerdilt a telep.

A vevd be hagyomanyos 9V-os elemet lehet tenni, csavarhlizd segitségével
tavolitsa el a csavart, ovatosan vegye le a fedelet, lgyeljen a hangszéro
vezetékeire, és a hangszord épségére. Cserélje ki az elemet, helyezze vissza a
fedelet, majd probalja ki.

Tesztelje egy meglévo taviranyitoval, ha hangosan hallja az adast akkor a vevo
muikodoképes.
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