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LD.SM 

Síkmágnes időzítő elektronika 
 
Paraméterek: 
Tápfeszültség: 12-24Vdc 
Terhelhetőség: 1A 
Időtartomány: 4mp-55mp 

 

 
Bekötés: 
 
Piros: + tápfeszültség 
Fekete GND (földelés) 
LED-es oldal: 
Sárga: Síkmágnes+ 
Fekete: Síkmágnes - 
 
Működés: 
A tápfeszültség ráadása után a beállított idő elteltével a síkmágnesre 
rákapcsolja a tápfeszültséget. 
A kapcsolt áram maximum 1A lehet 24V-on. Ajánlott 1-2db mágneshez. 
 
Telepítés: 
Minden bekötést feszültségmentes állapotban végezzen! Húzza a zsugorcsövet 
az elektronikára, majd kösse be. A teszteléshez csak annyira húzza le a 
védőcsövet. hogy a potenciométerhez hozzáférjen. 
 
Beállítás: 
A potenciométert óramutató járásával megegyező irányba tekerve növelheti a 
késleltetés idejét. A kívánt érték elérésekor húzza vissza a zsugorcsövet és az 
egész nyomtatott áramkörre melegítse rá, úgy, hogy a vezetékek forrasztásai 
ne látsszanak ki. 


