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LD.TAP24V-6A 
Tápegység 

 
Használati és üzembe helyezési útmutató 

szakképzett telepítőknek! 

 
Adatok: 
Tápfeszültség: 230V 50Hz 
Teljesítmény: 150W 
Kimenő áram: Max. 5,2A 
Töltőfeszültség: 27,4VDC 
Töltőáram: 100-400mA 
 
Az akkuk töltését a piros LED jelzi. Ekkor a kimeneten 27,4V körüli feszültség 
mérhető. 
A tápegység névleges terhelhetősége 3A, maximálisan rövid ideig 4A leadására 
képes. 
Az elektronika egy független relét is tartalmaz, melynek kontaktusai a 
sorkapcsokon megtalálhatók. A relé 24Vdc feszültségről működtethető, 
átváltását a zöld LED jelzi. 
 
Biztosítók: 
Akku:  6,3AT 
Kimenet: 6,3AT 
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A dobozt lehetőleg hűvös, jól szellőző helyre telepítse, ahol nem érheti víz. A 
felszerelést gondosan végezze, hogy a tápegység biztosan rögzüljön a falon. 
Földelje le a dobozt! 
 
A betáplálás legalább 3x1,5mm2 keresztmetszetű kábellel történjen. 
A helytelen beüzemelésért a gyártó és forgalmazó cég nem vállal felelősséget! 
 


