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LD.Z MINI 
Zárvezérlő elektronika 

 
Paraméterek: 
Tápfeszültség: 12-24V AC-DC 
Terhelhetőség: 3A 
időtartomány: 1mp-25mp 
 
Bekötés: 
Piros: + (AC) tápfeszültség 
Szinezett Zár+ 
Szinezett Zár- 
Fekete: - (AC)tápfeszültség 
 

 
Működés: 
A zárvezérlő elektronika képes a beragadt, nehezen mozgó zárat is kioldani, 
többszörös feszültség impulzusok ráadásával a zárnyelv a rezgéstől kimozdul a 
helyéről. Feszülő zárak esetén is alkalmazható. Csak normál működésű 
memóriás (impulzusos) zárak esetén alkalmazza. 
 
Telepítés: 
Minden bekötést feszültségmentes állapotban végezzen, működtetés alatt a 
nyomtatott áramkört ne érintse meg. Zártípustól függően 1 vagy 2 zárat is 
alkalmazhat párhuzamosan kötve. 
A működtető tápegység vagy transzformátor legalább 2A terhelhetőségű 
legyen 12, vagy 24V-on. Ne használjon kapcsolóüzemű vagy áramgenerátoros 
tápegységet. 
 
Beállítás: 
Az idő potenciométerrel beállítható a gerjesztési idő, addig próbálkozzon az 
állítással, amíg a zár biztonsággal ki nem oldódik. Két próbálkozás között 
legalább 5mp-nek kell eltelnie. 
A beüzemelést követően szigetelje le az elektronikát a csomagban található 
zsugorcsővel. 
 


