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PG GRUALITY BELECTION
LD.SM
Sikmagnes idozito elektronika
Paraméterek:

Tapfeszlltség: 12-24V DC
Terhelhet6ség: 1A
idotartomany: 4mp-55mp

Piros Sarga

© 2
Fekete | E@ _ Fekete

Bekotés:

Piros: + tapfesziiltség
Fekete GND

LED-es oldal:

Sarga: Sikmagnes+
Fekete: Sikmagnes -
Miikodés:

A tapfeszilltség raaddsa utdn a bedllitott id6 elteltével a sikmagnesre
rakapcsolja a tapfesziltséget.
A kapcsolt dram maximum 1A 24V-on. Ajanlott 1-2 magneshez.

Telepités:

Minden bekotést fesziiltségmentes allapotban végezzen!

Hlzza a zsugorcsovet az elektronikara, majd kosse be.

A teszteléshez csak annyira hlizza le a védGcsodvet. hogy a potenciométerhez
hozzaférjen.

Beallitas:

A potenciométert dramutatd jarasaval megegyezd irdnyba tekerve novelheti a
késleltetés idejét. A kivant érték elérésekor hlzza vissza a zsugorcsovet és az
egész nyomtatott aramkorre melegitse ra, ugy, hogy a vezetékek forrasztasai
ne latsszanak ki.
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