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LD.CTRL 
Programozható logikai vezérlőkártya 

 

 
 
 

Technikai adatok: 
Tápfeszültség: 24Vdc 
Kapcsolható áram 10A ohmos 
Kapcsolható á. OC 100mA 
Munkaidő: 1-255s 
Auto. Visszaz. Idő 3-255s 
Panelméret:  85x70x30mm 
 
Bemenetek: 
Tűz: NC bemenet a V+-hoz képest, megszakadására a vezérlő nyit a beállított ideig. 
Nyit: NO bemenet a V+-hoz képest, érintkezés hatására a vezérlés nyit, a beállított ideig. 
Zár: NO bemenet a V+-hoz képest, érintkezés hatására a vezérlés zár, a beállított ideig. 
 
 
Programozás: 
Csak alap helyzetben lehet programozni a vezérlőt, azaz munkafázisban (nyitás, zárás) és 
szünetidőben nincs funkciója a gombnak. 
Nyomja le és tartsa lenyomva a program gombot. A zöld LED villogása megszűnik, majd 
folyamatos fényre vált. Engedje el a gombot. 
Elkezdődik a nyitás amikor a motor kinyitott számoljon még rá pár másodpercet, majd nyomja 
le a gombot és tartsa lenyomva pár másodpercig. 
Engedje el a gombot, ezzel elkezdődik a visszazárási késleletetési idő számolása, ha 3mp-n 
belül megnyomja ismét a gombot, akkor nem lesz automatikus visszazárás, 
Amikor elengedi a gombot elkezdődik a zárási fázis mérése, a piros LED villog mp-ként. 
Várja meg, míg bezár a motor, számoljon rá néhány másodpercet, majd nyomja meg a 
gombot és zárja le a programozást. 
 
A ledek jelzése: 
Zöld fél másodperces villogása: alaphelyzet, a vezérlés bemenetei normál módban vannak 
Zöld LED negyed másodperces villogása: nyitási fázis 
Piros LED negyed másodperces villogása: zárási fázis 
Zöld és piros LED egyszerre villog: szünetidő visszaszámolása 
Zöld folyamatos jelzés: A bemenetek nem alapállapotban vannak, nyitás vagy zárás aktív. 
OC1 és OC2, tablóra tehető visszajelző LED-ek meghajtására szolgálnak, nyitás és zárási fázis 
ellenőrzésére. A V+-hoz képest. 
 


