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LD.SCAN-433 
433MHz hangos vevő, fantom vételi 

zavarok beméréséhez 
 

 
 

Technikai adatok: 
 
Tápfeszültség: 6F22 (6LF22) 9V-os elem 
Méret:  60x100x27mm 
 
Használat: 
 
Kapcsolja be a rádiót a doboz oldalán lévő kapcsolóval, néhány másodperc 
múlva a hangszóró sistereg. 
A visszajelző LED néha-néha felvillanhat. 
Amennyiben egy határozatlan 433Mhz-ről származó jel érkezik, azt a LED jelzi 
és a hangszórón is hallható annak a modulációja. 
Ha sűrűn hallgatja a különböző kódolásokat, nagyjából felismerhető és 
beazonosítható távirányítók hangjai hallhatók a vevőn. Ezek megtanulhatók, 
így a beazonosításuk könnyebb. 
 
A rádióvevő antennája keret alakú, így irányérzékenysége is van, ha a jel a 
hátlappal merőlegesen érkezik, akkor erősebben hallható. 
Kiszűrhetők vele az autókba rejtett folyamatosan sugárzó adók, lopás gátlók, 
vezeték nélküli kapucsengők stb. 
 
Elemcsere: 
 
Amennyiben gerjedő hangot hallat bekacsolás után, nem működik, vagy csak 
búg a vevő, akkor lemerült a telep. 
A vevőbe hagyományos 9V-os elemet lehet tenni, csavarhúzó segítségével 
távolítsa el a csavarokat, óvatosan vegye le a fedelet, ügyeljen a hangszóró 
vezetékeire, és a hangszóró épségére. Cserélje ki az elemet, helyezze vissza a 
fedelet, majd próbálja ki. 
Tesztelje egy meglévő távirányítóval, ha hangosan hallja az adást akkor a vevő 
működőképes. 


