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LM-10/20/30/50/70/100A1-B4
LED reflektorok mozgásérzékelővel

Telepítési útmutató

Technikai adatok:

Típus: LM10-A1-B4 LM20-A1-B4 LM30-A1-B4 LM50-A1-B4

Tápfeszültség: 220-240V 220-240V 220-240V 220-240V
Teljesítmény: 10W 20W 30W 50W
Telj.tényező: 0,5 0,5 0,5 0,5
Színhőmérséklet: 4000K 4000K 4000K 4000K
Színvisszaadás: 85% 85% 85% 85%
Védelem: IP65 IP65 IP65 IP65
Tömeg(g): 520 610 830 1380
Méret(mm): 185x152x65 185x152x65 207x174x69 261x225x66

Telepítés:
A reflektor falon kívülre szerelhető, jól szellőző helyre, plafontól legalább 20cm
távolságra. Bármi eszköz, bútor vagy tárgy távolsága minimum 1m-re legyen.

Figyelem! Ne ejtse le, ne üsse oda, ne tegyen kárt benne. A reflektor ragasztott
burkolatú. Ha megsérül, nem lesz vízzáró. Ne telepítse folyóvíz alá, tűzveszélyes
anyagok mellé. Fröccsenő víztől és közvetlen napsütéstől óvja!
Ne  szereljen  nedves  kézzel,  a  tisztítása  csak  feszültségmentes  állapotban
történjen.  Ne  fújjon  semmit  közvetlenül  a  reflektorra.  Használjon  nedves
törlőkendőt. Bekapcsolni, csak száradás után szabad. Ha a vezeték megsérül, ne
üzemelje be! Ne szerelje fel rezgő, mozgó szerkezetre, gépre és soha ne szedje
szét!
Szerelje  le  a  reflektor  konzolját,  rajzolja  át,  készítsen  legalább  két  furatot,
helyezzen bele tiplit, majd rögzítse azt a falhoz. Szerelje a konzolra a reflektort.
Kösse be a kábeleket: Barna-fázis, Kék-nulla, Zöld/sárga-védőföldelés.



NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Óradna utca 4. • www.overgate.hu • 
info@overgate.hu
Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 • Fax: +36-1-349-1107

2

Minden csatlakoztatást feszültségmentes állapotban végezzen!
A vezeték végeit gondosan szigetelje le, vagy használjon IP68-as kötőelemet.

Használat: A reflektor működése közben hőt termel, ez normális. Soha ne takarja
le. Ha a LED-ek túlmelegednek, tönkre fognak menni. Hálózati zajt keltő eszközök
esetén  használjon  zavarszűrő  egységet.  Tisztítása  ablaktisztító  folyadékkal
lehetséges.

Meghibásodás után veszélyes hulladékként kezelje!

Mozgásérzékelő beállítása:

Állítsa a mozgásérzékelő közepét a mozgás irányába.
A mozgásérzékelő sugár irányú kúp-szerű érzékelési spektrummal rendelkezik, 
nyílásszöge 110 fok. Maximális látótávolsága egy átlagos embert véve kb. 7 méter.

Sens  - Érzékenység  állítás.  Amennyiben  állat  is  áthaladhat  az  útvonalon,
beállíthatja az érzékenységet alacsonyabb szintre, így nem kapcsolódik fel ha az
elhalad előtte.
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Time - Idő. A reflektor bekapcsolási ideje, amit menet közben a mozgásérzékelő
újraindít. A potméterrel beállítható tartomány 10mp-től 10 percig lehetséges (+/-
3perc).

Lux  - Fényküszöb.  Beállítható  az  a  környezeti  fényerősség,  amikor  a
mozgásérzékelő bekapcsolja a reflektort. Ügyeljen arra, hogy ne gerjedjen be (pl.
egy fehér  falról  a reflektor fénye visszaverődik a mozgásérzékelőbe).  Minimális
fényküszöb kb. 5 Lux.


