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MV-45S550

Elektromos csomotor
Hasznalati és lizembe helyezési utmutato
szakképzett telepitoknek!

1, Szerelje 6ssze a motort. A vékonyabb végallas gylrdt (koronat) huzza a
motor toévére peremmel a motor vége felé, majd hluzza ra a meghajtdé adaptert
a motor tengelyére, és rogzitse azt a zéger gylrdvel.

2, Vagja méretre a redonycsovet, majd helyezze bele a motort a hatsé gylird
peremeéig.

A milkodése: a motor forgatja a maga kordl 1évoé redbnycsodvet, ezzel a
végallas gylrdt is. A motor a felfogatéval Ugy legyen rogzitve, hogy a két
végallas beallitd furat hozzaférhetd legyen.

3, KOsson egy prébakabelt a motorra és inditsa el lefelé, a motor néhany
fordulat megtétele utan megall, ezzel elérve az als6 végallasat.

4, A feltolas gatlot hasznalva akassza a lamelldkat a tengelybe, lgyeljen, hogy
a feltolas gatlok egy vonalba essenek.
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5, A probakabel segitségével most huzza fel a redényléceket, amig meg nem
all (ez kb.: 3-4 fordulatot jelent) A tapfesziltséget hagyja raijta.

8, Most a palca segitségevel kezdje el tekerni ,+" iranyba, a motor elindul a
fels6 végallas felé. Ugy allitsa be, hogy ne fesziljon a redony.

9, Ha tulmegy engedje vissza a redényt, majd kissé negativ iranyba tekerve
prébalkozzon Ujra.

Figyelem! A sok prdébalkozas miatt a motor gyorsan bemelegszik, ha nem
mozdul semerre, a motort hagyja legalabb fél 6ran at pihenni.

A csomagolas tartalma:

1db motor

1db felfogatd lemez roégzitd szegekkel, zégerrel
1db végallas beallité tekerbpalca

1db adapter szett

Figyelem!
Legyen korlltekintd!

Ne vizezze dssze a motort!
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Elektromos bekotés:

Ne hasznaljon egy kapcsolordl tobb motort, hasznaljon levalaszté relét
ebben az esetben!
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Elektromos Parameéterek:
Tapfeszlltség: ....coovevvvviiiiinnnnnn. 230Vac 50Hz
M(ikodési idd: hideg allapotban:.. 4perc
Forgatényomaték:..................... 50Nm
Teljesitmény: ....ccvvviiiiiiiinennns. 232W
Kimeno fordulatszam:................ 12r/m
Atfolyd Aram: ...oovveveveeiiieneenennn, 1A
Védelem: ...ooviiiiiiiiiiiee IP44
Végallas fordulat:............c.oeeieis 39
Beépitési paraméter: ................. 45x540mm
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