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DB-FX-152 
Elemes vezeték nélküli kapucsengő 

 
Telepítési útmutató 

 
Jellemzők: 
Működési hőmérséklet..............-10-50oC 
Tápfeszültség vevő ..................3xAAA 1,5V elem (nincs a csomagolásban) 
Tápfeszültség gomb .................2x2016 lítium elem (kapcsoló címkével ellátva) 
Hatótávolság...........................maximum rálátással 400m 
Dallamok száma ......................58db 
Tömeg csengő .........................75g 
Tömeg gomb ..........................30g 
Méretek csengő: ......................80x80x25mm 
Méretek gomb: .......................30x85x18mm 
Hangerő: ................................5 fokozat 
Rádiókódolás: .........................433,92MHz 
 
Telepítés menete: 
Helyezzen 3db AAA ceruzaelemet a csengőbe, ügyeljen a polaritásra! 
Húzza ki a kapcsoló címkét a gombból. 
 
Hívógomb tanítás: 
Tanítsa össze a gombot a készülékkel: nyomja le és tartsa lenyomva a hangerő gombot a 
csengőn, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a hívógombot. A csengő megszólal, ekkor 
engedje el mindkét gombot. 
 
Csengőgombok törlése: 
Nyomja le és tartsa lenyomva a szélső dallamválasztó gombot egy hangjelzést fog hallani, 
ekkor engedje el a gombot, a hívógombok törlődtek. 
 
Dallam kiválasztása: 
Válassza ki a megfelelő dallamot a dallamválasztó nyilas gombokkal, majd a kívánt dallam 
elhallgatása után nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő állító gombot, a hangjelzés 
nyugtázza a kiválasztott dallamot. 
 
Felszerelés: 
 
Csengő felszerelése: 
Készítsen két 6mm-s furatot, majd a tipli és csavar segítségével rögzítse a falra a csengőt. A 
két csavar távolsága vízszintesen 40mm. 
 
A kültéri gomb felszerelése: 
Rögzítse a kapura, vagy a falra a kültéri műanyag foglalatát, ügyelje, a vízszintes irányra. 
Oldalról pattintsa a foglalatba a gombot, majd helyezzen névcímkét a gombra. 
 
Elemcsere: 
 
Csavarhúzó segítségével szerelje szét a gombot, majd óvatosan (asztal felett) vegye ki a 
nyomtatott áramkört a házból. Húzza ki az elemtartót, helyezzen két új CR2016-os elemet 
megfelelő polaritással a tartóba, majd a tartót helyezze vissza. Ellenőrizze a gomb 
lenyomásával a működést. A használt elemet megfelelő elemgyűjtőbe helyezze! 

 


