
1 
  

 
NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI NAGYKERESKEDELMI KFT. 
1044 Budapest, Óradna utca 4. • www.overgate.hu • info@overgate.hu 
Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 • Fax: +36-1-349-1107 
 

 
Pupilla F 

Fix lencsés 
infrasorompó 

 
Felszerelési útmutató 

 

 
 

Sorkapocs kiosztás: 
Adó: 
1, 24Vac (+24V) 
2, 24Vac (- 24V) 
 
Vevő: 
1, 24Vac (+24V) 
2, 24Vac (- 24V) 
4, Relé közös 
5, Relé NC 
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Adatok: 
Tápfeszültség: ............. 22-30Vac, 20-28Vdc 
Hatótávolság: .............. Beltéren 20m, Kültéren 15m 
Áramfelvétel:............... Adó: 15mA, Vevő: 20mA 
Védelem: .................... IP44 
 
Telepítés menete: 
Csavarhúzó segítségével vegye le a fedelet és jelölje át a furatok helyét. A 
nyomtatott áramköri lap alatt található felületre a megfelelő furatot készítse el 
a kábel bevezetésére (A). 
Készítsen 6mm-es furatokat majd tipli segítségével csavarozza fel a falra (B). 
Feszültségmentes állapotban kösse be a két panelt. Helyezze üzembe, és 
állítsa egy vonalba a két fotocellát. Ha a rendszer működik helyezze vissza a 
fedeleket. 
 

 


