ROLLER 5N, 8N, 15N

Tolokapu motor
Hasznalati és lizembe helyezési utmutatd szakképzett telepitbknek!

Elektromechanikus motorral mozgatott toloajtok nyitdasdahoz és zdrdshoz.

Felszerelési utasitasok
MIELOTT ELKEZDENE A MOTOR
FELSZERELESET ELLENORIZZE A

KOVETKEZOKET:
e A kapunak tokéletesen kell mozognia (kerekek jol
zsirozottak).

e A kaput felszerelték a nyitd6 és zaré irdnyban
mechanikus titkdzokkel.

e A kapunak meg kell felelnie az UNI 8612
eloirasainak.

A meghajtémotor rogzitése

Rogzitse megfelelden a motor alaplemezét (P1) a
foldhoz, figyelembe véve az ,,A” 4abran elbirt
méreteket.

Fig. A

Kapu

1
47
@©
©

™~
[

-

et

Fogaskerék

La1s| 12
i

Fogasléc

»n

S

18]
o
-

Rogzitse a meghajtémotort az alaplemezhez (B dbra) a
mellékelt M10x60 csavarokat hasznélva.

Fig. B

Mindegyik csavarhoz két M10 anya és két 10 atmérdji
alatét van (C abra).
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Az els6 anya a csavarhoz rogziti a meghajtémotort, a
mdsodik az alaplemezhez r6gziti a motort, és a
magassag finom bedllitdsara szolgal.

A rogzit6 csavarok lehetdvé teszik a motor fliggéleges
allitasat kb. 15 mm-en beliil. Ennek elérésére a motor
elhelyezésénél hagyjon kb. 30 mm-t az alaplemez és a
meghajtémotor kozott (C dbra), hogy a felszerelés utdn
mind fiiggblegesen, mind vizszintesen a motort
tokéletesen be lehessen dllitani.

A fogasléc rogzitése
A fogasléc harom tipusban szallithaté: horganyzott
acél, PVC, és horganyzott hajlitott lemez (G 4bra).

Fig. G

Lemez
léc

fogasléc

A fogaslécet, melyet 1 méteres darabokban, vagy fél
méteres darabokban szdllitunk, hegeszteni vagy
csavarozni kell a kaput tarté szerkezethez kiilonleges
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alatétgytriikkel. Ezek (H abra) lehet6vé teszik az Smm
magassdgban a beszabdlyozdst és arra haszndlandodk,
hogy a fogas lécet megfeleld tavolsagban helyezziik el
a kaputol.

Fig. H

Végallaskapcsolo
lemez
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Nyissa ki teljesen a kaput.

Tegye az elsd méter fogaslécet a motor fogaskerekére,
és miutdn a lécet tokéletesen szintezte, hegessze az
alatétgytiriket a kapu szerkezetéhez.

Mozgassa egy méterrel elore a kaput, tegye a masodik
méter fogaslécet az elsére, kdvetve a léc formajat
(13mm) és tokéletesen kiszintezve a lécet, hegessze a
fogas-léc alatétgytiriiit a kapu szerkezetéhez. (I/L abra).

Foghézag F'g- L
beallitas

Ismételje a fenti eljarast a kapu teljes hosszdban.

Mivel a kapu nem szabad, hogy rdnehezedjen a motor
fogaskerekére, ett6l a pillanattdl a meghajtomotort 1-2
mm-rel lejjebb kell allitani a fiiggbleges beallitd
csavarjaival.

Szerelje fel és szabdlyozza be a végallas-kapcsold
lemezeket a fogaslécekre gy, hogy a kapu ne iitk6zzon
fel az el6irt mechanikus iitk6zokre

A lemezeket enyhén meg kell hajlitani a végallds-
kapcsold feloli oldal irdnydban, hogy megkonnyitse a
kapcsol6 csuszdsat a lemezeken (H dbra).

Figyelem: Helyezze a végéllas-kapcsoldba a rugot és a
gumihengert ugy, hogy a henger tengelye fliggéleges
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legyen, és simdn csdsszon a végdlldsok lemezein. (E
abra).

Fig. E

Rugo Kalapacs

Gumiharang

A MEGHAJTOMOTOR KIOLDASA KULCCSAL
Helyezze a kulcsot a kioldé nyildsba és forditsa az
oramutatd jarasaval ellenkezd iranyba, hogy kioldja a
meghajtomotort és az d6ra mutatd  jardsaval
megegyezden, hogy lezarja azt (D abra).

Fig. D
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VEZERLO ELEKTRONIKA NELKULI HASZNA-
LAT

Ha ki akarja probalni a meghajtomotort a vezérld
elektronika nélkiil, vegye figyelembe, hogy a kék
vezeték a nulla vezetd, a kondenzatort pedig a fekete ¢s
a barna vezeték koz¢€ kell kapcsolni (Nyitds és Zaras).

FIGYELEM!
e Alkatrészek: Kizardlag eredeti alkatrészeket
hasznéljon.

e A termék megfeleld haszndlatdhoz, embereken,
allatokon és targyakon okozott kar elkeriiléséhez
tanulminyozza az "Altalinos utasitisokat',
mely jelen kézikonyv szerves része.

e Figyelmeztetés: Ne szerelje a meghajtomotort
lejtos teriileten allo kapura.

e  Csak a beépitett vezérld elektronikat hasznalja.

e Fontos: A meghajtémotort a kapu jobb oldaldra
vald szerelésre gyartottak (beliilr6l kifelé nézve).
Ha a kapu bal oldalara szerelik, akkor a 19 és 21
vezetékeket (motor), valamint 16 és 18 (végallas-

kapcsolok) vezetékeket meg kell forditani a
vezérlf elektronikan beliil.

Gyarté nem felel6s a nem megfeleld és ésszertitlen
felszerelésbdl eredd hibakért.

A Kkésziiléket az érvényben 1évé szabalyok és
normdk figyelembe vételével kell felszerelni és
haszndlni.

® Minden elektromos bekotést a  késziilék
dramtalanitdsa alatt kell elvégezni.
Meéretek: Tartozékok:

Befoglalo
meéretek

Miiszaki adatok:
MOVER 4 4C 5 5C 8 8C 15 15T IND8 IND15
15V 15TV IND15V
Tapfesziltség \Y 12dc | 12dc 220 ac 380 220 220
Motor teljesitmény W 80 80 200 200 350 350 600 600 350 600
Aramfelvétel A 0,750,756 122 | 1,22 1,2-2 1,2-2 1-3,7 0,8-2,1 1,2-2 1-3,7
A kapu sebessége | m/ perc 11 12 9 10 9 10 9 9 9 9
Allithat toléerd N 80- 80- 30- | 30-400 |80-1000 80- 90-1700 | 90-1700 80- 90-
500 500 | 400 1000 1000 1700
Max. kapu témeg kg 400 | 400 300 300 800 600 1500 1600 700 1000
Kondenzator mF - - 10 10 10 10 20 - 10 20
Hoévédelem C 135
Mikdodési tartom. C -35 - +85
Terhelési arany % 30 50 80 50
(munka-allas)
Végallas kapcsold mechanikus
Motor ford / 1400
fordulatszama perc
12 18 12 18 12 18 12 17
4 3/8” 4 3/8” 4 3/8” 4 7'
Felépités Epoxy festési aluminium
Saly kg 9,9 12,9 12,5
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Vezetékezés:

VEZETEKEK LEIRASA  |230Volt | 12Volt Motor részei és tartozékai:
1 |Meghajtémotor | A 3x1,5+G | 2x1 1 Meghajtémotor

ND 2 Beépitett vezérlGegység
2 | Vezérl egység | B 2x1,5+G | 2x1,5+G 3 Motor talapzat (alaplemez)

ND ND 4 Csavarok:
3 | Fotécella C 4X1 4x1 (4 db Galvanizalt M10x60 csavar a motor rogzitéséhez,

Ccl  |2x1 2x1 8 db galvanizalt M10 anya, 8 db MI10 atmérdji
4 | Antenna D 2x1 72%x1 galvanizalt alatét)
5 | Kiilsé radiovevé |E 2x1 2x1 o .
+Felszerelési és haszndlati kézikonyv

6 | Villogé fény F 2x1 2x1
7 | Kulcsos kapcsol6 | B 2x1 2x1
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