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RR.4WBV
Négy csatornás dobozos rádióvevő

Használati és üzembe helyezési útmutató
szakképzett telepítőknek!

Figyelem:
A rádióvevő kimeneteit NE használja közvetlenül hálózati fogyasztó

kapcsolására!

Jellemzők:
- Négy független relé kimenet, választható NC vagy NO kontaktussal.
- Ugrókódos rendszer
- 433,92MHz-es vételi frekvencia
- Beépített LCD kijelző a programozáshoz
- 512 db különböző adó
- 230Vac, 24Vac-dc, 12Vac-dc betáplálás (típustól függően)
- Külső tápforrás (12Vdc) betáplálási lehetőség
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Bekötési rajz, sorkapocs kiosztás:

Sorkapocs kiosztás:

1.2 Tápfeszültség
3.4 1. csatorna (Jumperrel választható NO/NC)
5.6 2. csatorna (Jumperrel választható NO/NC)
7.8 3. csatorna (Jumperrel választható NO/NC)
9.10 4. csatorna (Jumperrel választható NO/NC)
11-12Antenna 11-árnyék, 12-jel
13-14Külső tápforrás, negatív pont: 13, pozitív pont: 14
ADV ADVANTAGE csatlakozó

 Rádióadók tanítása: Az adókat egyesével taníthatja fel a vezérlésnek.
Lépjen rá a kívánt menüpontra: sorrendben: PG gomb [PAR] majd kétszer a
„-” gomb [RADi] majd ismét a PG gomb [Add] ismét „PG” gomb [Ch1 – egyes
csatorna] itt választható a „-” gombbal a többi csatorna végül nyomja meg a
középső „PG” gombot, a kijelzőn a „PUSH” felirat jelenik meg, Nyomja meg az
adó gombját, melyet társítani szeretne a funkcióhoz. Ha a vezérlés jóváhagyta
a parancsot, az „OK” felirat jelenik meg, ha nem fogadja el a kódot akkor az
„ERR” felirat jelenik meg.
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Paraméterek
MENÜ Funkció

MCH1
IMP

Monostabil mód, 1mp-es állapotváltozás 
(alapbeállítás)

TG Bistabil mód
TIME Időzített mód, 1-600mp

MCH2 Ugyanaz mint az 1-es csatorna beállítása
MCH3 Ugyanaz mint az 1-es csatorna beállítása
MCH4 Ugyanaz mint az 1-es csatorna beállítása

Logikák
MENÜ FUNKCIÓ

SAFE
ON helyzetben 3mp-es nyomva tartás után működteti

az 1. kimenetet.

Rádió
MENÜ Funkció

ADD

CH1 1.csatorna tanítás
CH2 2.csatorna tanítás
CH3 3.csatorna tanítás
CH4 4.csatorna tanítás

SYnc
Automatikusan tanulja mind a négy csatornát, 
ugrókódos vétel esetén.

FIX
Automatikusan tanulja mind a négy csatornát 
fixkódos vétel esetén, ADVANTAGE kiegészítővel.

SER
Gyártó által legyártott egymás utáni adók 
tanítása

DEL
CODE Meglévő távirányító törlése
INDh Törlés kódszám alapján

RES Teljes memóriatartalom, beállítások törlése

Find

CODE
Nyomja meg a PG gombot, majd a feltanított 
távirányító
gombját és megjelenik a kódszáma

n th A feltanított távirányítók darabszáma


