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SC.P30QI 
 

infravörös sugársorompó 

 
Használati és üzembe helyezési útmutató 

szakképzett telepítőknek! 
 

Sorkapocs kiosztás: 
Adó: 

1, 24Vac (+24V) 
2, 24Vac (- 24V) 
 
Vevő: 
1, 24Vac (+24V) 
2, 24Vac (- 24V) 
3, Relé közös 
4, Relé NO 
5, Relé NC 
 
Adatok: 
Tápfeszültség: ..................... 24Vac 
Hatótávolság:  ..................... Kültéren 15m 
Működési hőmérséklet  ......... -10…+65oC 
Áramfelvétel ........................ Adó: 50mA, Vevő: 40mA 
 
 
Az érzékelőt legalább 40cm magasságban helyezze el, megfelelő 
felfüggesztéssel. Ügyeljen arra, hogy az adó és a vevő egy vonalba legyen 
továbbá arra, hogy a Nap sugarai ne érjék közvetlenül a vevőt. A tápfeszültség 
24Vac, vagy 24Vdc. Ne kapcsoljon nagyobb értéket az eszközre. 
Kapcsoljon tápfeszültséget a készülékre, majd állítsa be a sugár irányt az adón 
és a vevőn is, a háromszögben elhelyezkedő csavarokkal. 
Ha útját állja a sugárnak a vevőben lévő relének kattannia kell. 
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