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SOL 
Napelemes kültéri mozgásérzékelős lámpák 

 
 
Technikai paraméterek: 
 
Típus: SOL-003 SOM-906 SOL-603 1603 
Tápfeszültség:  3,7VLi-ion 3,7VLi-ion/elem 3,7VLi-ion 3,7VLi-ion 
Töltési idő:  6-8 óra 6-8 óra 6-8 óra 6-8 óra 
Led-ek száma: 16db 9db 6db 16db 
Mozgásérzékelő: Van van van van 
 
Típus: SOL-2803 SOL-506 SOL-2143  
Tápfeszültség:  3,7VLi-ion 3,7VLi-ion 3,7VLi-ion 
Töltési idő:  6-8 óra 6-8 óra 6-8 óra 
Led-ek száma: 28db 4db 14db 
Mozgásérzékelő: van nincs van 
 

A napelemes kerti lámpák telepítése egyszerű, ideális lépcsők kapuk egyéb 
közlekedési útvonalak megvilágítására. A lámpa a beépített akkumulátoráról 
működik éjszaka, szürkületkor még nem kapcsol át, teljes sötétség kell hozzá. 
A lámpához nem kell kábel, nem kell betáplálás, sziget üzemű eszköz. Teljes 
töltés esetén akár 8 órát is képes világítani éjszaka. A mozgásérzékelő kb. 30 
másodpercre teljes fényerőre kapcsolja a lámpát, a letelt idő után alacsony 
fényerővel világít, ezzel csökkenti a fogyasztást. 
 
Telepítés menete: 
Határozza meg azt a helyet, ahol a lámpán lévő napelemet a legtöbbet éri a 
fény, akár télen is. 
Ne tegye be eresz alá, árnyékos rész alá, mert nem tölti fel az akkut, és hamar 
tönkre is megy. 
Ne tegye utcai lámpa alá, mert éjszaka nem csökken a környezeti fény a 
megfelelő szint alá. 
 
Helyezze fel a lámpát, majd rajzolja át a furatokat. 
Készítsen megfelelő furatot, majd tiplivel és csavarokkal szerelje fel a lámpát. 
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A lámpán egy kis furat található a mozgásérzékelő mellett, egy gombostű, 
vagy iratkapocs segítségével kapcsolja be a lámpát, ezzel a telepítés kész. 


