TECHNDLOLY TD OPEN

THINK, THINK-1,
THINK-P

Vezérloelektronikak

Hasznalati és lizembe helyezési utmutatod
szakképzett telepitobknek!
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Figyelmeztetés

Mielott barmit is elkezdene, kérjiik ellendrizze a tapfesziiltséget, és
ennek megfeleloen valassza ki a panelen azt a 38-37-36 sorkapocs
pontokon!

A motort nem védi biztosit6! Epitsen ki kismegszakitokat a
vezérlésnek!

A szerelés elkezdése el6tt figyelmesen olvassa el ezen tajékoztatdt. Tilos az
eszkodzt az elGirtak ellenére, mas célra hasznalni. A felhasznalét ki kell oktatni
a mlkdodésrdl. A Beninca termékek biztonsagi cimkékkel vannak elldtva, ezek
sérillése a garancia elvesztését eredményezi. A mozgatd motorok eredeti
Beninca alkatrészeket tartalmaznak, melyek mindegyike az érvényben |évo
eurdpai normativaknak maradéktalanul megfelel.
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TECHNDLOLY TD OPEN

A doboz felszerelése:

A nyomdgombos vezérlés csomagolasaban a piros vészleallitd gomb a dobozon
belll van. Miutan kinyitotta a fedelet, csavarozza a helyére a gombot.

1, Nyomja meg a doboz oldaldn a szarnyacskakat a védd rész kiakasztasahoz.
2, Csavarja ki a két csavart a kért nyitasi oldalon.

3, Lazitsa ki a masik két csavart, ne csavarja ki teljesen, pantként fognak
mUkodni, igy lehetévé valik a fedél kinyitasa.

4, Foldelje le magat a sztatikus feltoltddés kisttése érdekében, majd vegye ki
a vezérl6panelt a dobozbdl.

5, Jeldlje fel a falra a dobozt.

6, Alakitsa ki a doboz oldalan a kabel bevezetd furatokat.

7, A megfeleld tiplivel csavarozza fel olyan magassagban, ahol viz hd, és és
egyéb kdrnyezeti hatasok nem érik, viszont a gombokat kényelmesen lehessen
hasznalni.

8, Minden kabel bevezetést tomszelencével szereljen, a vezérlésbe nem
maszhat be semmilyen izeltlabu allat, csiga stb, mert rovidzarat okozhat.

9, szerelje vissza a panelt, tgyeljen annak épségére.

10, minden bekoétést feszlltségmentesen végezzen.
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A nyomtatott aramkori lap:
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Az aramkor nagy méretd alkatrészeket tartalmaz, tigyeljen az épségikre!
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TECHNDLOLY TD OPEN

Biztonsagi berendezések csatlakoztatasa

Az infrakat kozvetlenll 24Vac tapfesziltségrol, vagy a fototest tapkimenetrdl is
taplalhatja meg. Ha nem hasznal fotocella teszt funkciot, akkor az add és vevo
tapfeszliltségét a 11, és 12-ik sorkapcsokrol veheti le.
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Vészgomb bekotése:

Ha a vészgomb két fliggetlen aramkor kapcsoldsara alkalmas, akkor a SAFETY
pontokra és a STOP-COM pontokra egyértelmlen bekotheté (a panelrajzon is
szerepel a szamozasa). A vészgomb ebben az esetben két stopkort szakit meg.
Csak a SAFETY pontokra ne kdsson vészgombot, ha a STOP gomb bemenetet
nem haszndlja. Ha egy aramkordés a gomb akkor azt csak a STOP-COM
pontokra haszndlhatja fel. A SAFETY a panelen taldlhaté magneskapcsolék
tapellatasat szlinteti meg, ha az visszabillen akkor a magneskapcsolék Ujra
meghuzhatnak.
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5

A SAFETY pontok galvanikus kapcsolatban vannak a halézattal, soros
stop gomb-rendszerekhez ne hasznalja, ide csak a két aramkoros stop
gomb kotheto!
A THINK vezérlés 1db egyfazisu 230Vac/800W vagy haromfazisu
400Vac/2,2kW motorhoz hasznalhato

THINK vezérlés bemeneti és kimeneti funkcioi

Kapcsok

Funkcio

Leiras

1-2-3

Motor

230Vac motor csatlakoztatasa - egyfazisu:
1-menet+kondenzator/2-k6z6s/3-menet
+kondenzator

400Vac motor csatlakoztatdasa - haromfazisu:
1-U/2-V/3-W

Gy0z0djon meg a fesziiltség kivalasztas
helyes poziciéjarol a 36-37-38-as
kapcsokon!

4-5

Villogo

230Vac 40W max villogd csatlakoztatasa.

5-6

AUX

Figyelem: kimenet 230Vac 0,5A max.

7-8

Segéd
kondenzator

Segédfazis inditokondenzator.

kb. 2mp-re parhuzamosan kéti a motorral
minden inditaskor. A funkcid kikapcsolhato, ha
a rendszer 3f-0.

9-10

Szerviz fény

Tiszta N.O. kapcsolat (2A 150W) a szerviz fény
vezérléséhez a TLS paraméteren beallitott
id6zitésnek megfelelben.

11-12 24Vac Kiegészit6k 24Vac/0,5A max. tdpkimenetet
24Vac/0,5A max. kimenet. Konfiguralhato
nyitott kapu figyeléshez vagy berendezések

13-14 SCA/PhotoTest (PhotoTest) tapellatasdhoz a TSTP logikan
keresztul.

15 COM Kozds végallashoz és fotocellahoz

16 SWO NYIT végallas bemenet (N.C. kapcsolat)

17 SWC ZAR végallas bemenet (N.C. kapcsolat)
Fotocella 1 bemenet (N.C. kapcsolat). a

18 PHOT1 bemenet kikapcsolhatd nyitas iranyban, lasd
PHO1 logika
Fotocella 2 bemenet (N.C. kapcsolat). a

19 PHOT2 bemenet kikapcsolhaté nyitas iranyban, lasd
PHO2 logika
Fotocella 3 bemenet (N.C. kapcsolat). a

20 PHOT3 bemenet kikapcsolhaté nyitas iranyban, lasd
PHO3 logika

21 PHOT4 Fotocella 4 bemenet (N.C. kapcsolat). a
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bemenet kikapcsolhaté nyitas iranyban, lasd
PHO4 logika

22 STOP STOP gomb bemenet (N.C. kapcsolat)

23 OPEN NYIT gomb bemenet (N.O. kapcsolat)

24 CLOSE ZAR gomb bemenet (N.O. kapcsolat)

25 PED Kiskapu gomb bemenet (N.O. kapcsolat)

Nyit-Stop-Zar-Stop gomb bemenet (N.O.

26 PP

kapcsolat)

27 COM Osszes parancs bemenet kdzds pontja.
Gumiszegély bemenet. A gumiszegély
beavatkozasa megallitja a szarny mozgasat.
Ellenalldsos gumiszegély: ,DAS” jumper zarva.
Mechanikus gumiszegély: ,DAS” jumper

28-29 DAS nyitva.

Megforditja a mozgast kb. 3mp-re ha az INVA
logika ON-ban van. Ha nem hasznal
gumiszegélyt: ,DAS” jumper nyitva, 28-29
kapcsok athidalva legyenek.

30-31 |Antenna Antenna csatlakoztatas (30-jel/31-arnyékolas)

32-33 2. radio 2-es radid csatorna kimenet 30VDC 0,5A NO

csatorna
Vészhelyzet megallitas bemenet (NC). Ha
hasznalja a bemenetet, akkor egy belithetd
vészgomb bekothetd ide. Figyelem! A bemenet

34-35 | SAFETY a halézatra kotott magneskapcsoldk taplalasat
szlnteti meg a panelen, a SAFETY pontok
galvanikus kapcsolatban vannak a halézattal!

. e Tapfesziltség kivalasztasa, athidalni:

22_37- E/Ztsszzlégt:aeg 36 és 37 héro[nféfist'l taphoz (400Vac)
37 és 38 egyfazisu taphoz (230Vac)

e s Egyfazisu tapfesziltség bemenet 230Vac/50Hz

39-40 |Egyfazisu tap (39-L/40-N)

39-40- Haromfazist tap Haromfazisu tapfesziltség bemenet

41 400Vac/50Hz (39-R/40-5/41-T)

Belépés a programozasba:

1-Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelzOn az els6 menl a Paraméterek ,PAR”

jelenik meg.

2-A <+> vagy <-> nyomogombokkal valassza ki a kivant menlpontot

(PAR>>LOG>>NMAN>>RES>...)
3-Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz6 az aktualis menlpontba Iép.
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TECHNDLOLY TD OFEN 7
4-A <+> vagy <-> nyomogombokkal valassza ki a paramétert, amit
madositani kivan.
5-Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz0 a kivalasztott paraméter aktualis
értékét mutatja.

6-A <+> vagy <-> nyomoégombokkal modosithatja az értéket.
7-Nyomja meg a <PG> gombot, a kijelz6 a ,PRG” jelet mutatja, ami a
programozas megtorténtét jelzi.

A <+> és <-> gombok egyideji megnyomasa esetén egy szinttel |1ép vissza a
menube.

A <+> és <-> gombok egyideji megnyomasa esetén, ha a kijelz6 ki van
kapcsolva, a kartya software verzidja lathaté.

60mp varakozas utan a vezérlés kilép a programozasbdl és a kijelz6n a
bemeneti allapotok fognak megjelenni.

Meniitérkép (nem teljes):
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Paraméterek, logikak és specialis funkciok:
Az alabbi tablazatokban vannak leirva a vezérlésben rendelkezésre allo

funkcidk.
) Beallitott értékek
MENU FUNKCIO MIN-MAX-(Gyari
beallitas)
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TECHNDLOLY TD OPEN

Automata zarasi id6. Csak ,TCA”"=0ON
= logikaval aktiv. A beallitott ido _
végeztével a vezérlés zarasi parancsot
ad.
Motor munkaid6. Szabalyozza a
Efl | mikodési id6t a motor nyitasi és zarasi 5-180-(40s)
fazisaban.
LPEd S,zabélyozza a,mo,tor munkaidejét
reszleges nyitasnal (kiskapu)
Szabalyozza az aramérzékelo
érzékenységét nyitasi fazisban. Csak
5n50 AMP:ON logikaval aktiv. 1:maximalis
érzékenység - 99:minimalis
érzékenység. Az érzékeld beavatkozasa
nyitasi fazisban megallitja a mozgast.
Szabadlyozza az aramérzékeld
érzékenységét zarasi fazisban. Csak
AMP:ON logikaval aktiv. 1:maximalis
5nGe érzékenység - 99,:minim"a'1lis ,
erzekenység. Az érzékelo beavatkozasa
zarasi fazisban megallitja a mozgast és
megforditja a mozgast (nyit) kb. 3mp-
ig.
Szabalyozza a szerviz fény aktivalasi
L1 G idejét. A kapcsolat nyitasi irdny
kezdetével zar. Az id6 szamlalasa
megtortént zarassal kezdddik.
Csak SMOT:ON logikaval aktiv. A motor
tlaram védelem beavatkozasat 1-14-(6A)
szabdalyozza. Az érték Amperben van o
SRFN megadva. Allitsa I?e ?_llnotor
1: védelem beavatkozasa 1 Amper adattabIaJ’:‘:mak
dramfelvétellel megfeleloen!
14: nincs védelem

=
—

5-180-(10s)

1-99-(20%s)

1-99-(20%)

PARAMETEREK

1-240-(1s)

Logikak:
Beallitott értékek
MENU FUNKCIO ON-OFF-(Gyari
beallitas)
o Automatikus zaras
O EcH |Off: kikapcsolva (ON)
On: bekapcsolva
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Tarsashazi funkcid.
Off: kikapcsolva
(! On: bekapcsolva. A P.P. bemenetre
adott impulzusnak vagy a
taviranyiténak nincs hatasa nyitasi
fazisban.
Gyors zaras
Off: kikapcsolva
On: bekapcsolva. Nyitott kapunal, vagy
S L | nyitasi fazisban a fotocella (OFF)
beavatkozasa inditja az automatikus
zarast 3 mp. utan. Csak TCA:ON
logikaval aktiv
A P.P. gomb és a taviranyité mikodését
PP Vélasztja ki. )
Off: NYIT>STOP>ZAR>STOP>
On: NYIT>ZAR>NYIT>
El6villogas.
PrE Off: kikapcsolva ] o
On: bekapcsolva. A villogo aktivalodik
3mp-cel a motor induldsa eldtt.
NYIT bemenet kivalasztas
Off: NYIT bemenet NYIT funkciéval
On: NYIT bemenet ORA m(ikédéssel.
Nyitasi/zarasi id6 idOzitésére (zar
kapcsolat - nyitott kapu, nyit kapcsolat
- normalis mikodés)
Ember jelenléte funkcio.
Off: automata mikodés.
REr |On: nyomva tartdsos mikodtetés. (OFF)
A NYIT/ZAR gombokat a m(ikodés teljes
ideje alatt nyomni kell.
Blokkolas
Off: kikapcsolva
On: bekapcsolva. A végallas
b beavatkozasa utan a vezérlés késlelteti
LE |kb. 0,5mp-re a megallast, hogy
nagyobb erdt érjen el a szarny
becsukasahoz. Ne kapcsolja be tolo-
kapu esetében.
Fotocella 1 bemenet nyitasi fazisban.
On: fotocella 1 csak zarasi fazisban
Pho | |aktiv. (OFF)
Off: Fotocella 1 nyitadsban és zarasban
aktiv.

(OFF)

(OFF)

(OFF)

cLoc (OFF)

(OFF)
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Phod

Fotocella 2 bemenet nyitasi fazisban.
On: fotocella 2 csak zarasi fazisban
aktiv.

Off: Fotocella 2 nyitasban és zarasban
aktiv.

(OFF)

Phod

Fotocella 3 bemenet nyitasi fazisban.
On: fotocella 3 csak zarasi fazisban
aktiv.

Off: Fotocella 3 nyitasban és zarasban
aktiv.

(OFF)

PhoY

Fotocella 4 bemenet nyitasi fazisban.
On: fotocella 4 csak zarasi fazisban
aktiv.

Off: Fotocella 4 nyitasban és zarasban
aktiv.

(OFF)

ESEP

SCA/TESTPHOT kimenet tipusanak
kivalasztasa.

On: Fotocellak talellatasa teszt modban.
Minden mozgas el6tt ellendrzésre kerdl
mindegyik PHOT bemenet. Ha az
ellen6rzés sikertelen, a motort nem
inditja.

Off: kimenet nyitott kapuallapot
visszajelzése.

(OFF)

FRUE

Hibaellen6rzési funkcid fejlesztés alatt.
Off: hibaellendrzés kikapcsolva.
On: hibaellendrzés bekapcsolva.

OFF-ban maradjon!

Ve

LOGIKAK

ANP

Aram novekedés érzékeld, melynek az
érzékenysége a SNSO és SNSC
paramétereken van beallitva.

On: érzékel6 bekapcsolva

Off: érzékeld kikapcsolva

(OFF)

cPhA

Haromfazisu tapellatas esetén ellendrzi
a fazis hianyat.

On: bekapcsolva

Off: kikapcsolva

(OFF)

inuf

Nyitasi irany megforditasa, az
amperméteres érzékel6 vagy a DAS
bemenet beavatkozasa esetén.

On: megforditas aktiv. A szegély vagy
az érzékel6 beavatkozasa irdnyvaltast
(nyitas) eredményez kb. 3mp-re

(OFF)

Siok

Motorvédelem, melynek érzékenysége a
SAFM paraméteren van beallitva.

On: bekapcsolva.

Off: kikapcsolva

(OFF)

OVER
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Gyors visszanyitas fotocella bemenet
hatasara
doSP On:visszanyitas 1mp holtid6vel

Konnyd kapura javasolt. (OFF)
Off: Visszanyitas 3mp holtidével
altalanos kapukhoz.
Klls6 inditdkondenzator funkcio:
On: Motor 230V kils6 inditokondi
d {90 |kezelés (OFF)
Off: Motor 400V 3f. nincs
inditékondenzator

Dead man funkcio zarasban

Off: automata m(kddés

On: dead man m(ikédés zarasban
SAUE| |A ZAR gombokat a m(ikédés teljes ideje (OFF)
alatt nyomni kell.

2012-es tipustdél nem szerepel ez a
funkcid

MENU FUNKCIO

Reset. FIGYELEM!: Visszaallitja a gyari értékeket.

rE5S |A <PG> gomb els6 megnyomasaval a RES felirat villog, masodik
megnyomasra a vezérlés reset-el.

Lathatova teszi az elvégzett ciklusokat (nyit + zar).

A <PG> gomb els6 megnyomasaval az els6 4 szamjegy lathato, a
masodik megnyomas a masodik 4. Pl. <PG> 00/ >>> <PG>
3456 123.456 elvégzett ciklus.

AlAA

FONTOS: Nem hasznalt fotocella bemenetek

Minden fotocella bemenet gyarilag at van hidalva (PHOT1/2/3/4) a COM
kapoccsal, bedllitas, ami lehetévé teszi a vezérlés mikddését fotocellak nélkul.
Miutan Osszekapcsolta és konfiguralta a kivant fotocelldkat a szerelés
bemeneteket a hasznaltakkal a PHOx paraméter konfiguraciéja alapjan, az
alabbiak szerint:

1 par fotocella a PHOT1 bemeneten, csak zarasi fazisban aktiv:
PHO1 PHO2 logika | PHO3 logika | PHO4 logika Athidaldsok
logika
A1 () (3) (4)
P T oy
ON ON ON ON @@@@@E
18 19 20 21
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TECHNDLOLY TD OPEN

1 par fotocella a PHOT1 bemeneten, nyitasban és zarasban aktiv:

PHO1 PHO2 logika | PHO3 logika | PHO4 logika Athidalasok
logika
|'|| (2 (30 (4)
\ﬂﬂﬁ
OFF OFF OFF OFF @ﬁ@@@@
18 19 20 21

1 par fotocella nyitasban és zarasban aktiv (PHOT1)
+1 par fotocella csak zarasi fazisban aktiv (PHOT2):

PHO1 PHO2 logika | PHO3 logika | PHO4 logika Athidalasok
logika
A (2) (31 (4
R¥24
OFF ON ON ON E‘@ﬁ@@@
18 19 20 21

2 par fotocella nyitasban és zarasban aktiv (PHOT1 és PHOT2)
+1 par fotocella csak zarasi fazisban aktiv (PHOT3):

PHO1 PHOZ2 logika | PHO3 logika | PHO4 logika Athidaldsok
logika
1) |'J'| (3 4
RI]EH‘
OFF OFF ON ON @@@@@E
1819 20 21

2 par fotocella csak zarasban aktiv (PHOT1 és PHOT2)
+1 par fotocella nyitasban és zarasban aktiv (PHOT3):

PHO1 PHO2 logika | PHO3 logika | PHO4 logika Athidaldsok
logika
(1) |'/'| |'_-.'| (4
PL.
ON ON OFF OFF E@@@@@
1819 20 M1

Tételezzilk fel, hogy
- be kell allitani automata zarast (tca) 100mp
- aktivalni kell az el6villogast
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a kovetkez6 lépéseket kovessik:

Ul

Pri

Lépés|Megnyomni| Kijelzd Jegyzet

1 PHr | Elsé ment
2 EcH | Elsé meni elsé funkcidja

A kivalasztott funkcid aktudlisan beallitott
3 ) oHo

ertéke

i |Nyomjuk meg a <+> és <-> gombokat a
4 | 1#0=0 D0 || it erick elérésénes.
p=

Az érték programozddik

Ech

Kész a programozas, a kijelz0 visszaall a
kivalasztott funkcidra

PARrF

Nyomjuk meg egyszerre a <+> és <->
gombokat a fels6 menlbe visszaallashoz

I i~
Lo

Masodik men

Ech

Masodik meni elsd funkcidja

PrE

Nyomjuk meg tobbszdér a <-> gombot a PRE
funkcio kivalasztasaig

10

3] () [3EE

oF F

Kivalasztott funkcid aktualisan beallitott értéke

A <+> és <-> gombokkal valasszuk ki a

11 o ;. -
EE kivant ertéket
12 Pr i | Az érték programozédik
PrE Kész a programozas, a kijelzd visszaadll a
kivalasztott funkcidra
Nyomjuk meg egyszerre a <+> és <->
gombokat a fels6 menlbe visszaallashoz és
13 PARF 200 . "y -
EE lépjiink ki a programozasbdl, vagy varjunk

30mp-et.

2 OVER
GATE

NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.

1044 Budapest, Oradna utca 4. « www.overgate.hu * info@overgate.hu
Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 « Fax: +36-1-349-1107

13



TECHNDLOLY TD OPEN 14

A vezérlés visszajelzései:

WO FHOTA

Az N.C. bemeneteket fiiggoleges szegmensek mutatjak. Az N.O.
bemeneteket vizszintes szegmensek mutatjak.

Hibaizenetek:

A vezérlés ellen6rzi a biztonsagi berendezések helyes mikddését. Rossz
mUkodés esetén a kijelzOn a kovetkez6 lizenetek olvashatdak:

ERR1Fotocella hiba. Ellen6rizze a fotocelldak csatlakoztatdsat és a helyes
muUkodést.

ERR2Amperméteres érzékeld beavatkozasa. Ellenbrizze akadaly jelenlétét.
ERR3A hibaellendrzés ellendrzése negativ. Lépjen kapcsolatba a szervizzel.
ERR4Motor tularamvédelem beavatkozasa. Ellendrizze a SAFM paraméter
értékét és a motor aramfelvételét, beszorult kapu is okozhatja, a motor nem
tud felpdrogni.

ERR5Fazishiany. Gy6z6djén meg a haromfazisi halézat helyes
csatlakozasarol.

Biztositék

F1 KiegészitOk biztositdja

F2 Elektronika biztositdja

F3 Villogo (esetleg elektromos fék) biztositdja
F4 A transzformator biztositdja

Figyelem! Ha valamelyik biztositd kiolvad, annak oka van. Keresse meg
a hibat, haritsa el, majd tegyen a foglalatba egy ugyanolyan értékaiit.
Tilos athidalni, patkolni a biztositot!
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