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TX-CLONER 

 
4 csatornás másolós adó 

 
Telepítési és használati útmutató 

 
 
A Tx Cloner egy négy csatornás rádióadó, az európai szabványnak 
(1999/05/CE) megfelelő 433,92MHz-es frekvencián. Az adó előlapján lévő 
gombokkal lehet programozni a kódtáblázatnak megfelelően, hogy mely gyártó 
rádióvevőivel, vezérléseivel és egyéb rádiós eszközeivel legyen használható. 
 
Figyelem! A gyártó cégek saját kódrendszereiket egyedi módszerekkel 
védik. Előfordulhat, hogy egy újabb szériához, vagy típushoz a TX Multi 
és TX Cloner távadók nem használhatók. 
 
Az adó üzembe helyezése: 
1, Egy érme segítségével az adó hátulján lévő elemtartót távolítsa el, tekerje 
az elemtartót az „O” feliratra, majd vegye le a fedelet. 
2, Helyezze az elemet pozitív pólussal felfelé. 
3, helyezze vissza az elemtartó hátlapot, és egy érme segítségével tekerje azt 
„C” helyzetbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Használat közben mire ügyeljen: 
NE dobálja, ne ütögesse az adót! NE tegyen bele más méretű elemet! NE 
használja lemerült vagy hibás elemmel. Az adót NE érje víz. Ha tönkrement, 
veszélyes hulladékként kezelje! Elem típus: CR2032 A távirányító nem 
javítható alkatrészeket tartalmaz. Ha nedvesség vagy közvetlen víz éri, akkor 
ezek az alkatrészek meghibásodnak, a távirányító végleg tönkremegy. 
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A távirányító gombjainak beállítása: 
A távirányítóra négy különböző gyártó által forgalmazott adó másolható. 
Gombostű segítségével távolítsa el a gumi porvédőt, így a DIP kapcsoló sor 
szabaddá válik.  
1. Állítsa be a kódsort: Universal rolling code (univerzális ugró), ha ugrókódos 
az adó, vagy unversal fixed code (univerzális fix), ha fixkódos az adó. 
2,Nyomja meg a DIP-sor melletti gombot, majd fordítsa meg az adót, az adás 
LED jelzi a programozást. 
3, Nyomja le azt a csatorna gombot, ahová a másolni kíván. 
4, Tegye közel egymáshoz a két adót, majd nyomja le és tartsa lenyomva a 
másolandó adó gombját. 
5, Ha a Cloner megtanulta, villogással jelzi azt. Ha nem tanulható, elalszik 
villogások nélkül. 
 
 
 
 
A távirányító beállítása: 
Vegye kezébe az adót, és nyomja le egyszerre a két kisebbik alsó gombot. 
Tartsa lenyomva addig, amíg sűrűen nem kezd villogni. (legalább 10mp-ig). Az 
adó törli az összes betanított kódot. 
Az alábbi táblázatot használva kiválaszthatja a helyettesítő típust (mind a 4 
gombra) 
 
 

 

 Dipkapcsoló 
ugró
/fix 

típus Eredeti Megjegyzés 

1 

 

Ugró 
APRIMATIC 

TR 
433.92 MHZ 

 

 

2 

 

Ugró Aprimatic 

 

 

3 

 

Ugró 

BENINCA 
TO GO WV / WP 

T WV / WK 
CUPIDO 

433.92 MHZ 
 

 

4 

 

Ugró 
BFT MITTO 
433.92 MHZ 

 

 
Rejtett gomb 
használata a 
tanításnál 
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 Dipkapcsoló 
ugró
/fix 

típus Original Megjegyzés 

5 

 

Ugró 

CARDIN  
S449-QZ2 

433.92 MHZ 

 
 

 

6 

 

Ugró Centurion 

 

 

7 

 

Ugró 

DEA 
(KING SISTEM) 

GENIE 
GENIE GREEN 
GENIE WOOD 

MIO TR-2 

433.92 MHZ 

  

 

8 

 

Fix 

DITEC 
GOL4 
GOL4C 
BIXLP2 

433.92 MHZ 

  

 

9 

 

Ugró 
DOORHAN 

433.92 MHZ 

 

 

10 

 

Ugró 
EMFA 

433,92MHz 

 

 

11 

 

Ugró 
 

ERREKA 
SOL R 
SOL4R 

433.92 MHZ 

 

 
Rejtett gomb 
használata a 
tanításnál 

12 

 

Ugró 

FAAC 
XT 433 RC 

433.92 MHZ 
 

 

 
Rejtett gomb 
használata a 
tanításnál 
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13 

 

Ugró 

GIBIDI 
DOMINO 
AU1600 

433.92 MHZ 
 

 

14 

 

Fix 
KEY 

TXB-42 
433.92 MHZ 

 

 

15 

 

Fix 

KINGATE 
STYLO4 
MYO4 C 

433.92 MHZ 

 

 

16 

 

Ugró 
LIFTMASTER 
BILLIONCODE 
433.92 MHZ 

 

 

 

17 

 

Ugró 

Liftmaster 
Chamberlain 

Lobas 
433.92 MHZ 

 

 

18 

 

Ugró 

Liftmaster 
Chamberlain 
Motorlift 700 

Lobas 
Raynor 
Orion 

433.92 MHZ  

 

19 

 

Fix 

Marantec 
Twobi 
Raynor 

New England 
433.92 mhz  
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20 

 

Fix 

MOTOR 
LINE 

 
433.92 MHZ 

 

 

21 

 

Ugró 
MUTAN 
CODE 

433.92 MHZ 
 

 
Rejtett gomb 
használata a 
tanításnál 

22 

 

Ugró 

NICE 
FLOR-S 

433.92 MHZ 

 

 

23 

 

Ugró 
NICE SMILO  
433.92 MHZ 

 

 

24 

 

Ugró 
Tormatic 

433.92 MHZ 

 

 

25 

 

Fix 

PRASTEL 
MPSTF E 
MPSTP E 
TRQ P 
TC E 

433.92 MHZ 

  

 

26 

 

Fix 

PROTECO 
PTX433405 

TX3 
433.92 MHZ 

 

 

27 

 

Ugró 
PUJOL 

VARIO 1 OCEAN 

433.92 MHZ 

 

 
 

Rejtett gomb 
használata a 
tanításnál 
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28 

 

Fix AVANTI 
433.92 MHZ 

 

 

29 

 

Fix 
ROLLTORE 

433.92 MHZ 

 

 

30 

 

Ugró SOMFY 

 
 

 

31 

 

Ugró 
SOMMER  

433 .92MHZ 

 

 

32 

 

 
 

Ugró  
 

SOMMER  
868 MHZ 

 

 

33 

 

Fixed 
Code 

TELCOMA 
TANGO 

433.92 mhz 

 

 

34 

 

Ugró 
V2  

433.92MHZ 

 

 

35 

 

Ugró 
V2  

868 MHZ 
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Másoló funkció beállítási lehetőség: 
 

 

36 

 

Ugró 

FAAC 
XT 433 RC 

433.92 MHZ 
 

 

A rejtett 
gombot kell 

megtanítani, a 
két gomb egy 
időben történő 
megnyomása 

37 

 

Ugró V2 

 

Tanuló 
funkció 

38 

 

Fix 
Univerzális 

FIX 
 

Másoló mód 
300-900MHz 

39 

 

Ugró 
Univerzális 

ugró 
 

Másoló mód 
300-900MHz 


