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TX adók 
433MHz-es fixkódos távirányítók 

 
 

Technikai adatok:  
Hatótávolság:  .................. kb. 50m 
Működési frekvencia: ......... 433,92 MHz 
MODULÁCIÓ:  ................... Egyedi FIX kód 
Gombok száma ................. 4db 
Kombináció ...................... 16 csatorna 
Használható rádióvevők: .... UNI-1,-3, FITI, RX MULTI 
 
Típusok: 
TX-LINE TX-STEEL TX-SLIP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elem típus: 
A27 12V 2xCR2016 A27 12V 
 
Elemcsere: 
 
Asztal fölött szerelje szét a távirányítót. Órás csavarhúzót használjon, ne kés 
hegyet vagy más szerszámot!  
Távolítsa el a hátlapot. Távolítsa el az elhasznált elemet, majd jó minőségű új 
elemet helyezzen a foglalatba, ügyelje a polaritásra, fordított behelyezés 
esetén a távirányító azonnal tönkremegy! Az A27 típusnál a rugó a negatív 
oldal, a CR2016-os elemek esetén a belső körök a NEGATÍV oldalak, ezek 
néznek a NYÁK- lap felé. 
Ügyeljen a védő gumira, ha elcsúszott, akkor igazítsa meg, majd helyezze 
vissza a hátlapot, és csavarja vissza a csavarokat. 
Ellenőrizze a nyomógombokat is. 
 


