TX adok

433MHz-es fixkodos taviranyitok

Technikai adatok:

Hatétavolsag: ........ooevenene. kb. 50m
M(ikodési frekvencia:......... 433,92 MHz
MODULACIO: .......evvvvneeeee Egyedi FIX kdd
Gombok szadma................. 4db
Kombindcid .......coevvvvvninens 16 csatorna

Hasznalhatoé radidvevok:.... UNI-1,-3, FITI, RX MULTI

Tipusok:
TX-LINE TX-STEEL TX-SLIP

Elem tipus:
A27 12V 2xCR2016 A27 12V

Elemcsere:

Asztal folott szerelje szét a tavirdnyitét. Ords csavarhlUzét haszndljon, ne kés
hegyet vagy mas szerszamot!

Tavolitsa el a hatlapot. Tavolitsa el az elhasznalt elemet, majd jé minGségl Uj
elemet helyezzen a foglalatba, Ugyelje a polaritasra, forditott behelyezés
esetén a taviranyitd azonnal tonkremegy! Az A27 tipusnal a rugo a negativ
oldal, a CR2016-0s elemek esetén a belsé kérok a NEGATIV oldalak, ezek
néznek a NYAK- lap felé.

Ugyeljen a védd gumira, ha elcstszott, akkor igazitsa meg, majd helyezze
vissza a hatlapot, és csavarja vissza a csavarokat.

Ellen6rizze a nyomdgombokat is.

\ DVER NYILASZARO AUTOMATIZALASI NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Oradna utca 4. » www.overgate.hu « info@overgate.hu
GATE Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 ¢« Fax: +36-1-349-1107




