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VN.M20 UP
Egyfázisú tengelyvég motor
nyomógombos vezérlővel

Használati és üzembe helyezési útmutató
szakképzett telepítőknek
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Technikai adatok:
VN.S20 VN.ST20 VN.M20 VN.MT20

Tápfeszültség: 230V 400V 230V 400V
Áramfelvétel: 3A 1,7A 3A 1,7A
Nyomaték: 130Nm 180Nm 130Nm 180Nm
Fordulatszám: 24r/min 24r/min 24r/min 24r/min
Maximális fordulat:18 18 18 18
Végállás áttétele: 1/20 1/20 1/20 1/20
Munka/szünet: 30% 50% 30% 50%
Hővédelem: 130oC 130oC 130oC 130oC
Műk. Hőmérs.: -20…+50oC -20…+50oC -20…+50oC -20…+50oC
Kondenzátor: 20+25µF 20+25µF
Kenés: Olaj Olaj Olaj Olaj
Tömeg: 15kg 15kg 16kg 16kg

Befoglaló méretek:
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Felszerelési megoldások:
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Áttételmű csatlakozása:

Húzza a motort a tengelyre, egyelőre ék nélkül, majd állítsa hozzá be a lemezt.
Rajzolja át a furatokat, és rögzítse a lemezt a falra. Szerelje vissza a motort,
tekerje  a  kapu  tengelyét  egy  vonalba  a  motor  ékpályájával,  így  az  ék  is
könnyedén becsúsztatható a helyére. Húzza meg a csavarokat, és ellenőrizze a
motor futását, egytengelyűségét.
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A motor csatlakozói:

Kábelezés, és használat:

A  motor  betáplálása  3x1,5mm2  keresztmetszetű,  legalább  6A-es
kismegszakítón  keresztül  történjen.  A  nyomógombok  kábelezése  3x0,5mm2
kábellel  történjen.  A  nyomógombokat  olyan  helyre  kell  felszerelni,  ahol  a
kezelő személy rálát a kapura. A motor elektronikája nyomatékkorlátot nem
tartalmaz,  ezért  a  szakszerűtlen  használat  balesetveszélyes  lehet.  A  kezelő
személyzetet ki kell oktatni a kapu helyes használatáról.
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Végállások beállítása:

Tekerje a motor segítségével a kaput az egyik végállás környékére, ügyelve 
arra, hogy ne fusson túl.

Lazítsa meg a fekete hernyócsavart a megfelelő végállás kapcsolón.

Fordítsa a bütyökre a végállást úgy, hogy a mikrokapcsoló kattanjon, majd 
rögzítse a fekete hernyócsavart.

Többszöri próbálgatással végezze el a finomhangolást az ezüstszínű 
hernyócsavar állításával, úgy, hogy a motort fel-le mozgatja. Ismételje meg a 
másik irányba is a beállítást.

piroskéksárga


