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1.

VN.MT40V
Háromfázisú tengelyvég motor

láncos kioldással

Használati és üzembe helyezési útmutató
szakképzett telepítőknek

Telepítési útmutató

Figyelem!

A kézi csörlő láncát összefogó műanyag kötözőt csak a motor
felszerelése után vágja le!

Ellenkező esetben, a lánc megcsavarodik a lánckeréken és az
leugrik róla. Szét kell szedni a motort, hogy újra vissza lehessen

tenni azt.
A STOP kört mindenképpen kösse be a vezérlésébe, mert e-nélkül

motor könnyen tönkre tehető!



NYÍLÁSZÁRÓ AUTOMATIZÁLÁSI NAGYKERESKEDELMI KFT.
1044 Budapest, Óradna utca 4. • www.overgate.hu • 
info@overgate.hu
Tel: +36-1-320-3826, +36-1-238-0502 • Fax: +36-1-349-
1107

2.

Technikai adatok:

Tápfeszültség: 400V
Áramfelvétel: 3,8A
Teljesítmény: 750W
Nyomaték: 185Nm
Fordulatszám: 24r/min
Végállás áttétele: 1/40
Munka/szünet: 80%
Műk. Hőmérs.: -5…+40 oC
Kenés: Olaj
Tömeg: 22,5kg

Befoglaló méretek:
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5.

Bekötések:

Kapcsolási módok:

Ha túl nehéz a kapu, akkor alkalmazhatja a delta kapcsolású megoldást,
viszont a munka/szünet arány csak 30%! Ne terhelje túl a motort!
Amennyiben a motor forgásiránya nem jó, cserélje meg bármelyik

két fázist!
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Végállás kapcsoló kábel színei:
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7.

2,5mm-es  hatlapfejű  (imbusz)  kulccsal  lazítsa  meg  a  bütyök
tartócsavarját, kézzel nagyjából állítsa be azt, majd húzza meg újra.

A finombeállítást a másik furatban lévő csavarral állíthatja, itt csak néhány
fokot tud dönteni.


